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1. Introduction et mise
en service

Remarques importantes sur Futilisation et la
sécurité routiére

Le PCM (Porsche Communication Manage-
ment) soulage le conducteur et lui offre plus de
mobilité individuelle. Pour ne pas mettre votre vie
et celle des autres conducteurs en danger lors de
Putilisation de votre PCM, respectez les instruc-
tions suivants :

- L'utilisation du téléphone a proximité de
substances explosives (p.ex. dans une
station essence) ou de travaux a l'explo-
sif est interdite.

- N'utilisez votre PCM que lorsque vous
pouvez conduire votre véhicule en toute
sécurité. Dans le doute, abstenez-vous
et utilisez le PCM lorsque vous étes a
I'arrét.

Le systéme de navigation Porsche guide dans la
circulation et facilite la conduite jusqu'a la destina-
tion. Les rues & sens unique, les interdictions de
tourner, les déviations, etc. ont été soigneusement
répertoriées et enregistrées sur le CD de naviga-
tion.

Le systéme de navigation Porsche tient compte
de toutes ces données lors du calcul de l'itinéraire
et vous fournit des informations qui vous aident a
rejoindre votre destination de maniére simple et
sire.

[ n'est cependant pas en mesure de tenir compte
de la situation du trafic, des dangers ou obstacles
imprévus.

Des modifications ultérieures du tracé de la route,
p.ex. a cause de chantiers, de nouvelles zones
d'habitations, etc. ou de récentes modifications
du code de la route peuvent parfois engendrer
des instructions de conduite erronées.

Attention !

Le systéme de navigation est uniquement
une aide au conducteur et ne fait que propo-
ser un itinéraire.

Il ne vous dispense pas de veiller a conduire
prudemment et de respecter les régles du
code de la route et les autres dispositions en
vigueur en matiére de conduite. En tant que
conducteur, vous devez juger de la circula-
tion.

Vous étre personnellementresponsable de la
conduite prudente de votre véhicule.

Si une manceuvre conseillée devait étre contraire
au code de la route, les régles de circulation loca-
les sont toujours prioritaires,

Sivous quittez ltinéraire proposé par le systeme
de navigation, celui-ci calcule automatiquement un
nouvel itinéraire vers la destination saisie.

1. Introduction et mise en service be



1.1. PCM - L’accroissement du confort et
de la fonctionnalité au volant

Le PCM (Porsche Communication Manage-
ment) est un systéme d'information du conduc-
teur parfaitement adapté a votre véhicule, une
centrale de commande et d'affichage pour :

- Systeme audio

- Téléphone

- Ordinateur de trajet
- Navigation

L'élément-clé en est I'affichage central multi-infor-
mations pour tous les composants intégrés. Le
PCM permet une conduite plus siire et vous garan-
tit une fonctionnalité optimale, le meilleur confort
possible et prend peu de place.

|Les menus interactifs, combinés aux messages
vocaux clairs pour fa fonction de navigation du
PCM, améliorent et facilitent votre conduite tout
en la rendant plus stre.

'ensemble des fonctions du PCM est subdivisé
en 8 sections, appelées « Fonctions principales »
et décrites ci-dessous. Ce mode d'emploi est or-
ganisé selon ces fonctions principales et vous in-
forme sur toutes les possibilités offertes par votre
systéme intelligent d'information du cenducteur.

1. Introduction et mise en service

1.2. Remarques générales sur I'utilisation

Le PCM estun systéme de haute technologie d'une
manipulation optimale et ergonomique grace a son

utilisation simple et conviviale a la fois pour le con-

ducteur et le passager.

Ecran multi-informations
L'écran mult-informations est un écran couleur
5,8 pouces.

Les différents menus des fonctions intégrées sont
représentés sur 'écran du PCM. Un menu com-
prend des options, des listes et des informations
sur I'état actuel du systéme.

Dans la plupart des menus, 'écran se compose de
plusieurs parties.

Sélectionner
Isabelle, mobile Ajouter
Taxi Modifier
Mailbox
Lardy; Paris
Durand, Paris

Effacer

Composer

Fig. 1.1.

- En-tétes (1)

Dans 'en-téte, une arborescence vous indique
dans quel menu ou sous-menu vous vous trou-
vez, Les symboles dans la partie gauche de
fen-téte indiquent les possibilités de commande
particuliéres,

Le symbole [ indique qu'une saisie a 'aide des
touches du pavé numérique 3 est également
possible.

Le symbole #7 indique gu'en appuyant sur la
touche Retour 18, vous pouvez effacer les ca-
racteres d’'une saisie.

Remarque
En mode carte, aucun entéte ne s'affiche.



- Affichage global (2)

Les différents menus sont affichés dans la zone
Affichage global. Des options et listes pour |2

suite de I'utilisation du PCM y sont proposées.

- Pieds de page (3)

La température extérieure s'affiche au bas de
I'écran & gauche. Dans la partie droite s'affi
chent : les symboles concernant le t€léphone
en cas de télephone intégré (p.ex. affichage de
lintensité du champ ou téléphone) ainsi que la
date du jour et un symbole CD signalant 'accés
au CD de navigation.

Au centre du bas de I'écran s'affichenit des infor-

mations sur la source audio active {station ré-
glée, numéro de la plage du CD lu etc.).

Selon les situations, des instructions d'utilisa-

tion ou de manipulation s'affichent momentané-

ment au bas de I"écran.

Eléments de commande
Les éléments de commande du PCM sont dispo-

sés autour de I'écran multi-informations et du com-

partiment CD pour les CD audio et de navigation.

Les touches de fonction se trouvent sous I'écran
9 - 16. Ces touches vous permettent de passer
d'une fonction a l'autre.

Attention Chapitre 1.2.1. « Fonctions du PCM »
page /7

Vous trouverez une description des différentes
fonctions des &léments de commande au
Chapitre 1.2.2, « Description des éléments de

commande » page 9 ou dans les chapitres corres-

pondants du mode d'emploi.

Le bouton rotatif 17 est Félément de commande
central. Ce bouton rotatif permet d’effectuer des
réglages et des sélections dans les divers menus
du PCM.

1.2.1. Fonctions du PCM

Vous pouvez appeler les fonctions du PCM avec
les touches 9 & 16.

Vous pouvez a tout moment, indépendamment du
menu affiché, passer d'une fonction & une autre.
Lorsque vous revenez a la fonction initiale, vous
revenez dans le menu ol vous vous trouviez avant
de changer de fonction. Une commande en paral-
lele des menus est donc passible.

Si vous vous trouvez dans un des sous-menus,
vous revenez dans le menu principal en appuyant
sur la touche de fonction correspondante.

Les différentes fonctions sont :

GLOBAL- Touche de fonction 9

L a fonction GLOBAL affiche un apercu dans lequel
figurent les informations principales des différen-
tes fonctions.

Consultez le Chapitre 2. « Affichage général
(GLOBAL) » & partir de la page 16.

1. Introduction et mise en service




AUDIO - Touche de fonction 10

La fonction Audio permet de commander les sour-
ces audio FM et AM, le lecteur CD intégré (CDS) et
le changeur de CD {CDC) externe.

Consultez le Chapitre 3. « Systéme audio (AUDIO) »
a partir de la page 23.

SON - Touche de fonction 11

La fonction SON permet de régler ie son du PCM.

Consultez le Chapitre 4. « Réglage de ia tonalité
(SON) » & partir de la page 42.

TEL - Touche de fonction 12

La fonction Téléphone permet de commander le
systéme de téléphonie du PCM.

Consultez le Chapitre 5. « Téléphone (TEL) » &
partir de la page 46.

MAIL - Touche de fonction 13

|a fonction Mail vous permet de commander la

fonction de communication de données (messa-
ges SMS) du PCM ou du téléphone.

Consultez le Chapitre 6. « Messages (MAIL) » a

partir de la page 71.

1. Introduction et mise en service

INFOS - Touche de fonction 14

La fonction Informations vous permet de créer et
de gérer des carnets d'adresses et des textes ra-
dio et d'afficher des informations routiéres.
Consultez le Chapitre 7. « Menu d'information
(INFOS) » & partir de la page 82.

TRAJET - Touche de fonction 15

La fonction Ordinateur de trajet permet de com-
mander un ordinateur de bord plus performant.
Vous pouvez également saisir des seuils de vites-
se: encas de dépassement, le systéme envoie un
signal visuel et sonore.

Consultez le Chapitre 8. « Ordinateur de trajet
(TRAJET) » a partir de la page 91.

NAVI - Touche de fonction 16

Cette fonction Navigation active un systéme de
navigation plus performant avec mode carte.
Consultez le Chapitre 9. « Navigation (NAVI) » &
partir de la page 95.

Remarque

Selon I'tquipement de votre PCM, certaines fonc-
tions ne sont pas disponibles.

Le téléphone, le combiné supplémentaire, le chan-
geur CD et les différents packs sonores font par-
tie des options du PCM.

Sivous appelez des composants inexistants dans
le menu (p.ex. Téléphone), un message s'affiche
au bas de I'écran.



22 Description des éléments de
commande

La fonction des éléments décrits ci-dessous est
indépendante de la fonction actuellement sélec-

tionnee.

Bouton de réglage du volume 8 \
Vous pouvez modifier les réglages suivants en
tournant le bouton de réglage du volume 8 :

_ |e volume de la source audio active
le volume d'annonce d'une recommandation au

conducteur ‘ 5
- e volume des informations routieres
. Je volume lors de [utilisation du téléphone en

mains libres
- |e volume de la sonnerie du téléphone lors d'un

appel entrant

En appuyant sur e bouton de réglage du volume
8 vous pouvez exécuter les fonctions suivantes :

- activer ou désactiver le PCM.

Consultez le Chapitre 1.4. « Activation/désacti-

vation du PCM et mode Veille » page 14.
- interrompre les messages de navigation ou
d'informations routiéres.

Touche Retour 18

- Appuyez sur la touche Retour 18 pour interrom-

pre la sélection d'une entrée dans la liste ou
pour revenir a la fonction précédente.

- Larsque vous vous trouvez dans un menu de
saisie, appuyez sur la touche Retour 18 pour
effacer les caractéres que vous avez entrés.
En appuyant longtemps sur la touche, vous ef-
facez tous les caractéres un par un.

Cette possibilité s'affiche dans l'entéte par le
symbole #7.

FM-Touche AM 1.

En appuyant sur la touche AM-FM 1, vous pouvez
passer de la longueur d'ondes FM & la longueur
d'onde AM.

Si vous appuyez a nouveau sur la touche FM-AM1,
vous commutez entre les longueurs d'ondes FM et
AM.

Touche CD 2

En appuyant sur la touche CD 2, vous passez en
mode CD.

Si un changeur de CD est raccordé, vous devez a
nouveau appuyer sur la touche CD 2.

Consultez le Chapitre 3.4. « Mode CD simple »
page 33 et le Chapitre 3.5, « Mode changeur de
CD (en option} » page 37.

Pavé numeérique 3
Les touches du pavé numérique 3 vous permet-
tent d'exécuter les fonctions suivantes :

- en mode téléphone, vous pouvez saisir un nu-
méro de téléphone dans des menus de saisie.

- enmode radio, vous appelez les emplacements
de mémoire affectés au niveau de mémoire ac-
tuel.

- en mode radio, si vous appuyez plus long-
temps, vous enregistrez la station actuelle dans
le niveau de mémoire actif sous I'emplacement
de mémoire correspondant.

- La sélection de plages s'effectue en mode CD.

- En mode changeur de CD, vous pouvez sélec-
tionner un CD dans le changeur par une pres-
sion prolongée.

- Dans la carte de navigation, vous pouvez dépla-
cer le reticule affiché en appuyant sur les tou-
ches0ag.

Consultez le Chapitre §.4.6. « Saisie d'une des-
tination par réticule » page 103.

Remarque

Dans certains menus de saisie, vous pouvez saisir
un numeéro a l'aide des touches du pavé numeéri-
que 3. Cette possibilité s'affiche dans I'en-téte par
le symbole [.

1. Introduction et mise en service



Touches 4 et 5
Les touches 4 et 5 ont différentes fonctions selon
la source radio activée :

- une recherche de stations s'effectue en mode
radio.

- un saut de plage s'effectue en mode CD.

- l'avance ou le retour rapide s'effectue en mode
CD par une pression prolongée.

Dans le menu de saisie pour numéros de télépho-
ne, Vous pouvez,

en appuyant plus longuement sur la touche 4, sai-
sir le caractére + et, en appuyant briévement sur
la touche 4, saisir le caractére *. En appuyant sur
la touche 5, vous saisissez le caractere #.

Remarque
Cette possibilité s'affiche dans I'en-téte par le sym-
bole E,

Touche INSTALLER 19

En appuyant sur la touche Installer 19 vous pou-
vez réaliser des réglages dans la fonction active,
Les réglages affectant 'ensemble du PCM, com-
me par exemple l'heure, la date et les unités de
mesure s'effectuent dans la plage de réglage de
la fonction Global.

1. Introduction et mise en service

Touche MAP 20

En appuyant sur la touche MAP 20, vous pouvez
passer de l'affichage du menu a l'affichage de la
carte dans la fonction NAVIG.

Consultez le Chapitre 9.12. « Positions sur
carte » page 113.

Touche Déviation 21

En appuyant sur la touche Deviation 21, vous pou-
vez appeler un menu permettant a saisie d’'un con-
tournement des embouteillages. En outre, vous
pouvez afficher les messages d'informations rou-
tieres captes.

Consultez le Chapitre 9.5. « Déviation » page 106

Touche Repeat 7

En appuyant sur [a touche Repeat 7, vous pouvez
afficher une recommandation conducteur pendant
que le guidage est actif.

Cela peut p.ex. étre nécessaire lorsque vous
n'avez pas entendu une recommandation.

Touche Affichage 22

Aliumer/Eteindre I'écran d’affichage
(protection contre I'éblouissement)

Avec la touche Affichage 22, vous pouvez allumer
ou éteindre 'écran du PCM.

Les commandes suivantes vous permettent égale-
ment de rallumer I'écran 2 I'aide de la touche Affi-
chage 22 :

- Enappuyant sur une touche de fonction (9, 10,
11,12, 13, 14, 15, 16).
L'écran s'allume et la fonction sélectionnée est
activée, indépendamment du menu précédem-
ment sélectionne.

- Enappuyant sur une des touches 19, 20, 21,
25, 28,
L'écran s'allume et le menu correspondant s'af-
fiche.

- Enappuyant sur une des touches 18, 27 ou sur
le bouton rotatif 17.
L'écran s'alluma.
En dépassant la limite définie.
L'écran Limites s'affiche pendant env.
3 secondes. L'écran s'éteint alors & nouveau.
Consultez le Chapitre 8.1.3. « Limites »
page 93.



Touche Ejection 23

En appuyant sur la touche Ejection 23, vous éjec-
tez le CD inséré dans le lecteur CD du PCM et pou-
vez le retirer du compartiment CD 24.

Touche SOS 25

En appuyant sur la touche SOS 25, vous pouvez
passer un appel d'urgence si le PCM est équipé
d'un téléphone.

Consultez le Chapitre 5.14. « Appel d'urgence »
page 63,

S'il n'y a pas de téléphane, le systéme vous le si-
gnale au bas de I'écran aprés I'activation de la tou-
che SOS 25.

Touche Décrocher 28

Vous pouvez prendre un appel téléphonique en-
trant en appuyant sur la touche Décrocher 28.

En appuyant sur cette touche Décrocher 28, vous
pouvez également appeler la fonction de numéro-
tation rapide. Une saisie directe du numéro est
possible.

Consultez le Chapitre 5.3. « Compaosition
automatique » page 48.

S'il n'y a pas de téléphone, le systéme vous le si-
gnale au bas de 'écran aprés ['activation de la tou-
che Décrocher 28.

Touche Raccrocher 27

Vous pouvez mettre fin & une conversation télé-
phonique en appuyant sur la touche Raccrocher
27.

Vous pouvez rejeter un appel entrant en appuyant
sur la touche Raccrocher 27,

S'il n'y a pas de téléphone, le systéeme vous le si-
gnale au bas de I'écran aprés 'activation de la tou-
che Raccrocher 27.

Logement de la carte SIM du téléphone 6

La carte SIM du téléphone se place dans le loge-

ment pour carte SIM 6. Appuyez sur le Jogement

de la carte SIM 6. |l se déblogue et vous pouvez y

placer la carte SIM.

Consultez le Chapitre 5.2. « Introduction de la car-
te du téléphone » page 47.
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Fig. 1.2.
1.2.3. Commande Menu

Vous commandez les fonctions du PCM a ['aide de
menus. Les éléments de commande sont le bou-
ton rotatif 17, la touche Retour 18 et la touche
Installer 19.

Dans la plupart des menus, les options s’affichent
dans la partie droite de 'écran (1).

Vous pouvez marquer ces options en tournant le
bouton rotatif 17 et les activer en appuyant sur le
bouton rotatif 17.

La Fig. 1.2. vous en donne un exemple.

Si une option est grisée, elle ne peut pas étre mar-
quée.

=3
A
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Remarque

[’opération de sélection {en tournant le bouton) et
d'activation (en appuyant sur le bouton) d'une fonc-
tion & l'aide du bouton rotatif 17 est désignée
dans la suite de cette notice par le terme

« sélectionner ».

Dans tous les menus, les options ou _Ies' fi§tes affi-
chées ont un affichage supérieur ou inférieur.

Une fois une option sélectionnée, un aut’re menu
<affiche ou une fonction précise est executee.

Les menus affichés sont éventuellement complé-
tés d'une liste dans la partie gauche de I'écran (3).

Si vous pouvez faire une sélection dans la liste,
une « bande » (2) s'affiche prés de I'option corres-
pondante.

En tournant le bouton rotatif 17, vous déplacez le
repére dans la liste affichée.

L'entrée marquée dans la liste prend une couleur
différente de celle des autres entrées.

1. Introduction et mise en setvice

Les pointes de fleche en haut ou en bas (4) de la
liste indiguent qu'il existe d'autres entrées que
vous pouvez sélectionner.

En appuyant sur le bouton rotatif 17, vous sélec-
tionnez I'entrée marquée dans la liste.

Sivous définissez une valeur ou effectuez un ré-
glage dans un menu, vous devez les confirmer en
appuyant sur le bouton rotatif 17,

En appuyant sur la touche Retour 18, vous quittez
le menu sans reprendre le réglage préalablement
sélectionné.

—~ ORAL:

TEXTE texte TEXTE texte TEXTE texte TEXTE
TEXTE texte TEXTE texte TEXTE texte TEXTE
TEXTE texte TEXTE texte TEXTE texte TEXTE]
ABCDEFGHIJKLMNOP QRS TUNWXYZ
ADUNE ()=/+“" @0123456789
Modeles

123/160

Fig. 1.3.
1.2.4. Commande Menu de saisie

Dans de nombreux cas, vous pouvez saisir des
données dans le PCM.

Cela peut p.ex. étre nécessaire lors de la saisie
d'un message SMS, d'un numéro de téléphone,
d'une destination ou pour I'enregistrement d'un
nom pour une destination.

La saisie de données s'effectue dans les menus
de saisie en sélectionnant les caractéres a 'aide
du bouton rotatif 17.

Dans certains cas, vous pouvez saisit les chiffres
0 & 9 ainsi que les caractéres spéciaux +, * et #
sur le pavé numérigue 3 ou a l'aide des touches 4
et 5.

Consultez le Chapitre 1.2.2. « Description des
eléments de commande » page 9.

Les divers menus de saisie sont trés similaires.
Tous les caractéres disponibles s'affichent.



Vous trouverez un exemple de menu de saisie a la
Fig. 1.3.

Des symboles permettant la modification de la
taille des caractéres et le déplacement du curseur
sont disponibles dans les menus de saisie.

Symbole
Une fois le symbole sélectionné, le curseur vient
se placer aprés le dernier caractére saisi dans le
champ de saisie.

En tournant le bouton rotatif 17, vous pouvez
choisir une position quelcongue dans le texte sai-
Si.

En appuyant sur le bouton rotatif 17, une aufre
saisie de caractéres est possible. La saisie de
nouveaux caractéres repousse vers la droite les
caractéres situés derriere le curseur.

Symbole
Une fois ce symbole sélectionné, vous pouvez
passer de majuscules & minuscules.

Symbole

Une fois ce symbole sélectionné, vous pouvez af-
ficher et sélectionner les caractéres spéciaux dis-
ponibles.

Symbole
Une fois ce symbole sélectionné, vous pouvez
ajouter un retour a la ligne dans le texte saisi.

Annuler,
Enregistrer
Dernier numeéro
Composer

{5y

ADGJMPTW
EHKNOU
IR ORRAY

B
(5

Fig. 1.4.

Pour effacer des caractéres saisis, utilisez la tou-
che Retour 18.

En appuyant simplement sur cette touche, vous
effacez le caractére a gauche du curseur. Sivous
appuyez plus longtemps sur la touche, vous effa-
cez graduellement toute la saisie située & gauche
du curseur.

Le symbole #7 (1) vous signale au bas de I'écran
la possibilité d'effacer.

Vous reprenez les caractéres saisis dans les me-
nus de saisie en choisissant I'option Confirmer.

Les menus de saisie contiennent également I'op-
tion Annuler. Celle-ci permet une annulation rapi
de du menu de saisie.

1.3. Fonctions PCM dans I'ordinateur de
bord

Les fonctions PCM auxquelles vous avez accés via
le levier de commande sur le volant s'affichent sur
I'ordinateur de bord.

Vous pouvez consulter des informations sur la
source radio réglée, des indications de guidage et
des informations pendant une conversation télé-
phonique.

Le lavier de commande permet également l'utilisa-
tion de fonctions téléphone sélectionnées.
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1.4. Activation/désactivation du PCM et
mode Veille

Remarque
Selon I'état du systeme, les longueurs de périodes
de marche peuvent différer,

1.4.1. Activation/désactivation lorsque I'on
établit le contact

Mettez le contact. Le PCM est activé.
Remarque

Sile PCM a été désactivé avec le bouton de régla-
ge de volume en position 8 avant la coupure du
circuit d'allumage du moteur, vous devez a nou-
veau appuyer sur le bouton du réglage du volume
aprés avoir mis le contact.

1.4.2. Activation/désactivation a l'aide du
bouton de réglage du volume

Vous pouvez également allumer/éteindre le PCM
en appuyant sur le bouton de réglage du volume 8.
Cette opération est également possible si le con-
tact est coupé.

Remarque

Sile contact n'est pas mis, le PCM s'éteint a nou-
veau automatiquement aprés une demi-heure {pro-
tection contre le déchargement de [a batterie).

1. Introduction et mise en service

1.4.3. Mode Veille

Appuyez sur le bouton de réglage du volume 8,
contact mis.

L'écran s'assombrit et le son diminue. Le télépho-
ne et le systéme de navigation continuent & fonc-
tionner en veille. Cependant, le systéme ne fournit
aucune indication de guidage.

Quitter le mode Veille
Appuyez a nouveau sur le bouton de réglage du
volume 8. Le PCM s'allume.

Consultez le Chapitre « Touche Affichage 22 Allu-
mer/Eteindre I'écran d'affichage (protection con-
tre I'éblouissement) » page 10.

1.5. Maintenance et entretien du PCM

Le PCM contient des composants électroniques

de haut de gamme. Leur maintenance et leur en-
tretien requiérent un soin particulier. Veuillez res-
pecter les points suivants :

- I'écran est sensible au griffes
- l'écran est sensible aux détergents

- [infiltration de liquides peut provoquer la des-
truction de I'appareil

Recommandation pour le nettoyage :
nettoyez soigneusement votre PCM de temps a
autre avec un chiffon doux, propre et sec (chiffon
microfibres) ou un pinceau de nettoyage, comme
il en existe pour les appareils électroniques (p.ex.
dans les magasins de matériel informatique).
N'utilisez pas de détergent liquide.

Remarques :

- En cas de panne, n‘ouvrez en aucun le PCM
vous-méme ! Adressez-vous a un concession-
naire Porsche.

- En cas de trés basses températures, I'écran
n'atteint sa luminosité maximale qu'aprés un pe-
tit temps d'utilisation.



Version logiciel...

..Logiciel
Type d'app.
Numero!de série

[l

Fig. 1.5.

1.6. Affichage de la version actuelle du
logiciel PCM

Pour savoir quelle est la version du logiciel de vo-

tre PCM, appuyez simultanément sur la touche
GLOBAL 9 et la touche Trajet 15.

1. Intraduction et mise en service
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2. Affichage général (GLOBAL)

L'affichage général (GLOBAL) vous fournit diffé-
rentes informations relatives aux fonctions de
votre PCM.

Cet affichage peut &tre activé pendant toute la
durée du trajet.

Appel de la fonction Affichage général
Appuyez sur la touche GLOBAL 9

Pour un exemple de fonction générale, consultez
la Fig. 2.1.

L'affichage général est constituée de deux zones
d'affichage.

En fonction de la source audio active (CD ou
radio), des composants existants (téléphone) et
des réglages de Install. générale, les éléments sui-
vants peuvent étre affichés dans la zone de
gauche :

- les informations relatives a la source audio
active

- les informations relatives a 'ordinateur de trajet

- le statut de navigation

Consultez le Chapitre 2.2. « Install. générale »
page 17.
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Fig. 2.1.

La zone de droite est divisée en plusieurs zones

superposées. En fonction de la source audio acti-

ve (CD ou radio), des composants existants
{téléphone, navigation) et des réglages de Install.

générale, les éléments suivants peuvent étre affi-

chés :

- les informations relatives a la source audio
active (FM-AM ou CD)

- les informations relatives au téléphone

- la température extérieure

- I'heure

- ladate

Remarque
Vous pouvez régler le format d'affichage de la
date et de I'neure dans Install. générale.

2.1. Environnement d'affichage

Audio : En fonction de la source audio active,
(Mode radio/Made CD) :

- bande de fréquence, niveau de mémoire et em-
placement de mémoire (ex : FM 1 A 8)

- nom ou fréquence de la station

. fonction Informations routiéres activée en
mode de veille

- affichage du symbaole de sourdine (haut-parleur
margqué d'une croix)

- numeéro de la plage en cours de lecture et nom-
bre de plages au total (ex : 4/25)

- temps de lecture écoulé pour la plage
(ex : 05:10)

- numéro du CD et capacité maximale du chan-
geur de CD (ex : 4/6)



Téléphone (activé ou installé) :

- nom de I'exploitant du réseau et intensité du
champ (mode de fonctionnement normal)

- nom/numéro d'appel et durée de I'appel (minu-

tes:secondes) pendant [a communication télé-
phonique
- signification des symboles :

Sonnerie désactivée

e Téléphone désactivé ou pas de réseau
Fﬂ Messages SMS recus et non lus

- Remarque Pas de carte si la carte téléphoni
que n'est pas insérée

- Remargue Saisir PIN, Carte défectueuse,
Recherche de réseau ou Saisie PUK (le cas
échéant)

Heure et température extérieure
- date et heure
- température extérieure

Navigation :

Guidage désactivé :

- Remarque Guidage désactivé
Guidage activé :

- Remarque, par exemple Calcul de I'itinéraire
dynamique (lors du calcul d'un itinéraire}

- Remarque Insérez un CD de navigation !
{la cas échéant)

- représentation graphique du tournant suivant

- distance a parcourir avant le tournant suivant

- affichage de la prochaine rue a emprunter
affichage de la rue empruntée

Ordinateur de trajet : en fonction de la configu-

ration de la fonction Trajet

- temps de trajet parcouru en heures et minutes

- trajet parcouru

- vitesse moyenne

- consommation moyenne

- portée résiduelle

- distance a parcourir jusqu'a la destination

Dernier menu
Ordinateur detrajet..
Frangais ..............

Menu démarrage
Affichage général
Langue:

Unités
Date/Heure

Ecran

Réglages d'usine

21.3.2000 /21503,

2.2. Install. générale

Dans Install. générale, vous pouvez régler le PCM
de maniére optimale selon vos besoins (réglage
de I'écran, langue, etc.)

Appel de Install. générale
Quand la fonction affichage général est active, ap-
puyez sue la touche Installer19 (Fig. 2.2.).

Vous disposez des options Menu démarrage,
Affichage genéral, Langue, Unités, Date/
Heure, Ecran et Réglages d'usine.

17
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Menu démarrage _
Affichage général
Langue:

Unités
Date/Heure
Navigation Ecran

Reglages!d'usine

Dernier’ menu
Global

Audio

Ordinateur deitrajet

il

Fig. 2.3.

2.2.1. Régalge du menu démarrage

Déterminez quel menu doit s'afficher au démarrage
du PCM aprés son activation/sa désactivation.

Selectionnez tout d'abord Menu démarrage a
I'aide du bouton rotatif 17, puis sélectionnez
Dernier menu, Global, Audio, Ordinateur de
trajet ou Navigation.

Pour reprendre le réglage sélectionné, utilisez le
houton rotatif 17 (Fig. 2.3.).

- Dernier menu
Le PCM démarre avec le dernier menu affiché.
- Global, Audio, Ordinateur de trajet, Navi-
gation
Le PCM démarre avec le menu principal sélec-
tionne.

18 2. fichage genéral (GLOBAL)

Audio

Ordinateur/de trajet

L'angue
Unites
Date/Heure
Ecran

Navigation
Automatique

Remarque

Déconnectez completement le PCM aprés le ré-
glage du menu de démarrage (coupez le contact
pendant plus de 10 secondes).

Le réglage sera actif la prochaine fois que vous
mettrez le contact.

2.2.2. Réglage de I'affichage général

Seélectionnez une des fonctions principales disponi-

bles, dont les informations d'état s affichent dans la
zone de gauche du menu principal général en.

Selectionnez tout d'abord Affichage général en
tournant le bouton rotatif 17, puis sélectionnez
Audio, Ordinateur de trajet, Navigation ou
Automatique.

Pour reprendre le réglage sélectionné, appuyez
sur le bouton rotatif 17 (Fig. 2.4.).

- Audio, Ordinateur de trajet, Navigation

Les informations audio, les informations relati-
ves a l'ordinateur de trajet ou a la navigation
sont affichées dans la zone de gauche du menu
principal général.

Automatique

Les informations relatives a la source audio ou,
si la navigation est activée, les données de na-
vigation, sont affichées dans la zone de gauche
du menu principal général.



Deutsch
English GB.
English US
Espanol

Menu démarrage
Affichage!general
‘langue
Unités
Date/Heure
krancais Ecran

Italiano Reglages d'usine

Température
Trajet
Consommation

2.2.3. Réglage de la langue

Réglez la langue pour les messages vocaux du
PCM et ceux du mode navigation

Sélectionnez tout d'abord Langue dans le menu
Install. générale en tournant le bouton rotatif 17,
puis sélectionnez Deutsch, English GB, English
US, Espaiiol, Francais, Italiano ou Neder-
lands.

Pour reprendre le réglage sélectionné, appuyez
sur le bouton rotatif 17 (Fig. 2.5.).

Le réglage est repris et la langue est activée. Le
CD de navigation doit étre inséré pour charger les
Messages vocaux.

2.2.4. Réglage des unités

Réglez les unités de mesure que le PCM doit
utiliser.

Sélectionnez tout d'abord Unités dans le menu
[nstall. générale en tournant le bouton rotatif 17,
puis sélectionnez Température, Trajet ou
Consommation.

Les réglages applicables actuellement s'affichent
dans la zone de gauche (Fig. 2.6.).

- Température

Sélectionnez tout d'abord Température, puis
sélectionnez °C (Affichage en degrés Celsius)
ou °F (Affichage en degrés Fahrenheit).

Trajet
Sélectionnez tout d'abord Distance, puis sé-
lectionnez km (Kilométres) ou mls (Miles).

Consommation
Sélectionnez tout d'abord Consommation,
puis sélectionnez I'unité de mesure souhaitee.

- 1/100 km
La consommation est exprimée en litres aux
100 kilometres.

- km/1
L 'affichage indique le nombre de kilométres
parcourus par litre.

- mis/gal
L'affichage indique le nombre de miles par-
courus par gallon.

- mpg (UK)
L'affichage indique le nombre de miles par-
courus par gallon. Il s'agit ici des gallons uti-
lisés en Grande-Bretagne.

2. Affichage général (GLOBAL) 1@



Mintites

12/24

Fuseaulhoraire
o Heure d'éte

MEZ/CET!.......ooveenniovns

JUMM.AA ..

2.2.5. Réglage de la date et de I'heure
Réglez ici la date et I'heure.

Aprés avoir sélectionné Heure vous disposez
des options Heures, Minutes, 12/24, Fuseau

horaire, Heure d'été et Format date (Fig. 2.7.).

- Heures ou Minutes
Sélectionnez tout d'abord Heures ou Minutes
en tournant le bouton rotatif 17, puis réglez
I'heure souhaitée.
Pour reprendre le réglage sélectionné, appuyez
sur le bouton rotatif 17.

20 2. Affichage général (GLOBAL)

12/24

Sélectionnez tout d'abord 12/24, puis sélec-
tionnez le format d'affichage souhaité.

12h

Format d'affichage de I'heure : 4:42 pm

24h

Format d'affichage de I'heure : 16:42

Fuseau horaire

Sélectionnez tout d'abord Fuseau horaire a
l'aide du bouton rotatif 17, puis sélectionnez un
des fuseaux horaires.

Pour reprendre le réglage sélectionné, appuyez
sur le bouton rotatif 17.

Les heures indiquées dans le fuseau horaire

sont ajoutées ou soustraites a I'heure affichée.
- Format date

Sélectionnez tout d'abord Format date en
tournant le bouton rotatif 17, puis sélectionnez
le format d'affichage de la date souhaité.

Pour reprendre le réglage sélectionné, appuyez
sur le bouton rotatif 17.

| Il : fan <2 A
Automatique

Designjour

Offset luminosit
Contraste
Definition d'image

Design nuit
Automatique

2.2.6. Réglage de I'écran
Réglez I'écran du PCM en fonction de vos besoins.

Sélectionnez tout d'abord Ecran a I'aide du
bouton rotatif 17, puis sélectionnez Affichage
couleur, Offset luminosité, Contraste ou
Définition d'image (Fig. 2.8.).

- Affichage couleur

Aprés avoir sélectionné Affichage couleur,
le bouton rotatif 17 permet de sélectionner
Design jour, Design nuit ou Automatique.
Pour reprendre le réglage sélectionné, appuyez
sur le bouton rotatif 17.



- Design jour

Votre PCM est toujours réglé sur les couleurs
du design jour.

Les couleurs de I'écran sont optimisées pour
une lecture agréable.

- Design nuit

Votre PCM est toujours réglé sur les couleurs
du design nuit.

Les couleurs de I'écran sont atténuées pour
éviter I'éblouissement.

- Automatique

Votre PCM passe automatiguement du design
jour au design nuit en fonction de I'éclairage
du véhicule et de la luminosité environnante.

Remarque
Le changement n'est visible qu'en mode carte.

Contraste

Définition|dimage

Fig. 2.9.
- Offset luminosité

Sélectionnez tout d'abord Offset luminosité
en tournant le bouton rotatif 17, puis réglez la
luminosité de I'écran souhaitée (Fig. 2.9.).
Pour reprendre le réglage sélectionné, appuyez
sur le bouton rotatif 17.
Le changement n'est visible que dans des con-
ditions de faible luminosité environnante.

La luminosité en made jour est réglée automati-
quement en fonction de la luminosité environ-
nante. En mode nuit, la luminosité de I'écran se
régle avec les instruments d'éclairage du véhicule

Affichage couleur
Offsetluminosité

Contraste

Sélectionnez tout d'abord Contraste en tour-
nant le bouton rotatif 17, puis réglez le contraste
de I'écran souhaité (Fig. 2.10.).

Pour reprendre le réglage sélectionné, appuyez
sur le bouton rotatif 17.
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2.2.7. Réglages d'usine

Affichage couleur

T Aprés avair sélectionné Réglages d'usine, vous
Offset luminosité pouvez réinitialiser les réglages sur les valeurs
Contraste prédéfinies.

Définition d'image Si vous selectionnez Oui, vos réglages sont sup-
primes.

- Définition d'image
Sélectionnez tout d'abord Définition d'image
en tournant le bouton rotatif 17, puis réglez la
définition d'image de I'écran souhaitée
(Fig. 2.11.).
Pour reprendre le réglage sélectionné, appuyez
sur le bouton rotatif 17.
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3. Systéme audio (AUDIO)

Le systéme audio (AUDIO) du PCM permet d'uti-
liser la radio RDS avec réception FM/AM, le lec-
teur de CD intégré et le changeur 6 CD Porsche
(en option).

Appel de la fonction Audio
Appuyez sur la Touche AUDIO 10.

En mode radio (FM et AM), I'affectation des empla-

cements de mémoire est affichée dans la zone de
gauche. Le champ Statut situé en-dessous fournit
des informations sur la station sélectionnée.
(Fig.3.1.)

Pour les sources radio FM et AM, vous pouvez
sauvegarder jusqu'a 60 stations dans les niveaux
de mémoire A, B et AS (Autostore).

Le PCM vous permet de capter des signaux RDS
(RDS = Radio Data System) en FM. Le RDS estun
procédé capable de transmettre des informations
complémentaires inaudibles dans la plage de ra-
dicdiffusion FM.

Le PCM filtre ces informations

et affiche par exemple le nom de la station.

Si tous les critéres de filtre des informations RDS
ne sont pas remplis, le systéme indique simple-
ment la fréquence.

Les informations transmises par l'office de radio
comprennent d'autres fréquences possibles.
Grace a ces autres fréquences possibles, le PCM
peut procéder & une évaluation et régler en per-
manence la fréquence ayant la meilleure qualité
de réception.

DENHENETENEITLNA Niveau mémoire
W 5swRzlglwell  Autostore

Stations
[T %_SWRB'@ Sélect fréquences

al Scan

SWR3 o || allinfos routieres
FM-A 8 (=2} POP') ol Muet

3 MH: B.04.02 Y

Fig. 3.1.

En mode CD, le systéme affiche la description du
CD, son numéro (uniquement avec changeur CD),

le nom ou le numéro de la plage, le nombre de pla-
ges, le temps de lecture écoulg, la durée totale du
CD et l'ordre des plages.

Vous disposez des fonctions : Sélection de CD

(uniqguement avec changeur de CD), Sélection de
plage, Nommer CD, Ordre plage et Scan.

3. Systéme audio (AUDIO) 2.3



3.1. Mode FM

Pour activer le mode FM, appuyez sur la touche
AUDIO 10.

Appuyez ensuite plusieurs fois sur la touche
FM-AM 1 jusqu'a obtenir I'affichage de Tuner
audio FM.

Remarque
Latouche FM-AM 1 peut &tre activée dans chague
menu en mode FM.

3.1.1, Réglage de la station

- Recherche des stations
Appuyez sur la touche Recherche 4 ou 5.
Le PCM cherche les fréquences dans I'ordre dé-
croissant/croissant. La recherche s'arréte sur
la premiére station réceptible détectee.

- Touches des stations
Appuyez sur l'une des touches du pavé numéri-
que 3. La fréquence ou la station mémorisee
est activée. Vous ne pouvez appeler que des
fréquences ou des stations du niveau de me-
moire actif.
Consultez Chapitre « Niveau memoaire »
page 25.

- Autostore
Consultez Chapitre « Autostore (mémorisation
automatique) » page 25.

- Stations
Consultez Chapitre « Stations » page 25.
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- Saisie directe d'une fréquence
Consultez Chapitre « Sélection des
fréquences » page 26.

- Scan
Consultez Chapitre « Scan » page 26.

3.1.2. Mémorisation d'une station

La station écoutée peut &tre mémorisée dans le
niveau de mémoire actif.
Consultez Chapitre « Niveau mémoire » page 25.

Pour mémoriser la station, appuyez sur la touche
du pavé numérique 3 ol vous souhaitez mémo-
riser la station et maintenez la touche enfoncée
pendant plus d'une seconde.

|La station est affichée et marquée dans la zone de
mémoire correspondante.

Remarques

Si la station mémorisée est une station RDS, son
nom abrégé s'affiche dans les emplacements de
mémoire du menu principal FM (Fig. 3.2.).

Pour les stations sans RDS, la fréquence s'affiche
a la place du nom.

Les stations qui transmettent d'autres informa-
tions que le nom de la station (ex : météo, résul-
tats du football), sont abrégées par L-1, L-2.

AP Niveau mémoire
Autostore
Stations
Sélect. frequences

o Scan

a Infos routieres

o Muet

[l]swR1 2| HR3
i I5|SWR2 (6] WELL
{7l HIT Blswr3(g

Fig. 3.2.

Si vous réglez une station qui est déja disponible
dans un emplacement de mémoire du niveau de
mémoire actif, I'emplacement de mémoire con-
cerné s'affiche en orange.

3.1.3. Menu principal FM

Dans la zone de gauche du menu se trouvent 10
emplacements de mémoire dont les numeéros car-
respondant aux chiffres du pavé numérique 3.
Ces emplacements de mémoire représentent les
stations mémorisées.

Sous les emplacements de mémoire se trouve un
champ Statut, qui contient les informations suk-
vantes concernant la station réglée : Nom ou fré-
quence de la station (TP}, niveau de mémoire, em-
placement de mémoire, symbole stéréo et type
de programme.

Dans la zone de gauche se trouvent les options :
Niveau mémoire, Autostore, Stations, Sélect.
fréquences, Scan, Infos routiéres et Muet
(Fig. 3.2.).



Niveau mémoire

Vous pouvez mémoriser et appeler des stations
dans trois niveaux de mémoire différents.

Le niveau de mémoire actif est désigné par A, B
ou AS (Autostore) devant I'option Niveau mé-
moire (Fig. 3.2.).

Changement du niveau de mémoire
Sélectionnez pour ce faire Niveau mémoire
I'aide du bouten rotatif 17.

Remarque

Une station conserve son réglage, méme aprés
un changement du niveau de mémoire.

Si la station réglée est déja mémorisée dans ce
niveau de mémoire, 'emplacement de mémoire
concerné s'affiche en orange.

ASNiveau mémoire
Autostore
Stations
Select. fréquences

o' §can

o Infos routieres

il
4
i

fig. 3.3.

Autostore (mémorisation automatique)
Autostore mémorise dans un niveau de mémoire
les 10 stations qui possedent actuellement la
meilleure puissance d'émission.

Sélectionnez Autostore pour démarrer [a mémo-
risation de [a station.

Le niveau de mémoire Autostore est appelé.
Autostore en cours s'affiche au bas de I'écran
(Fig. 3.3.).

Pendant la recherche, le volume passe en muet.

Les stations mémorisées s'affichent dans les
zones de mémoire.

Aprés le chargement des zones de mémoire, les
stations possédant la meilleure émission sont ré-
glées.

T'““ ‘:-J- AN x‘_“,”"" = —
PTY désactivé A Niveau mém

N utosto;e

EINSLIEE
MDR
SWHR3
BAYERN3

Infosiroutie
HR1 utieres

Muet

Fig. 3.4.

Stations

Il s'agit d'une liste des stations actuellement re-
ceptibles (28 au maximum). Vous pouvez les sé-
lectionner ici.

Affichage de I'option Stations

A l'aide du bouton rotatif 17, sélectionnez Sta-
tions. La liste des stations s'affiche dans la zone
de droite.

Appel d'une station

Al'aide du bouton rotatif 17, marquez une station
dans la liste.

La station marquée est réglée si le marquage
reste inchangé pendant une seconde.

Remarque

Vous pouvez filtrer et trier la liste des stations en
fonction de certains critéres. Les filtres s'affichent
dans la premiere ligne de la liste.

Consultez Chapitre 3.3. « Install. audio » page 29.
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A Niveau mémoire
87.§.MH2 Autostore
i Stations
o Scan
o Infos routieres
o Muet

v 10, MHz

108.0 MHz

fig. 3.5.

Sélection des fréquences
L'option Sélect. fréequences permet la saisie
directe d'une fréquence.

Appel du menu Sélect. fréquences
Al'aide du bouton rotatif 17, sélectionnez Sélect.
fréquences (Fig. 3.5.).

Au-dessus et en dessous du champ de saisie sont
affichées les limites de la longueur d'ondes.

Saisie d'une fréquence

- Al'aide des touches du pavé numérique 3, indi-

quez directement les chiffres de la fréquence
ou

- réglez lafréquence en tournant le bouton rotatif
17.

26 3. systeme audio (AUDIO)

Scan

Si la fonction est activée, chaque station trouvée
dans la longueur d'ondes est scannée pendant en-
viron 8 secondes.

Sélectionnez Scan a |'aide du bouton rotatif 17
pour activer- (2) ou désactiver (CJ) la fonction
Scan.

Interruprion de la fonction

- Appuyez sur la touche 4 ou 5, ou

- sur le bouton rotatif 17.

L'appareil reste réglé sur la station écoutée.

‘f'l_wn" audio F
{I'SWR12 HR3 (3 ANT. A Niveau mémoire
W BswR2[gWell Autostore

) Stations
E HIT. @SWBS@ Sélect. fréquences

Fig. 3.6.

Messages d'informations routiéres
Sélectionnez Infos routiéres a l'aide du bouton
rotatif 17 pour activer (7)) ou désactiver (C) les in-
formations routiéres.

Si les informations routiéres sont activées, TP est
affiché au bas de I'écran (Fig. 3.6.).

Vous pouvez régler les stations et le volume des
informations routiéres dans Install. audio.
Consultez Chapitre 3.3. « Install. audio » page 29.

Vous pouvez interrompre les messages d'informa-
tions routiéres en cours en appuyant sur le bouton
de réglage du volume 8.

Remarque

Votre PCM est équipé du service EON (Enhanced
Other Network).

Si les informations routiéres sont activées, le pro-
gramme écouté est interrompu par un message
d'informations routiéres d'une autre station.



| Tuner audio FM
[1lsWR1[2) HR3 (3] ANT. A Niveau mémoire
i (5|SWR2 (6| WELL
7l HT Biswr3(g

Autostore

Stations

Sélect. frequences
o Scan

Muet

Sélectionnez Muet a l'aide du bouton rotatif 17
pour activer (Z)) ou désactiver () la fonction
Muet.

Le symbole de sourdine s'affiche au bas de
I'écran. (Haut-parleur barré Fig. 3.7.)

Les conseils de conduite, les conversations télé-
phonigues et les informations routiéres sont a
nouveaux audibles.

3.2. Mode AM

Pour activer le mode FM, appuyez sur la touche
AUDIO 10.

Appuyez ensuite plusieurs fois sur la touche
FM-AM 1 jusqu'a obtenir I'affichage de Tuner
audio AM en haut de |'écran.

Remarque
La touche FM-AM 1 peut é&tre activée dans chaque
menu en mode AM.

3.2.1. Réglage des stations

- Recherche des stations
Appuyez sur la touche Recherche 4 ou 5.
Le PCM cherche les fréquences dans l'ordre
décroissant/croissant. La recherche s'arréte
sur la premiere station réceptible détectée.

- Touches des stations

Appuyez sur I'une des touches du pavé numeri-

que 3. La fréquence ou la station mémorisée
est activée. Yous ne pouvez appeler que des
fréquences ou des stations du niveau de mé-
moire actif.

Consultez Chapitre « Niveau mémoire »

page 28

- Autostore

Consultez Chapitre « Autostore (mémorisation
automatique) » page 28,

- Saisie directe d'une fréquence

Consultez Chapitre « Sélection des fréquences »
page 29.

- Scan
Consultez Chapitre « Scan » page 29.

3.2.2. Mémorisation d'une station

La station écoutée peut étre mémorisée dans le
niveau de mémoire actif.
Consultez Chapitre « Niveau mémaire » page 28.

Pour mémariser la station, appuyez sur la touche
du pavé numérigue 3 oll vous souhaitez mémo-
riser la station et maintenez la touche enfoncée
pendant plus d'une seconde.

La station est affichée et marquée dans la zone de
meémoire correspondante.

Remarque

Sivous réglez une station qui est déja disponible
dans un emplacement de mémoire du niveau de
mémoire actif, I'emplacement de mémoire con-
cerné s'affiche en orange.
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fig. 3.8.
3.2.3. Menu principal AM

Dans la zone de gauche du menu se trouvent 10
emplacements de mémoire dont les numéros cor-
respondent aux chiffres du pavé numérique 3.
Ces emplacements de mémoire affichent la sta-
tion mémorisée.

Sous les emplacements de mémoire se trouve un
champ Statut, qui contient les informations sui-
vantes concernant la station réglée : Fréquence
de la station, niveau de mémaire, emplacement
de mémoire.

Dans la zone de droite se trouvent fes options :
Niveau mémoire, Autostore, Sélect. fré-
quences, Scan, Infos routiéres et Muet
(Fig. 3.8.).
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Niveau mémoire

Vous pouvez mémoriser et appeler des stations
dans trois niveaux de mémoire différents.

Le niveau de mémoire actif est désigné par A, B
ou AS (Autostore) devant I'option Niveau mé-
moire (Fig. 3.8.).

Changement du niveau de mémoire
Sélectionnez pour ce faire Niveau mémoire 3
I'aide du bouton rotatif 17.

Remarque

Une station conserve son réglage, méme aprés
un changement du niveau de mémoire.

Sila station réglée est déja mémorisée dans ce
niveau de mémoire, I'emplacement de mémoaire
concerné s'affiche en orange.

Sélect: frequences

ol Scan
o' Infos routigres

Fig. 3.9.

Autostore (mémorisation automatique)
Autostore mémorise dans un niveau de mémoire
les 10 stations qui possedent actuellement la
meilleure puissance d'émission.

Sélectionnez Autostore pour démarrer la mémo-
risation de la station.

Le niveau de mémoire Autostore est appelé.
Autostore en cours s'affiche au bas de I'écran
(Fig. 3.9.).

Pendant la recherche, le volume passe en muet.

Les stations mémorisées s'affichent dans les
zones de mémoire.

Apres le chargement des zones de mémoire, les
stations possédant la meilleure émission sont ré-
glées.



A Niveau memoire
Autostore

531 kHz

v 1008 KHz

o Scan

i o [nfosiroutieres
1620 kHz

Sélection des fréquences
L'option Sélect. fréquences permet la saisie
directe d'une fréquence.

Appel du menu de sélection des fréquences
Al'aide du bouton rotatif 17, sélectionnez Sélect.
fréquences (Fig. 3.10.).

Au-dessus et en-dessous du champ de saisie sont
affichées les limites de la longueur d'ondes.

Saisie d’une fréquence

- Alaide des touches du pavé numérique 3, indi-

quez directement les chiffres de la fréquence
ou

- réglez lafréquence en tournant le bouton rotatif
17.

Scan
Consultez Chapitre « Scan » page 26.

Messages d'informations routiéres
Consultez Chapitre « Messages d'informations
routiéres » page 26.

Muet
Consultez Chapitre « Muet » page 27.

Réglages des listes
Stations infos!rout.
+4 Vol.infes/rout.
o/ Regionai

Automatiquer...

o RDS
Réglages diusine

3.3. Install. audio

Dans Install. audio, vous pouvez effectuer des ré-
glages dans la liste des stations et dans les infos
routieres, mais aussi activer les fonctions RDS et
le mode régional.
Vous pouvez réinitialiser icil'install. audio selon les
réglages d'usine.

Appel de Install. audio

Pendant que la fonction Audio est active, appuyez
sur la touche Installer 19,

Les réglages actuels s'affichent (Fig. 3.11.).
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Explications des fonctions RDS

Ce PCM vous permet de capter des signaux RDS
(RDS=Radio Data System) en FM.

Le RDS est un procédé capable de transmettre
des informations complémentaires dans la plage
de radiodiffusion FM. Le PCM filtre ces informa-
tions.

- PTY (Programm Type — Type de programme) :
permet de transmettre le type de programme
de certaines stations RDS.

Ces stations émettent un signal qui correspond
au programme en cours (ex : NEWS pour les
programmes d'information).

Les types de programme suivants existent :

- NEWS - programmes d'information

- POP M- musique pop

- AFFAIRS - politique et actualités

- ROCK M - musique rock

- INFO - programmes spéciaux de discussion
- SCIENCE - science

- EDUCATE - programmes éducatifs et de for-

mation continue
- LIGHT M - musique de détente
- DRAMA - théatre et littérature
- CLASSICS - musique classique
- CULTURE - culture, religion et société
- EASY M - variétés
- VARIED - actualités culturelles et autres
- SPORT - programmes sportifs
- OTHER M - stations musicales spécialisées
- WEATHER - météo
- FINANCE - informations financiéres

g@ 3. Systéme audio (AUDIO)

- CHILDPRG - programmes enfants

- SOCIAL - analyses sociologiques

- RELIGION - émissions religieuses

- PHONE IN - interviews

- TRAVEL - émissions touristiques

- LEISURE - émissions de détente

- JAZZ - jazz

- COUNTRY - musique country

- NATION M - musigue populaire

- OLDIES - oldies

- FOLK - musigue folklorique

- DOCUMENT - documentaires
NO PTY - pas de PTY

Reglonal (Programme régional) :

Certains programmes RDS, ont, lors de leur dif-
fusion en émissions régionales, des contenus

différents.

Puissance!d'emission Critére de tri

PTY.désactive .. : Filtre PTY,
Cacher émetteur

3.3.1. Réglages des listes

Vous pouvez régler ici I'environnement d'affichage
des listes de stations.
Consultez Chapitre « Stations » page 25.

Sélectionnez tout d'abord Réglages des listes,
puis sélectionnez une des options suivantes :
Critére de tri, Filtre PTY ou Cacher émetteur
(Fig. 3.12.).

Les réglages précédents sont affichés dans la
zone de gauche.

Remarque

Les fonctions décrites dans ce chapitre ne fonc-
tionnent qu'avec la liste des stations FM.
Consultez Chapitre « Stations » page 25.




Puissance/d'emission
\{phabétique

Critére detri__
Filtre PTY.

Préférences auditives Cacher emetteur

Fig. 3.13.

Critére de tri
Triez la liste des stations en fonction des critéres
suivants (Fig. 3.13.):

- Puissance d'émission
Les stations sont triées en fonction de la puis-
sance d'émission. La station possédant la plus
grande puissance d'émission se trouve en téte
de liste.

- Alphabétique
Les stations sont triées par ordre alphabétique
dans la liste.

- Préférences auditives
Les stations sont triges en fonction de la préfé-
rence auditive, La station la plus souvent écou-
tée se trouve en téte de liste.

CULTURE
OLDIES

Fig. 3.14.

Filtre PTY

Le filtre PTY permet de sélectionner un type de
programme dans une liste.

Les types de programme actuellement récepti-
bles sont affichés dans la liste. La liste est actua-
lisée automatiquement et les conditions de récep-
tions sont adaptées (Fig. 3.14.).

- Activation du filtre PTY
Sélectionnez le type de programme souhaité a
I'aide du bouton rotatif17.
La liste des stations ne comprend alors plus
que les stations disposant de ce type de pro-
gramme.

- Désactivation du filire PTY
Al'aide du bouton rotatif 17, sélectionnez PTY
désactivé. Le filtre PTY est désactivé.
Toutes les stations réceptibles sont a nouveau
affichées dans la liste des stations.

Gacheriaucun
s HR3
= ANTENNE]
EINSLIEE
SWR3 BW.
* HR2

Critere deitri
Filtre PTY.

Fig. 3.15.

Cacher émetteur

Cacher emetteur permet de cacher jusqu'a

30 stations différentes dans la liste des stations,
Les stations déja cachées sont marquées d'un
point (Fig. 3.15.).

Remarque
Vous ne pouvez pas sélectionner la station que
vous écoutez.

- Cacher
Sélectionnez la station qui ne doit pas apparai-
tre dans la liste a l'aide du bouton rotatif 17.

- Afficher
Sélectionnez & nouveal les stations cachées
(marquées d'un point) & I'aide du bouton rotatif
17.
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Fig. 3.16.

- Cacher aucun
A l'aide du bouton rotatif17, sélectionnez
Cacher aucun.
Toutes les stations réceptibles sont 4 nouveau
affichées dans la liste des stations.

3.3.2. Stations d'infos routiéres

La liste des stations routiéres comprend toutes
les stations d'informations routigres captées.
Vous pouvez sélectionner la station d'informations
routieres de votre choix

La station d'informations routiéres actuelle est af-
fichée dans le menu Install. audio (Fig. 3.16.).
Affichages possibles :

- Automatique ou
- une station précise, par exemple : SWR3.
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Sélectionnez tout d'abord Stations infos. rout. 2
I'aide du bouton rotatif 17, puis sélectionnez le ré-
glage automatique ou manuel d'une station d'infor-
mations routiéres (Fig. 3.17.).

- Al'aide du bouton ratatif 17, sélectionnez

Automatique. La station écoutée est définie
comme station d'informations routiéres.
Sila station écoutée ne remplit plus les critéres
de réception ou si elle ne diffuse pas d'informa-
tions routieres, une autre station d'informations
routieres est automatiquement sélectionnée,

- Réglage d'une station d'informations
routiéres
Sélection de la station dans la liste. Cette sta-
tion est définie comme station d'informations
routiéres.

Réglages des!listes
Stations infes rout.

o Regional
Realagesidiusine

.02 [anill

3.3.3. Vol. infos rout.

Paour supprimer les messages d'informations rou-
tieres de la source audio active, vous pouvez ré-
gler le volume des informations routiéres.

Sélectionnez tout d'abord Volume infos. rout. &
I'aide du bouton rotatif 17, puis définissez une va-
leur pour le volume des informations routiéres
(Fig. 3.18.).

Remarque

Les réglages du volume des informations rou-
tigres (Volume des messages d'informations rou-
tieres) dépendent du volume d'écoute.




3.3.4.RDS

Les stations émettent dans des zones différentes
des programmes dont le contenu est identique
mais dont la fréquence differe (Autres fréquences
disponibles). Ces autres fréquences possibles
sont reprises dans les données RDS.

Pour les stations qui émettent des programmes
régionaux différents (Programmes régionaux), il
arrive que le systéme passe d'un |'un a l'autre de
ces programmes régionaux dont le contenu dif-
fére. Pour éviter cela, activez le mode régional.

Lors de I'activation du mode RDS, le systéme
passe toujours a la fréquence optimale de la sta-
tion écoutée.

Activation/désactivation du RDS
Sélectionnez RDS a l'aide du bouton rotatif 17
pour activer () ou désactiver {(J) le mode RDS.

3.3.5. Régional

Si le mode régional est activé, le systéme passe
d'une fréquence possible & une autre dont le con-
tenu du programme est identique.

Sélectionnez Régional a |'aide du bouton rotatif
17 pour activer () ou désactiver (1) le mode ré-
gional,

3.3.6. Réglages d'usine

Aprés avoir sélectionné I'option Réglages
d'usine, vous pouvez réinitialiser les réglages sur
les valeurs prédéfinies.

Si vous sélectionnez Oui, vos réglages sont sup-
primés.

3.4. Mode CD simple

Démarrage du mode CD simple

- Insérez un CD audio dans le compartiment
CD 24.
La face imprimée du CD doit &tre orientée vers
le haut.
Le CD est automatiquement avalé et la lecture
de la premiére plage commence.
S'il ne s'agit pas d'un CD audio, le message sui-
vant s'affiche au bas de I'écran : CD Simple :
pas de CD audio.

- Appuyez sur la touche CD 2.
Lalecture du CD reprend a I'endroit ol elle avait
été interrompue, par exemple lorsque vous
étes passé en mode FM.
Si le chargeur de CD ne contient pas un CD
audio ou s'il contient un CD de navigation, I'un
des messages suivants s'affiche au bas de
I'écran : CD Simple : pas de CD ou
CD Simple : CD de navigation.
Si le changeur CD est raccordé, le systéme
passe alors automatiquerment en mode Chan-
geur CD.
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Fin du mode CD Simple

3

- Appuyez sur la touche Ejection 23.

Le systéme passe automatiquement en mode
radio avec la derniére gamme d'ondes et le der-
nier réglage de station. Le CD est éjecté et res-
te pendant 10 secondes en position
d'enlévement, Pour des raisons de sécurité, le
CD est ensuite avalé. Le mode radio reste actif.
Appuyez sur la touche FM-AM 1.

Le systeme passe autcmatiquement en mode
radio avec la derniére gamme d'ondes et le der-
nier réglage de station. Le CD reste inséré,
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Remarques concernant les disques
compacts (CD)

L'encrassement d'un CD peut affecter la qualité du
son. Pour garantir un son optimal, veuillez res-
pecter les consignes suivantes :

- Prenez un CD toujours par les bords. Ne tou-
chez pas la face non imprimée et gardez le CD
propre.

- Ne collez aucune étiquette sur le CD.

- N'exposez pas les CD directement au soleil, ni
prés de sources de chaleur telles que des radia-
teurs, etc.

- Avant d'écouter le CD, nettoyez-le du centre
vers les bords, avec un chiffon spécial disponi-
ble dans le commerce. N'utilisez pas de solvant
tel que de I'essence, un diluant ou tout autre
produit d'entretien courant, ni de bombes aéro-
sols antistatiques.

- Ne pliez pas le CD.

- llest possible que le systéme ne puisse pas lire
les CD audio protégés ou les CD avec des élé-
ments CD-ROM qui ne respectent pas les nar-
mes CD audio.

Sélection de plage
Nommer B
Ordre plage

o Scan

o |nfos routiéres

Madonna
Don "t Tellime

00:00 72:45

12/26

3.4.1. Explication du menu principal
CD Simple

Appuyez sur la touche AUDIO 10.
Les Menus de la commande CD-Simple sont ap-
pelés (Fig. 3.19.),

Dans la zone de gauche du menu se trouve le
champ Statut.
Les informations suivantes y sont affichées :

- le nom que vous avez donné au CD ou le texte
CD (si disponible}

- le nom et le numéro de la plage (si disponible)

- le nombre de plages

- la durée écoulée de la plage

- la durée totale du CD

- l'ordre des plages défini



w

Plage 8
plage'd

Nommer CD
plage 10 Ordre plage
plage 11 o Scan

Staap 12 a Infos routieres
70 Muet

Fig. 3.20.
Les options suivantes sont affichées dans la zone
de droite du menu : Sélection de plage, Nom-
mer CD, Ordre plage, Scan, Infos routiéres et

Muet.

selection d'une plage

A l'aide du bouton rotatif 17, sélectionnez Sélec-
tion de plage. La liste des plages du CD s'affiche
dans la zone de gauche (Fig. 3.20.).

La liste des plages comprend les numéros ou les
noms de plages (si disponibles).

Les deux symboles Fléche vers le haut ou
Fleche vers le bas indiquent qu'il existe des en-
trées supplémentaires au-dessus ou en-dessous
dela zone visible. Tournez a nouveau le bouton ro-
tatif 17.

Lecture d'une plage :

Tournez le bouton rotatif 17. La plage sélec-
tionnée est marquée dans la liste des plages.
La plage est lue si vous ne modifiez pas le mar-

1 'Y

quage pendant une seconde ou si vous n'appuyez
pas sur le bouton rofatif 17.

Si vous appuyez sur le bouton rotatif 17, le sys-
téme revient automatiquement au menu principal
CD Simple.

Saut de plage

Passage 2 la plage suivante :
Appuyez briévement sur la touche 5.

Retour au début de la plage :

Appuyez brievement sur |z touche 4. La plage re-
vient au début.

Sila lecture de la plage a commencé depuis
moins de 10 secondes, le systéme revient au
début de la plage précédente.

Remarques

Si vous appuyez brievement plusieurs fois sur la
touche 4 ou 5, vous avancez ou reculez de plu-
sieurs plages.

le saut de plage est impossible si le symbole
est affiché dans le coin supérieur gauche de
I'écran.

Avance/Retour rapide
Appuyez longtemps sur la touche 4 ou 5 .

Remarque

L'avance/le retour rapide est impossible si le sym-
bole f est affiché dans le coin supérieur gauche
de I'écran.

I2()-/+*" @011123456789

Annuler
Confirmer,

Fig. 3.21.

Nommer CD
Vous pouvez donner un nom au CD lu ou modifier
s0n nom.

A I'aide du bouton rotatif 17, sélectionnez
Nommer CD. Le menu correspondant s'affiche
(Fig. 3.21.).

Il contient le champ de nom , les caracteres dispo-
nible et les options Annuler et Confirmer.

Remarque
L'option Nommer CD n'est pas disponible si le
CD inséré dispose du texte CD.

(o8]
h |

¥

3. Systéme audio (AUDIO)



Le nom ne peut pas dépasser 20 caractéres.
Vous pouvez nommer maximum 30 CD, y compris
le changeur de CD. L'ancien nom est automatique-
ment remplacé par le nouveau.

Consultez Chapitre 1.2.4, « Commande Menu de
saisie » page 12.

- Annulation A
A l'aide du bouton rotatif 17, sélectionnez
Annuler. La fonction Nommer CD est interrom-
pue.
Le systéme revient au menu principal CD Sim-
ple.

- Confirmation
A I'aide du bouton rotatif 17, sélectionnez
Confirmer. Le nom donné est mémorisé dans
le PCM.
Le systéme revient au menu principal CD Sim-
ple.
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Sélection de plage
Nommer,CD
-@re plage W i

o Scan

ol Infos routiéres

o Muet

Normal
Repéter/plage
Aléatoire

Fig. 3.22.

Ordre des plages
Vous pouvez régler l'ordre de lecture des plages
individuelles.

A l'aide du bouton rotatif 17, sélectionnez Ordre

plage.
Vous pouvez sélectionner les fonctions suivantes

Normal, Répéter plage ou Aléatoire (Fig. 3.22.).

Activation/désactivation de la fonction

Sélectionnez la fonction a l'aide du bouton rotatif 17.

Le menu principal CD Simple s'affiche.

La fonction sélectionnée s'affiche dans le champ
Statut,

- Normal
Les plages sont lues I'une aprés l'autre,
(Plage 1, 2, 3, 4 etc.)
L'ordre des plages Normal ne s'affiche pas
dans le champ Statut.

- Répéter plage
La plage en cours de lecture est répétée.
Appuyez sur la touche 4 ou 5 pour interrompre
la fonction de répétition. La sélection d'une
autre plage interrompt également la fonction de
répetition.

- Aléatoire
Si vous activez la fonction de lecture aléatoire,
la plage en cours est lue jusqu'a la fin. L'ordre
de lecture des autres plages est aléatoire.
(ex : Plage 3, 8, 5, 11 efc.)

Scan
Sila fonction est activée, chaque plage du CD est
scannée pendant environ 8 secondes.

Sélectionnez Scan a l'aide du bouton rotatif 17
pour activer (7)) ou désactiver la fonction ().

Vous pouvez annuler le scan en appuyant sur la
touche 4 ou 5 ou sur le bouton rotatif 17.

Le systéme poursuit tout de méme la lecture
d'une plage déja scannée du CD.



Sélection de plage
Nommer CD
Ordre plage

Madonna

Plage 12

00:00

de 26
72:45

Fig. 3.23.

Informations routiéres

Sélectionnez Infos routiéres a l'aide du bouton
rotatif 17 pour activer (7)) ou désactiver ((CJ) les
informations routiéres.

Si les informations routiéres sont activées, TP
s'affiche au bas de I'écran (Fig. 3.23.).

Vous pouvez régler les stations et le volume des
informations routiéres dans Install. audio.

Consultez Chapitre 3.3. « Install. audio » page 29.

Vous pouvez interrompre les messages d'informa-

tions routiéres en cours en appuyant sur le bouton
de réglage du volume 8.

Remarque

Si la fonction est activée, la lecture du CD est in-
terrompue par les messages d'informations rau-
tieres.

Sélection de plage
Nommer CD
Ordre/ plage

o Scan

o \|nfosiroutiéres

CDS

Madonna

Plage 12

de 26

Muet

Sélectionnez Muet  'aide du bouton rotatif 17
pour activer (7)) ou désactiver () la fonction
Muet.

Le symbole de sourdine s'affiche au bas de
I'écran. (Haut-parleur barré Fig. 3.24.)

Remarque

Les conseils de conduite, les conversations télé-
phonigques et les informations routiéres sont &
nouveaux audibles.

3.5. Mode changeur de CD (en option)

Changeur de CD prét a I'emploi

Le changeur de CD est prét a I'emploi dés que
vous avez chargé le chargeur de CD. Veillez abso-
lument au positionnement correct du comparti-
ment et faites glisser le panneau coulissant aprés
avoir inséré le chargeur. Les autres opérations

s effectuent via le PCM.

Chargement/déchargement du chargeur
de CD

Pour retirer le chargeur de CD, ouvrez le panneau
coulissant du changeur et appuyez sur la touche
Ejection. Le chargeur est éjecté et peut étre re-
tiré.

Insérez le CD dans le chargeur, face inscrite vers
le haut.

Insérez le chargeur dans le changeur jusqu'en
butée.

Remarque

Un CD mal inséré n'est pas lu.

Pour garantir un changement de CD aussi rapide
que possible, il est recommandé de remplir le
chargeur & partir du tiroir 1, sans laisser d'empla-
cement vide.
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démarrage du mode changeur de CD j
Sile changeur de CD est inséré, vous pouvez dé-
marrer le mode Changeur CD comme suit :

- Appuyez sur la touche CD 2 .
La lecture reprend a I'endroit ol elle avait été in-
terrompue, par exemple lorsque vous étes pas-
sé en mode FM.
Si vous n'avez pas inséré de CD ou si vous avez
inséré un CD de navigation, ou si un CD est en
cours de lecture dans le lecteur CD simple, vous
devez appuyer une fois sur la touche CD 2.
Si un CD audio est inséré dans le lecteur CD
simple, appuyez deux fois sur la touche CD 2
pour sélectionner le mode CD.
Si aucun chargeur n'est inséré dans le chan-
geur de CD, ou si le chargeur est vide, le mes-
sage suivant s'affiche au bas del'écran: CDC :
pas de chargeur ou CDC : pas de CD.

Fin du mode changeur de CD

- Appuyez sur la touche FM-AM 1 pour passer en
mode radio ou

- surla touche CD 2. pour passer en mode CD
Simple.
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Remarques concernant les disques
compacts (CD)

L'encrassement d'un CD peut affecter la qualité du
son. Pour garantir un son optimal, veuillez res-
pecter les consignes suivantes :

- Prenez un CD toujours par les bords. Ne tou-
chez pas la face non imprimée et gardez le CD
propre.

- Ne collez aucune étiquette sur le CD.

- N'exposez pas les CD directement au soleil, ni
prés de sources de chaleur telles que des radia-
teurs, etc.

- Avant d'écouter le CD, nettoyez-le du centre
vers les bords, avec un chiffon spécial disponi-
ble dans le commerce. N'utilisez pas de solvant
tel que de l'essence, un diluant ou tout autre
produit d'entretien courant, ni de bombes aéro-
sols antistatiques.

- Ne pliez pas le CD.

- llest possible que le systéme ne puisse pas lire
les CD audio protégés ou les CD avec des élé-
ments CD-ROM qui ne respectent pas les nor-
mes CD audio.

Sélection de CD
Sélection de plage
Nemmer CD
Ordrelplage

o Scan

o Infos routiéres

CD

123456
Madonna
Don“t:Tell me

00:00

12/26

12:45

Fig. 3.25.

3.5.1. Explication du menu principal
Changeur CD

Appuyez sur la touche AUDIO 10.
Les Menus de la commande Changeur CD sont
appelés (Fig. 3.25.).

Dans la zone de gauche du menu se trouve le
champ Statut.
Les informations suivantes y sont affichées :

- les numéros 1 a 6 symbolisent les tiroirs du
chargeur de CD.
Le numéro du tiroir du chargeur du CD en cours
de lecture s'affiche en agrandi. Les numéros af-
fichés en gris indiquent les tiroirs vides.

- le nom que vous avez donné au CD ou le texte
CD (si disponible)

- le nom et le numéro de la plage (si disponible)

- le nombre de plages

- la durée écoulée de la plage



- la durée totale du CD
- l'ordre des plages défini.

Les options suivantes sont affichées dans la zone
de droite ; Sélection de CD, Sélection de
plage, Nommer CD, Ordre plage, Scan, Infos
routiéres et Muet.

{Sélection de CD |
Sélection/de/plage
Nommer €D

CcD2
Pas de CD
CD4
Pas de CD
Pas de CD

Ordre plage

a Scan
o |nfos'routieres
o' Muet

Fig. 3.26.

Sélection de CD

Appuyez sur les touches 1 & 6 du pavé numérique
3 pendant plus d'une seconde ou

sélectionnez |'option Sélection de CD a I'aide du
bouton rotatif 17. La liste de CD s'affiche dans la
zone de droite (Fig. 3.26.).

La liste de CD comprend les numéros de tiroirs du

chargeur de CD ou [es noms des CD, s'ils sont dis-

ponibles.
Siun chargeur de CD estvide, le message Pas de
CD s'affiche.

Lecture de CD

Tournez le bouton rotatif 17 pour marquer le tiroir
du chargeur de CD dans [a liste de CD.

Le CD est lu si vous ne modifiez pas le marquage
pendant une seconde ou si vous n‘appuyez pas
sur le bouton rotatif 17.

Si vous appuyez sur le bouton rotatif 17, le sys-
teme revient automatiquement au menu principal
Changeur CD.

Plage 9 Fay
Plage 10
Plage 11
Plage 12

Nommer.CD
Ordre plage
ol Scan
o Infos routieres
o Muet

Plage 13

Plage 14

Eor]
8 5

Fig. 3.27.

Sélection d'une plage

A I'zide du bouton rotatif 17, sélectionnez Sélec-
tion de plage. La liste des plages du CD s'affiche
dans la zone de gauche (Fig. 3.27.).

La liste des plages comprend les numéros ou les
noms de plages (si disponibles).

Les deux symboles Fléche vers le haut ou
Fléche vers le bas indiquent qu'il existe des en-
trées supplémentaires au-dessus ou en-dessous
de la zone visible. Tournez a nouveau le bouton ro-
tatif 17.

Lecture d'une plage :

Tournez le bouton rotatif 17. La plage sélec-
tionnée est marquee dans la liste des plages.

La plage est lue si vous ne modifiez pas le mar-
quage pendant une seconde au si vous n'appuyez
pas sur le bouton rotatif 17.

Si vous appuyez sur le bouton rotatif 17, le sys-
téme revient automatiquement au menu principal
CD Simple.

Y]
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Saut de plage

Passage a la plage suivante :
Appuyez bridvement sur la touche 5.

Retour au début de la plage :

Appuyez brievement sur la touche 4. La plage
revient au début.

Si la lecture de la plage a commenceé depuis
moins de 10 secondes, le systéme revient au
début de la plage précédente.

Remarques

Si vous appuyez brievement plusieurs fois sur la
touche 4 ou 5, vous avancez ou reculez de plu-
sieurs plages.

Le saut de plage est impossible si le symbole
est affiché dans le coin supérieur gauche de
|'écran.

Avance/Retour rapide
Appuyez longtemps sur la touche 4 ou 5.

Remarque

L'avance/le retour rapide est impossible sile sym-
bole [ est affiché dans le coin supérieur gauche
de I'écran.
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Annuler
Confirmer

Nommer CD
Vous pouvez donner un nom au CD Iu ou modifier
son nom.

A I'aide du bouton rotatif 17, sélectionnez
Nommer CD. Le menu correspondant s'affiche
{Fig. 3.28.).

Le menu contient le nom de champ, les carac-
teres disponibles et les options Annuler et
Confirmer.

Remarque
L'option Nommer CD n'est pas disponible sile
CD inséré dispose du texte CD.

Le nom ne peut pas dépasser 20 caractéres.
Yous pouvez nommer maximurm 30 CD, y compris

le changeur de CD. L'ancien nom est automatique-

ment remplacé par le nouveau.

Consultez Chapitre 1.2.4. « Commande Menu de
saisie » page 12.

- l:\nnulation
A l'aide du bouton rotatif 17, sélectionnez
Annuler. La fonction Nommer CD est interrom-
pue.
Le systéme revient au menu principal CD Simple.

- Qonfirmation
A l'aide du bouton rotatif 17, sélectionnez
Confirmer. Le nom donné est mémorisé dans
le PCM.
Le systéme revient au menu principal Changeur
CD.



Selection de CD
Selection de plage
Nommer CD

Normal
Repéter CD
Repéter plage
Aléatoire

Ordre des plages
Vous pouvez régler l'ordre de lecture des plages
individuelles.

Sélectionnez Ordre de plage.

Vous pouvez sélectionner les fonctions suivantes
Normal, Répéter CD, Répéter plage ou Aléa-
toire (Fig. 3.29.).

Activation/désactivation de la fonction
Sélectionnez la fonction a I'aide du bouton rotatif
17.

Le menu principal Changeur CD s'affiche.

La fanction sélectionnée s'affiche dans le champ
Statut.

- Normal
Les plages sont lues l'une aprés l'autre.
L'ordre de plage Normal n'est pas affiché dans
le champ Statut.

- Répéter CD
Le systéme répéte le CD en cours de lecture.
La sélection d'un autre CD annule cette fonc-
tion.

- Répéter plage
La plage en cours de lecture est répétée.
Appuyez sur la touche 4 ou 5 pour interrompre
la fonction de répétition. La sélection d'un autre
CD ou d'une autre plage interrompt également
la fonction de répétition.

- Aléatoire
Sivous activez la fonction de lecture aléatoire,
la plage en cours est lue jusqu'a la fin,
Ensuite, toutes les plages de tous les CD du

chargeur dans le changeur de CD sont [ues se-

lon un ordre aléatoire.

Scan
Si vous activez cette fonction, chaque plage du
CD est scannée pendant environ 8 secondes.

Sélectionnez Scan a l'zide du bouton rotatif 17
pour activer (/1) ou désactiver |a fonction de scan
()

Vous pouvez interrompre la fonction de scan en
appuyant sur la touche 4 ou. 5, ou sur le bouton
rotatif 17.

Le systéme répéte la plage du CD en cours de lec-
ture.

Messages d'informations routiéres
Cansultez Chapitre « Informations routiéres »
page 37.

Muet
Consultez Chapitre « Muet » page 37.

41

3. Systéme audio (AUDIO)



4. Réglage de la tonalité (SON)

Les réglages de la tonalité permettent d'adapter
de maniére optimale la tonalité de votre PCM pour
les graves, les aigus, la Balance et le Fader en
fonction de vos besoins.

Appel du menu SON
Appuyez sur la touche SON 11.

L'affichage et les fonctions du réglage de la tona-

lité dépendent du type de véhicule et de I'équipe-
ment. Les pages suivantes présentent tous les
environnements. Il se peut donc que votre PCM ne
dispose pas de toutes les fonctions décrites.

Votre PCM permet l'utilisation des différents
packs sonores fournis.

- PCM équipés des haut-parleurs de base
Dans la Boxster avec haut-parleurs de base,
un haut-parleur a large bande est place a gau-
che et & droite du tableau de bord.

Dans le Coupé, deux haut-parleurs & large ban-

de supplémentaires sont placés a l'arriére.

A9
4.2 4. Reglage de la tonalité (SON)

- PCM avec pack sonore

Le pack sonore enrichit ces haut-parleurs a
large bande grace a des hautparleurs d'aigus
supplémentaires dans le module de haut-
parleur. Les sons graves sont transmis par
deux caissons de haut-parleurs encastrés dans
les portes. Tous les haut-parleurs sont gérés
par un amplificateur digital externe.

PCM équipé d'un systéme sonore Bose®

Le Systéme sonore Bose® contient deux mo-

dules de haut-parleurs bidirectionnels a droite

et & gauche de tableau de bord, Dans la Carre-

ra, deux modules supplémentaires sont instal-
1és a l'arriere
Les sons graves sont mis en scéne via deux

caissons Bassreflex dans les portes et un cais-

son de basses.

Le systéme sonore Bose® comprend égale-
ment un amplificateur digital et un microphone
anti-bruit.

Al Graves FM

0 Aigus' FM
>1 Balance
~1 Fader

o Puissance
& GAL

4.1. Fonction principale SON

Vous disposez des options suivantes pour
['utilisation de la fonction principale SON : Graves,
Aigus, Balance, Fader, Puissance et GAL ou
Vomule Dyn. ou. AudioPilot (Fig. 4.1.).

Les chiffres devant les options représentent les
valeurs actuelles. La fleche devant les options
Fader et Balance symbolise la direction de dé-
placement du point médian de la tonalité.

Les réglages des graves et des aigus dépendent
de la source. La source active est également affi-
chée ici de maniére appropriée (ex : FM grave).




0" Aigus EM
0/ Balance
0 Fader

ol Puissance

Graves

Sélectionnez tout d'abord Graves, puis réglez les
sons graves (Basses) (Fig. 4.2.).

Tournez pour ce faire le bouton rotatif 17 jusqu'a
|'obtention du réglage souhaité. Appuyez ensuite
sur le bouton rotatif 17.

Aigus
Sélectionnez tout d'abord Aigus, puis effectuez
les réglages souhaités.

0 Graves'FM
0 Aigus EM

0 Fader
o Puissance
o GAL

fFig. 4.3,

Balance

Le réglage de la balance permet de répartir le vo-

lume entre les haut-parleurs situés a gauche et a
droite de I'habitacle.

Sélectionnez tout d'abord Balance, puis effec-
tuez les réglages de la balance souhaités
(Fig. 4.3.).

Fader (en fonction du véhicule)

Le réglage du Fader permet de répartir le volume
entre les haut-parleurs situés al'avant et al'arriére
de I'habitacle.

Sélectionnez tout d'abord Fader, puis effectuez
les réglages du Fader souhaités.

Puissance (avec haut-parleurs de base ou
pack sonore)

La puissance augmente le volume de la fonalité
en relevant les sons graves (Basses).

L'effet se constate principalement avec un régla-
ge de volume peu élevé.

GAL (avec haut-parleurs de base)

Le GAL (Geschwindigkeits Abhdngige Lautstérke
- Volume dépendant de la vitesse) est une fonc-
tion du PCM qui régle automatiquement le volume
en fonction de la vitesse du véhicule. Plus le véhi-
cule roule vite et plus le volume augmente pour
compenser le bruit ambiant.

Vous pouvez régler I'importance de I'adaptation
du volume dans l'lnstall. son.

Volume dynamique (avec pack sonore)
Grace au Volume dynamique, le volume des
passages forts et doux de la source audio active
est automatiquement adapté en fonction de la vi-
tesse (les passages plus doux deviennent plus
forts).

4, Réglage de la tonalité (SON) ‘ﬁrﬁ:



AudioPilot (avec systéme sonore Bose®)
Cette technologie brevetée de Bose® établit de
nouveaux criteéres de compensation sonore des
systémes audio dans le véhicule. Un microphone
placé dans I'habitacle du véhicule permet une sur-
veillance continue du niveau de bruit - qu'il s'agis-
se de musique ou de nuisances sonores,
provenant de 'intérieur ou de I'extérieur, que ce
bruit dépende ou non de la vitesse.

Un filtre analyse les bruits indésirables et un algo-
rithme de compensation adapte automatiquement
et en temps réel la lecture de la musique, non seu-
lement son volume, mais aussi la dynamique du
spectre de fréquence global.

Le bruit ne se superpose plus a la musique et
|'auditeur profite d'une écoute non altérée.

44 4. Réglage de la tonalité (SON)

Courbe GAL
Réglages dusine

Telig a6z ind

(Courbe GAL |

Réglages d'usine

_ ANTENNET

Fig. 4.4.

4.2, Install. son

Dans Install. son, vous pouvez effectuer des régla-

ges du GAL ou de la position d'écoute (selon

I'équipement) et réinitialiser les réglages de tona-

lité sur les réglages d'usine.

Sila fonction principale de réglage de tonalité est
activee et que vous appuyez sur la touche Instal-
ler. 19, vous appelez ainsi ['Install. son

(Voir exemple Fig. 4.4.).

Fig. 4.5.

Courbe GAL (avec haut-parleurs de base)
La Courbe GAL permet de fixer I'ampleur de
|'adaptation du volume enfonction de la vitesse du
véhicule (Fig. 4.5.).

- Courbe GAL 1 - faible adaptation du volume
- Courbe GAL 7 - adaptation importante du
volume



Gauche
Symeétrigue
Droite

Réglagesid'usine

ANTENNETS

Fig. 4.6.

Position d'écoute {(avec pack sonore et
systéme sonore Bose®)
Pour obtenir une tonalité optimale, il est possible

d'adapter la position d'écoute a la position d'assi-

se (Fig. 4.6.).

Vous disposez des options de réglage suivantes :

- Gauche
La position du son est définie a gauche.

- Symétrique
La position du son est définie de maniére
symétrique.

- Droite
La position du son est définie a droite.

Reinitialiser reglages ?

Fig. 4.7.

Réglages d'usine

Aprés avoir sélectionné Réglages d'usine, vous
pouvez réinitialiser les réglages sur les valeurs
prédéfinies (Fig. 4.7.).

Si vous sélectionnez Oui, vos réglages sont sup-
primes.

4. Réglage de la tonalité (SON)
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5. Téléphone (TEL)

Le téléphone mobile Dualband trés performant
avec combing et dispositif mains libres comporte
de nombreuses fonctions qui facilitent I'utilisation
d'un téléphone en voiture,

Votre téléphone PCM respecte la norme GSM
{Global System for Mobile Communication), ac-
tuellement en vigueur dans plus de 100 pays.
Demandez a votre exploitant de réseau plus de
détails sur la portée actuelle du réseau GSM et
son extension prévue.

Le téléphone est en option et n'est donc pas sys-
tématiquement disponible,

Le téléphone vous permet de téléphaner, de pas-
ser d'une communication a l'autre et de tenir des
conférences téléphoniques.

Qutre la composition par numérotation, le télépho-

ne dispose de diverses fonctions de listes et de
répertoires permettant d'établir plus rapidement
la communication,

[ iy
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Sélection chiffres
Nimportants
Repertoire
Dernieres numéros
Acceptes
Non:acceptes
Telephone arrét

Provider il

3 ICommunications ...........

Appel du menu Téléphone

Appuyez sur la touche TEL 12.

Les menus permettant l'utilisation du téléphone
s'affichent.

5.1. Activation/désactivation du
téléphone

Sile PCM est allumé ou en mode veille, le télépho-
ne est automatiquement activé.

Consultez [e Chapitre 1.4. « Activation/désactiva-
tion du PCM et mode Veille » page 14.

Remarque

Les téléphones mobiles doivent étre éteints dans
certaines zones a risque. Veuillez respecter les
consignes adéquates.

- Eteindre le téléphone

Sélectionnez 'option Téléphone arrét a 'aide du
bouton rotatif 17.

Le téléphone s'éteint. Toutes les autres fonctions
ne dépendant pas du téléphone restent disponi-
bles.

- Allumer le téléphone

Sélectionnez l'option Téléphone marche i ['aide
du bouton rotatif 17.

Le téléphone s'allume.



11123456789

Confirmer.
Effacer
Appellurgenc

Fig. 5.2.
5.2. Introduction de la carte du téléphone

Appuyez sur le logement de la carte SIM du
téléphone 6.

Le logement se déblogue et vous pouvez y insérer
|a carte SIM (SIM = Subscriber Identification Mo-
dule) du téléphone.

Remarque

Placez la carte du téléphone avec les contacts
métalliques vers le haut. Le coin biseauté de la
carte doit se trouver a droite. Une fois la carte SIM
correctement positionnée, appuyez légérement
dessus pour I'engager dans le compartiment pre-
vu dans le logement.

Une fois la carte placée, refermez le logement de
carte SIM du téléphone 6.

;I Téiéphone #3 FUI

Confirmer
Effacer
Appel urgenc

5.2.1. Saisie du PIN

Vous trouverez le code PIN (PIN = Personal Iden-
tification Number) nécessaire pour la saisie dans
les documents fournis par votre exploitant de ré-
seau.

Saisissez le code PIN a l'aide des touches du pavé
numeérique 3 ou

en sélectionnant des chiffres dans le menu & I'aide
du bouton rotatif 17 (Fig. 5.2.).

Les chiffres saisis s'affichent dans le champ de
saisie sous forme d'étoiles.

- Confirmer
Sélectionnez I'option Cenfirmer,
Le systéme vérifie le code PIN saisi.

- Effacer
Sélectionnez I'option Effacer.
Le contenu du champ de saisie est effacé.

- Appel urgence
Sélectionnez l'option Appel urgence.
Le systéme passe un appel d'urgence.
Consultez le Chapitre 5.14. « Appel d'urgence »
page 63.

Remarque

La carte téléphone se verrouille si vous avez saisi
a trois reprises un code PIN erroné. Pour déver-
rouiller la carte, vous devez saisir le SUPER PIN
(egalement appelé PUK, Pin Unblocking Key) ainst
quun nouveau PIN (minimum 4, maximum 8 carac-
téres).

Pour le déverrouillage, suivez les instructions affi-
chées sur I'écran du PCM.

Si vous quittez le menu aprés la saisie du cade
PUK, le code PIN 0000 par défaut est affecté a la
carte.

['acces est refusé.

Consultez le Chapitre 5.15. « Install. téléphone »
page 64.
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5.3. Composition automatique

5.3.1. Menu Composition automatique

Aprés avoir appuyé sur la touche Décrocher 28,
le menu Composition automatique s'affiche si
aucune composition directe n’est possible.

Le menu Composition automatique comporte les
fonctions suivantes :

- Rappel du dernier numéro composé en ap-
puyant & nouveau sur la Touche Décrocher 28
ou en appuyant sur le bouton rotatif 17.

- Saisie directe d'un numéro de téléphone a l'aide
du pavé numérique 3.
Si vous appuyez ensuite sur la touche Décro-
cher 28, le numéro saisi est composé.

- Sélection dans une liste parmi les 10 derniers
NUMEros Composes.
Si vous appuyez ensuite sur la fouche Décro-
cher 28, le numeéro sélectionné est composeé.

5.3.2. Composition directe
Siun numéro d'appel s'affiche dans un menu dans
le champ statut et que vous appuyez sur la touche

Décrocher 28, ce numéro est composé directe-
ment.

48 5. Teléphone (TEL)

5.4. Accepter ou rejeter des appels,
terminer une communication

Vous pouvez prendre les appels entrants en :

- appuyant sur la touche Décrocher 28

- sélectionnant Décrocher

- décrochant le combiné du téléphone (option).

Vous pouvez refuser les appels entrants en :

- appuyant sur la touche Raccrocher 27
- sélectionnant Refuser

- appuyant sur le bouton de réglage du volume 8.

Vous pouvez mettre fin & une communication en ;

- appuyant sur la touche Raccrocher 27
- sélectionnant Fin
- raccrochant le combiné du téléphone (option)

5.5. Kit mains libres, réglage du velume
et fonctions du combiné du téléphone

Kit mains-libres :

Un micro mains-ibres est placé a cété du tableau
de bord du véhicule. Vous pouvez mener toutes
vos conversations téléphoniques sans devair utili-
ser de combiné.

Vous pouvez régler le volume de l'interlocuteur a
l'aide du bouton de réglage du volume 8.

Combiné téléphonique (option) :

Votre PCM peut étre équipé d’'un combiné télépho-
nique. Le bouton de réglage du volume sur le com-
hiné vous permet de régler le volume de la
conversation.

Remarque

Veuillez respecter les dispositions [égales nationa-
les en vigueur lorsque vous utilisez le téléphone
dans le trafic.

Fonctions du combiné téléphonique :

- Décrocher & la sonnerie : prend la communi-
cation.

- Décrocher pendant une communication en
mains-libres : passe sur le combiné télépho-
nique

- Raccrocher pendant une communication ac-
tive - met fin a la communication.




Connecté avec:
+49711234567
Dupont, Fredéric
Dauer: 00:18

Nouvel appel
Suspendre/comm.
Mains!libres

Dupont,

Fig. 5.4.

Vous pouvez repasser du mode combiné au mode
mains-ibres :

- aprés avair pris la communication via le combi-
né ou

- aprés avoir transféré la communication sur le
combing.

Dans le menu Appel, sélectionnez I'option Mains
libres pendant la communication.

Vous pouvez raccrocher le combiné aprés avoir
sélectionné Mains libres. La communication pas-
se en mode mains libres.

Un message l'indiquant s'affiche au bas de I'écran.

> Slac

07113706395

Annuler
E Enregistrer
F Dernier numéro
Composer

B
[

ANTENNET

5.6. Sélection chiffres

5.6.1. Saisie d’'un numéro de téléphone

Dans le menu principal Téléphone, sélectionnez
Sélection chiffres a |'aide du bouton rotatif 17.
Le menu de saisie du numéro de téléphone s'affi-
che (Fig. 5.5.).

Saisissez le numéro de téléphone a l'aide du pavé
numérigue 3, de la T touche 4 et de la touche
#- 5, ou sélectionnez-en les chiffres dans le menu
a l'aide du bouton rotatif 17.

Remarque

Saisissez toujours le numéro de téléphone avec
son préfixe, Dans votre pays, vous n'étes pas abli-
gé de saisir le préfixe de vos numéros de service.
Le numéro saisi s'affiche complétement dans le
champ de saisie (Fig. 5.5.).

Annuler
La sélection des chiffres est annulée. Les chif-
fres saisis sont automatiquement effacés.

Enregistrer

Aprés avoir sélectionné Enregistrer, vous pou-
vez mémoriser le numero saisi avec un nom sur
la carte SIM.

Consultez le Chapitre 5.7.3. « Ajout d'une nou-
velle entrée » page 51.

Dernier numéro
Vous pouvez reprendre le dernier numéro com-
posé dans le champ de saisie.

Composer

Si vous sélectionnez Composer ou appuyez
sur la touche Décrocher 28, le numéro saisi est
COMpOSe.

Le menu Appel s'affiche et I'audio passe en
sourdine.
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Sélectionner
Isabelle; mobile Ajouter
Taxi Madifier
Mailbox
Lardy, Paris
Durand, Paris

Effacer

Camposer

5.7. Répertoire

Dans le menu principal Téléphone, sélectionnez
I'option Répertoirea I'aide du bouton rotatif 17.
Les entrées enregistrées dans le répertoire s'affi-
chent dans la zone de gauche.

Dans la zone de draite, vous disposez des options
sélectionner, Ajouter, Modifier, Effacer et
Composer (Fig. 5.6.).

Remarque

Le téléphone peut lire au maximum 150 entrées
du répertoire de la carte SIM.

50 5. Teléphone (TEL)

5.7.1. Appel d'un correspondant mémorisé
dans le répertoire du PCM

Selectionnez une enfrée dans le répertoire.
Consultez le Chapitre 5.7.2. « Sélection d'une en-
{rée du répertoire » page 50.

Le numéro de téléphone correspondant s'affiche
au-dessus des entrées du répertoire (Fig. 5.7.).

Appuyez sur la fouche Décrocher 28 ou sélection-
nez Composer,
Le systeme établit la connexion.

Isabelle, mobile Ajouter
Taxi Modifier
Mailbox Effacer

Composer

Lardy, Paris
Durand, Paris

5.7.2. Sélection d'une entrée du répertoire

Selectionnez Sélectionner pour ouvrir 1a liste des
participants.

Positionnez le painteur sur lentrée souhaitée en
tournant le bouton rotatif 17. Les fleches en haut/
bas de la lista indiquent qu'l existe encore d'autres
entrées que vous pouvez sélectionner.

Appuyez sur le bouton rotatif 17 pour sélectionner
l'entrée.

Le numeéro de téléphone correspendant a I'entrée
<'affiche au-dessus des entrées du répertoire
(Fig. 5.7.).




Numeéro

5.7.3. Ajout d'une nouvelle entrée

Sélectionnez Ajouter.

Le menu de saisie de nouvelles entrées de répertoi-
re s'affiche (Fig. 5.8.). Vous disposez des options
Nom et Numéro pour la suite de I'utilisation.

Avec le bouton rotatif 17, sélectionnez 'option
Nom.
Le menu de saisie du nom s'affiche (Fig. 5.9.).

Annuler
Confirmer.

Nem
Numero

Dupont, Frédéric
PR S

Annuler.
Curseur
Confirmer

Nom
Saisissez le nom de la nouvelle entrée du répertoi
re (Fig. 5.9.).

Pour la saisie, vous disposez des caractéres, des
symboles et des options Annuler et Confirmer.

Consultez le Chapitre 1.2.4, « Commande Menu
de saisie » page 12.

- Annuler
Sivous sélectionnez Annuler, Ja saisie en
cours est annulée.

Fig. 5.10.

- Confirmer
Si vous sélectionnez Confirmer, le nom saisi
est repris dans le répertoire.
Yous pouvez poursuivre la saisie avec le nums-
ro correspondant (Fig. 5.10.).

Numéro
Saisissez le numéro de téléphone de la nouvelle
entrée du répertoire.

Pour la saisie, vous disposez des caractéres et
des options Annuler, Curseur et Confirmer
(Fig. 5.10.).

Consultez le Chapitre 1.2.4. « Commande Menu
de saisie » page 12.
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]‘mportant

A quelques exceptions prés, vous devez toujours
saisir le numéro en entier, avec son préfixe. Pour
les communications internationales, vous devez
également saisir le préfixe international.
Exemple : Pour la France, vous devez si vous
étes a I'étranger saisir +33-1-XXX au lieu de
O1XXX.

- Annuler
Si vous sélectionnez Annuler, la saisie en
cours est annulée.

Curseur

Si vous sélectionnez Curseur, vous placez un
repere sous le dernier caractére saisi dans le
champ de saisie.

En tournant le bouton rotatif 17, vous pouvez
choisir une position quelcongue dans le texte
saisi.

En appuyant sur le bouton rotatif 17, vous acti-
vez une autre saisie de caractéres.

Lors de cette autre saisie, les caractéres situés
a droite du repére de sélection sont déplacés
vers la droite.

- Confirmer

Si vous sélectionnez Confirmer, la nouvelle
entrée est enregistrée dans le répertoire.

52 5. Telsphone (TEL)

Dupont, Frédéric
01711234567

Numeéro

Fig. 5.11.

5.7.4. Modification d'une entrée

Vous pouvez modifier une entrée existante du
répertoire.

- Sélectionnez l'entrée a modifier.
- Sélectionnez Modifier (Fig. 5.11.).
- Effectuez les modifications souhaitées.

Consultez le
velle entrée » page 51.

- Sélectionnez I'option Confirmer. La modifica-

tion de I'entrée est enregistrée.

Chapitre 5.7.3. « Ajout d'une nou-

Fig. 5.12.

5.7.5. Suppression d'une entrée

- Sélectionnez I'entrée & effacer.

Aprés la sélection de l'option Effacer, le mes-
sage Effacer entrée suivante ? s'affiche. Le
numeéro de téléphone et le nom s'affichent pour
vérification. Vous disposez en outre des op-
tions Oui et Non (Fig. 5.12.).

)

Oui

Le systeme efface I'entrée affichée du répertoire.
Non

L'entrée n'est pas effacée. Le menu revient
dans le Répertoire.




Remarque

Le PCM peut reconnaitre et enregistrer jusqu'a
150 entrées de répertoire d'une carte SIM.

Sélectionner
Dupont! Frédéric Trier
Taxi Ajauter

Mailbox Effacer
Lardy, Paris
Durand, Paris

ANTENNE!

Tout effacer.

Fig. 5.13.
5.8. Numéros importants

Cette fonction vous permet de créer une liste de
maximum 5 entrées grace a laguelle vous pouvez
trouver et composer facilement les numéras que
vous utilisez le plus souvent. Les entrées de la lis-
te Numéros importants sont reprises dans le ré-
pertoire PCM précédemment créé ou repris sur la
carte SIM.

Sivous sélectionnez N° importants dans le menu
principal Téléphone, les entrées enregistrées s'af-
fichent dans la zone de gauche.

Dans la zone de droite, vous disposez des options
Sélectionner, Trier, Ajouter, Effacer, Tout
effacer et Composer (Fig. 5.13.).

Remarque
Si vous n'avez encore enregistré aucune entrée,
seule l'option Ajouter est disponible.

5.8.1. Appel d'un participant enregistré dans
les « Numéros importants »

Sélectionnez une entrée dans la liste.

Le numéro de téléphone correspondant s'affi-
che au-dessus des entrées.

Consultez le Chapitre 5.8.2. « Sélection d'un
participant enregistré dans les « Numéras im-
portants » » page 54.

- Appuyez sur la touche Décrocher 28

ou sélectionnez Composer.
La communication est établie.
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5.8.4. Création de la liste « Numéros
importants »

- 01712140985

Dupont, Fredéric i Dupont, Frédéric [ i | - Dansle menu principal Téléphone, sélectionnez
Taxi Ajouter Taxi j I'option N° importants.
Mailbox Effacer Mailbox

Lardy, Paris Alle Effacer Lardy, Paris Alle Effacer - ?électionnez Ajouter. o
B P Composer D, s Composer outes les entrées du répertoire s'affichent.

L] It AN - Vpus pouvez maintenant sélectionner une en-

| . . . 5 4

il | ) . trée du répertoire et la copier dans la liste

_ Fig. 5.14. Fig. 5.12. Numéros importants en appuyant sur le bou-
ton rotatif 17.

5.8.2. Sélection d'un participant enregistré 5.8.3. Tri des entrées

dans les « Numéros importants » 5.8.5. Suppression d’une entrée

- Sélectionnez 'entrée & déplacer dans la liste.
- Sélectionnez Sélectionner. o oo g .
. Stlectionnez Tri (Fig, 5.15.. Sélectionnez I'entrée a effacer de la liste.

- Positionnez le pointeur sur l'entrée de la liste

i e . - Sélectionnez Effacer.

Lmoia.} [?rzig![?li);t?ts} souhaitée en tournant le - l’gg:gietzdlee ‘I:ol;gtc;n rotatif 17 pour marquer un Le message Effacer e{ntrée syivant - s’affiA
Le numéro de téléphone correspondant s'affi- ' che. Le nom et le numéro de téléphone s'aff

: : . e chent pour vérification. Vous disposez en outre
che au-dessus des entrées (Fig. 5.14.). - Appuyez sur le bouton rotatif 17. L'enirée est des options Oui et Non

placée a I'endroit marqué. '
- Appuyez sur le bouton rotatif 17 pour selection- Oui

ner 'entrée.

Lentrée affichée est effacée de la liste.

Non
Lentrée n'est pas effacée. Le menu revient a la
liste « Numéros importants ».
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5.8.6. Suppression de toutes les entrées
dans « Numéros importants »

- Sélectionnez Tout effacer.
Le message Effacer toutes les entrées ? s'af-
fiche. Vous disposez des options Oui et Non.

Oui
Toutes les entrées sont effacées de la liste,

Non
Les entrées ne sont pas effacées. Le menu re-
vient a la liste « Numéros importants »,

Sélectionner
Dupont; Frédéric Enregistrer
Taxi

Mailbox

Effacer
Tout effacer,

Lardy, Paris
Durand, Paris

Compaoser

5.9. Derniers numéros

La fonction téléphone Derniers numéros enre-
gistre automatiquement les 10 derniers numéros
ou noms sélectionnés dans PCM.

Le PCM peut différencier jusqu'a 5 cartes SIM dif-
férentes. Si vous introduisez une des cartes SIM
connues du PCM, les derniers numéros ou noms
sélectionnés pour cette carte avec le PCM s'affi-
chent.

Si vous sélectionnez Derniers numéros dans le
menu principal Téléphone, les entrées enregis-
trées s'affichent dans la zone de gauche.

Dans la zone de droite, vous disposez des options
Sélectionner, Enregistrer, Effacer, Tout effa-
cer et Composer (Fig. 5.16.).

5.9.1. Appel d'une entrée de la liste
« Derniers numéros »

- Sélectionnez une entrée dans la liste.

Consultez le Chapitre 5.9.2. « Sélection d'une
entrée de la liste « Derniers numéros » »
page 56.

- Appuyez sur |a touche Décrocher 28

ou sélectionnez Composer.
Le systéme établit la connexion.

5. Téléphone (TEL) DD



(Sélectionner |
Enregistrer.
Effacer
Tout effacer
Composer

Dupont, Fredéric

Taxi

Mailbox
Lardy, Paris
Durand, Paris

Fig. 5.17.

5.9.2. Sélection d'une entrée de la liste
« Derniers numéros »

- Sélectionnez Sélectionner.

- Entournant le bouton rotatif 17, placez le poin-
teur de sélection sur le nom d'entrée ou le nu-
méro de téléphone souhaité (Fig. 5.17.).

Si vous sélectionnez un nom, le numeéro de té-
Iéphone correspondant s'affiche au-dessus des
entrées.

- Appuyez sur le bouton rotatif 17 pour sélection-
ner 'entrée.
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5.9.3. Enregistrement d'une entrée

- Sélectionnez le numéro de téléphone & enregis-
trer dans la liste.

- Sélectionnez Enregistrer.
Le répertoire téléphonique s'ouvre. Yous pou-
vez & présent enregistrer le numéro de télépho-
ne avec le nom correspondant dans le
répertoire.
Consultez le Chapitre 5.7.3. « Ajout d'une nou-
velle entrée » page 51.

5.9.4. Suppression d’une entrée

- Sélectionnez I'entrée ou le numéro de télépho-
ne a effacer de la liste.

- Sélectionnez Effacer.
Le message Effacer entrée suivante ? s'affi-
che. Le numéro de téléphone et, le cas
échéant, le nom s'affichent pour vérification.
Vous disposez en outre des options Oui et
Non.

Oui
L'entrée affichée est effacée de la liste.

Non
L'entrée n'est pas effacée. Le menu revient a la
liste « Derniers numéros ».

5.9.5. Suppression de toutes les entrées de
la liste « Derniers numéros »

- Sélectionnez Tout effacer.
Le message Effacer toutes les entrées ? s'af-
fiche. Vous disposez des options Oui et Non.

Qui
Toutes les entrées sont effacées de la liste.

Non
Les entrées ne sont pas effacées. Le menu re-
vient a la liste « Derniers numéros ».



Sélectionner
Dupont, Frédéric Enregistier
Taxi Effacer

Mailbox Tout effacer,

Composer

Lardy, Paris

5.10. Acceptés

La fonction téléphone Acceptés enregistre auto-
matiquement les 10 derniers numéros ocu noms
acceptés dans le PCM.

Sil'un de ces numéros correspond & une entrée
de votre répertoire téléphonique, le nom corres-
pondant s'affiche.

Sivous sélectionnez Acceptés dans e menu prin-
cipal du téléphone, les entrées enregistrées s'affi-

chent dans la zone de gauche.
Dans la zone de droite, vous disposez des options
Sélectionner, Enregistrer, Effacer, Tout effa-
cer et Composer (Fig. 5.18.).

5.10.1. Appel d'une entrée de la liste
« Acceptés »

- Sélectionnez une entrée dans la liste.
Consultez le Chapitre 5.10.2. « Sélection d'une
entrée dans la liste « Acceptés » » page 57.

- Appuyez sur la touche Décrocher 28
ou sélectionnez I'option Composer.
Le systéme établit la connexion.

01711234567
Dupont, Fréderic Enregistrer
Taxi Effacer.

Mailbox
Lardy, Paris
Durand, Paris

Toutleffacer
Gomposer

Fig. 5.19.

5.10.2. Sélection d’'une entrée dans la liste
« Acceptés »

- Sélectionnez I'option Sélectionner pour sélec-
tionner un des (max 10) appels acceptés.

- En tournant le bouton rotatif 17, placez le poin-
teur de seélection sur le nom d'entrée ou le nu-
méro de téléphone souhaité (Fig. 5.19.).

Si vous sélectionnez un nom, le numéro de té-
Iéphone correspondant s'affiche au-dessus des
entrées.
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5.10.3. Enregistrement d'une entrée

- Sélectionnez le numéro de téléphone a enregis-
trer dans la liste.

- Sélectionnez Enregistrer.
Le répertoire téléphonique s'ouvre. Vous pou-
vez  présent enregistrer le numéro de télépho-
ne avec le nom correspondant dans le
répertoire.
Consultez le Chapitre 5.7.3. « Ajout d'une nou-
velle entrée » page b1.

5.10.4. Suppression d'une entrée

- Sélectionnez le nom ou le numéro de téléphone
a effacer dans la liste.
Sivous sélectionnez Effacer, le message Effa-
cer entrée suivante ? s'affiche. Le numéro de
téléphone et, le cas échéant, le nom s'affichent
pour vérification.
Vous disposez en outre des options Oui et
Non. .

Oui
L'entrée affichée est effacée de la liste.

Non
L'entrée n'est pas effacée. Le menu revient
dans la liste « Acceptés »,

58 5. Téiephone TEL

5.10.5. Suppression de toutes les entrées de
la liste « Acceptés »

Sélectionnez Tout effacer.

Le message Effacer toutes les entrées ?
s'affiche. Vous disposez des options Oui et
Non.

Oui
Toutes les entrées sont effacées de la liste.

Non

Les entrées ne sont pas effacées. Le menu re-

vient dans la liste « Acceptés »,

Sélectionner
Dupont; Frédéric Enregistrer
Taxi Effacer
Mailbox Tout effacer

Composer

Lardy, Paris
Durand, Paris

5.11. Non acceptés

La fonction téléphone Non acceptés enregistre
automatiquement les 10 derniers numéros que
vous n'avez pas acceptés.

Le systéme enregistre les appels que vous navez
pas pris ou que vous avez refusés, PCM allumé.
Siun de ces numéros correspond a une entrée de
votre répertoire téléphonique, le nom correspon-
dant s'affiche.

Apres la sélection de Non accepteés dans le
menu principal du téléphone, les entrées enregis-
trées s'affichent dans la zone de gauche.

Dans |a zcne de droite, vous disposez des options
Sélectionner, Enregistrer, Effacer, Tout effa-
cer et Composer (Fig. 5.20.).



5.11.1. Appel d'une entrée dans la liste
« Non acceptés »

- Sélectionnez une entrée dans la liste.
Consultez le Chapitre 5.11.2. « Sélection d'une
entrée dans la liste « Non acceptés » »
page 59,

- Appuyez sur la touche Décrocher 28
ou sélectionnez Composer.
Le systéme établit la connexion.

Dupont; Frederic
Taxi

Mailbox

Lardy; Paris
Durand. Paris

|Sélectionner |
Enreqistrer,

Effacer

Tout effacer

Composer

Fig, 5.21.

5.11.2. Sélection d'une entrée dans la liste
« Non acceptés »

- Sélectionnez Sélectionner.

- Entournant le bouton rotatif 17, placez le poin-

teur de sélection sur le nom d'entrée ou le nu-
méro de téléphone souhaité (Fig. 5.21.).

Si vous sélectionnez un nom, le numéro de té-
[éphone correspondant s'affiche au-dessus des
entrees.

5.11.3. Enregistrement d’'une entrée

- Sélectionnez le numéro de téléphone a enregis-

trer dans la liste,

- Sélectionnez Enregistrer.

Le répertoire téléphonique s'ouvre. Vous pou-
vez 3 présent enregistrer le numéro de télépho-
ne avec le nom correspondant dans le
répertoire,

Consultez le Chapitre 5.7.3. « Ajout d'une nou-
velle entrée » page 51.

5.11.4. Suppression d'une entrée

Sélectionnez I'entrée ou le numéro de télépho-
ne a effacer de [a liste.

Sélectionnez Effacer.

Le message Effacer entrée suivante 7 s'af-
fiche. Le cas échéant, le numéra de téléphone
et le nom s'affichent pour vérification. Vous dis-
posez en outre des options Qui et Non.

Qui
L'antrée affichés est effacée de la liste.

Non
L'entrée n'est pas effacée. Le menu revient
dans [a liste « Non acceptés ».
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5.11.5. Suppression de toutes les entrées de
la liste « Non acceptés »

- Sélectionnez Tout effacer.
Le message Effacer toutes les entrées 7 s'al-
fiche. Vous disposez des options Oui et Non.

Qui
Toutes les entrées sont effacées de la liste.

Non
Les entrées ne sont pas effacées. Le menu re-
vient dans la liste « Non acceptés ».
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Décrocher
Appel entrant: Refuser

+49711234567

Dupont, Fredeéric

Fig. 5.22.
5.12. Conversation téléphonique

Le systéme signale un appel entrant par une son-
nerie, par I'affichage du menu Appel (Fig. 5.22.)
ou par un message au bas de I'écran.

Le cas échéant, le numéro de téléphone s'affiche,
de méme que le nom de ['appelant, si son affecta-
tion a une entrée enregistrée dans le répertoire
est possible.

5.12.1. Accepter un appel entrant

- Sélectionnez I'option Décrocher ou
- appuyez sur la touche Décrocher 28.

5.12.2. Refuser un appel entrant

- Sélectionnez I'option Refuser,
- appuyez sur la touche Raccrocher 27 ou
- appuyez sur le bouton de réglage du volume 8.

5.12.3. Etablir une communication
supplémentaire

Vous pouvez établir une autre communication pen-
dant une communication active.

Sélectionnez Nouvel appel.

Vous disposez des options Sélection chiffres,
N° importants et Répertoire pour saisir ou sé-
lectionner le numéro souhaité.

- Sélection chiffres
Vous pouvez saisir un numéro de téléphone.
Consultez le Chapitre 5.6. « Sélection chiffres »
page 49.

- Numéros importants
Vous pouvez sélectionner un numéro dans la lis-
te N° importants.
Consultez le Chapitre 5.8.1. « Appel d'un parti-
cipant enregistré dans les « Numéros impar-
tants » » page 53.

- Répertoire
Vous pouvez sélectionner un numéro de télé-
phone dans le répertoire.
Consultez le Chapitre 5.7.1. « Appel d'un cor-
respondant mémorisé dans le répertoire du
PCM » page 50.



Remarque

Si la communication avec le participant est éta-
blie, la communication active est conservée,
Vous pouvez passer d'une communication a
l'autre ou établir une conférence.

Consultez pour ce faire le chapitre suivant.

5.13. Signal d’appel, va-et-vient et
conférence

Signal d'appel, Va-et-vient et Conférence sont
des fonctions que vous pouvez utiliser pendant
une communication active.

Remarque

Les fonctions Signal d’appel, Va-et-vient et
Conférence ne sont disponibles que si elles sont
supportées par votre exploitant de réseau et ont
été déverrouillées.

Vous devez en outre activer la fonction Signal
d'appel dans le PCM.

Consultez le Chapitre 5.15.3. « Réglages des
appels » page 67.

Décrocher
Refuser
Fin 1. Appel

Appel entrant'2:
Dupont, Frédéric
Lardy, Paris

Signal d’appel

Lorsque vous recevez un appel entrant pendant
une communication, un signal d'appel retentit.
Le menu Appel s'affiche ou un message apparait
au bas de I'écran (Fig. 5.23.).

Vous disposez des options Décrocher, Refuser
et Terminer ler appel.

- Décrocher
appel signalé est accepte et activé. La com-
munication précédemment active est mise en
attente.
Vous avez alors la possibilité de passer d'une
communication a l'autre ou d'établir une confé-
rence a trois.
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Refuser
|'appel signalé est rejeté. L'appelant entend la

V/Conecté/avec: i Conférence avec: Fin

tonalité d'occupation de ligne. =kl Ao
Si le numéro de I'appelant est transmis, le nu- Dupont; Frederic Dubchiifiedeiy Shatue
meéro ou le nom s'affiche dans la liste « Non Lardy; Paris Conference Lardy, Paris

acceptes ». Tout terminer, Répartier
; Suspendre conf.

- Terminer ler appel Ty

En sélectionnant Terminer ler appel, vous
mettez fin 4 la communication active et pouvez
prendre I'appel entrant.

Fig. 5.24. Fig. 5.25.

Va-et-vient Conférence
Si vaus avez accepté plusieurs communications,  Si vous avez accepté plusieurs communications,
vous pouvez passer de [une & l'autre (Va-etvient).  vous pouvez les lier a une conférence.
Vos différents interlocuteurs peuvent ainsi égale-

- Sivous sélectionnez Changer, vous passez a  ment discuter entre eux.

la deuxieme communication.

La communication précédemment active est Sélectionnez Conférence.

mise en attente. Le systéme intégre les communications actives
- Sivous sélectionnez Fin, vous mettez fin & la dans une conférence (Fig. 5.25.).

communication active.
- Sivous sélectionnez Tout terminer, vous met-

tez fin & la communication active et a la commu-

nication en attente.
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—

Connecté avec: Fin
Dupont, Frédéric
Lardy, Paris

Changer
Conférence

Suspendre/conf:

Tout terminer.
R

Fig. 5.26.

Repartir une conférence

Vous pouvez a nouveau diviser une conférence ac-
tive en deux communications séparées. Vous pou-
vez ainsi parler séparément & chacun des
interlocuteurs (Fig. 5.26.).

Sélectionnez l'option Répartir.

La conférence est répartie en une communication
active et une communication en attente.

Vous devez donc & nouveau aller et venir entre les
interlocuteurs,

Consultez le Chapitre « Va-etvient » page 62.

Suspendre conf.

Vous pouvez mettre une conférence active en at-
tente. Cela signifie que vous vous excluez de la
conférence. Vos interlocuteurs ne peuvent pas
vous entendre.

Sélectionnez I'option Suspendre conf..
La conférence est suspendue. La durée de la con-
férence s'affiche au bas de ['écran.

Pour réactiver une conférence suspendug, vous
devez sélectionner Récupérer conf.

Raccrocher

- Sivous sélectionnez Fin et la communication a
terminer, vous mettez fin a une des communi-
cations de la conférence.

- Sivous sélectionnez Tout terminer, vous met-
tez fin a toutes les communications de la confé-
rence.

Appel diurgence

5.14. Appel d’urgence

Pour lancer un appel d'urgence, vous disposez de
plusieurs possibilités :

- Appuyer sur la touche SOS 25.

- Sélectionnez Appel urgence dans le menu
Téléphone,
si aucune carte SIM n'a été introduite ou aucun
code PIN/PUK n'a été saisi.

- Composez le numéro 112,

Le menu Appel urgence s'affiche (Fig. 5.27.).
Vous disposez des options Oui et Non.

- Oui

Sivous sélectionnez Qui, le systéme établitune
communication avec le poste de secours.
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- Non
Sivous sélectionnez Non, vous revenez au

menu précédent sans lancer d'appel d’urgence.

Remarque

Vous pauvez également lancer un appel d'urgence
méme si aucun code PIN n'a été saisi.

Cette fonction est aussi disponible sans carte SIM
dans de nombreux pays. Cette fonction dépend du
pays et du réseau.
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1] Niv. de sonnerie
Transfert d'appels
Reglages appels

Reglages du tel.
Réglages PIN

Fig. 5.28.
5.15. Install. téléphone

Dans Install. téléphone, vous pouvez régler le vo-
lume de la sonnerie, le transfert d’appels et effec-
tuer les réglages appel, les réglages du téléphone
et les réglages PIN.

Appel d'Install. télephone

Appuyez sur la touche Installer 19 lorsque la fonc-
tion Téléphone est active.

Le menu Install. téléphane s'affiche (Fig. 5.28.).

19 Niv. de sonnerie
Transfert d'appels
Reglagesiappels
Reglages du'tél.
Reglages PIN

Fig. 5.29.
5.15.1. Niv. de sonnerie

Sélectionnez Niv. de sonnerie et réglez le volu-
me souhaité {Fig. 5.29.).

Vous pouvez également régler le niveau de sonne-
rie pendant qu'elle retentit en tournant le bouton
de réglage du volume 8.

Remarque

Sivous sélectionnez le réglage Arrét pour le ni-
veau sonore, le symbole [5] s'affiche au bas de
I'écran,




Transferer si.,.

... occupe

... non‘accepte
....injoignable

Les transférer.tous
Les annuler tous

5.15.2. Transfert d'appels

Vous pouvez transférer des appels vers un aufre
numéro de téléphone (p.ex. vers votre répondeur)
via un transfert d'appels. Sélectionnez

I'option Transfert d’appels & I'aide du bouton ro-
tatif 17.

Le menu Transfert d'appels s'affiche (Fig. 5.30.).
Si le statut des transferts d’appels est inconnu, le
systéme I'indique par des points d'interrogation
devant les options.

Si le transfert d'appels est activé, les numéros
vers lesquels le transfert s'effectue s'affichent
dans la partie gauche de I'écran,

Dans la zone de droite, vous disposez des options
...0CCUpé, ...non accepté, ...injoignable, Les
transférer tous et Les annuler tous.

...non accepté

Vous pouvez configurer un transfert d'appels pour
les appels que vous ne pouvez ou ne voulez pas
accepter. Aprés un temps défini, 'appel est trans-
féré vers le numéro saisi.

Aprés avoir sélectionné ...non accepté, vous dis-
posez des options Sélection chiffres, Réper-
toire, Temporisation, Marche, Arrét et Statut
(Fig. 5.31.).

- Répertoire
Aprés avoir sélectionné Répertoire, vous pou-
vez sélectionner un numéro du répertoire. Le
transfert d'appels s'effectue alors vers ce nu-
méro.
Consultez le Chapitre 5.7.1. « Appel d'un cor-
respondant mémorisé dans le répertoire du
PCM » page 50.

Sélection chiffres
Répertoire
Temporisation

Transfert d'appels
différé (de'15's) Marche
Statut Arrét
inconnu

- Sélection chiffres

Aprés avoir sélectionné Sélection chiffres,
VOoUus pouvez saisir le numéro de téléphone.

Si vous sélectionnezConfirmer, le numéro sai-
si est repris.

Consultez le Chapitre 5.6. « Sélection chiffres »
page 49.
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Sélection chiffres
Répertaire
Temporisation |

Wiarche
Arrét
Statut

Fig. 5.32.

- Temporisation
Vous pouvez définir le temps aprés lequel un
appel doit étre transféré.
Saisissez le numéro, puis sélectionnez I'option
Temporisation (Fig. 5.32.).
Vous pouvez régler des périodes de 5 &
30 secondes par paliers de 5 secondes.

- Marche
Si vous sélectionnez Marche, vous activez le
transfert d'appels. Vous devez d’abord avoir
saisi le numéro et [a temporisation.
Une fois le transfert d'appels activé, le messa-
ge Connexion réseau en cours... s'affiche.
Un autre message vous confirme ensuite que le
transfert d'appels vers le numéro saisi est
active.
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- Arrét
Si vous sélectionnez Arrét, vous désactivez le
transfert d'appels.
Le message Connexion réseau en cours...
s'affiche. Vous revenez ensuite dans le menu
Transfert d'appels.
Devant le transfert d'appels apparait mainte-
nant non activé pour indiquer le transfert dé-
sactive.

,..0ccupé

Vous pouvez activer un transfert d'appels pour les
appels que vous recevez pendant que vous étes

en communication. Vous devez d'abord désacti-

ver la fonction « Signal d'appel ».

Pour activer le transfert d'appels, vous disposez
des mémes options que pour le réglage ...non
accepte.

L'option Temporisation n'est toutefois pas dispo-

nible.

...injoignable

Vous pouvez activer un transfert d'appels pour les
appels recus quand le téléphone est éteint ou
n'est pas prét pour la réception.

Pour activer le transfert d'appels, vous disposez
des mémes options que pour le réglage ...non
accepteé.

L'option Temporisation n'est toutefois pas dispo-

nible.

Les transférer tous
Vous pouvez activer un transfert d'appels pour
tous les appels entrants.

Pour activer le transfert d'appels, vous disposez
des mémes options que pour le réglage ...non
accepte.

L'option Temporisation n'est toutefois pas dispo-
nible.

Les annuler tous
Vous pouvez annuler tous les transferts d'appels.

Pour ce faire, sélectionnez Les annuler tous.
Saffiche alors le message Connexion réseau
en cours.... Vous revenez ensuite dans le menu
Transfert d’appels.

Devant tous les transferts d'appels apparait main-
tenant non activé pour indiquer les transferts de-
sactivés.




Signal d'appel
Incognito
o Prise diappel

o' Fonction rappel
o' Envayer DTME

Marche
Arcet Incognito

ol Prise d'appel
o' Fonction rappel

0" Envoyer DTME

Fig. 5.33.
5.15.3. Réglages des appels

Sélectionnez tout d'abord Réglages appels, puis
sélectionnez a l'aide du bouton rotatif 17 I'unes
des options suivantes : Signal d'appel, Incogni-
to, Prise d'appel, Fonction rappel et Envoyer
DTMF (Fig. 5.33.).

Fig. 5.34.

Signal d'appel

Silafonction Signal d'appel est activée, un appel
entrant est signalé pendant une communication
active,

L'appelant entend le signal de retour d'appel.

Aprés avoir sélectionné Signal d’appel, vous
pouvez chaisir entre Marche et Arrét
(Fig. 5.34.).

commeréseau o Prise dappel

o Fonction rappel
2" Envoyer DTMF

Fig. 5.35.

Incognito
Vous pouvez supprimer I'affichage de votre numé-
ro d'appel chez l'interlocuteur.

Sélectionnez tout d'abord Incognito, puis sélec-
tionnez Marche, Arrét ou comme réseau.
L'option comme réseau régle la fonction précon-
figurée par I'exploitant ou le fournisseur de réseau
(Fig. 5.35.).

67

5. Téléphone (TEL)



Remarques

- Indépendamment de Pexploitant ou du fournis-
seur de réseau, il est possible que la communi-
cation du numéro ne puisse pas étre
désactivée.

- Sivous deviez saisir des numéros avec des ca-
ractéres spéciaux (+, # ou *), vous devez sé-
lectionner le réglage comme réseau.

Prise d'appel

Si la fonction Prise d'appel est activée, le PCM
accepte automatiquement tous les appels en-
trants.

Fonction de rappel
Le téléphone recompose automatiguement un nu-
méro qui n'a pas été atteint.

Vous pouvez annuler la fonction rappel en ap-
puyant sur la touche Raccrocher 27 pendant une
nouvelle tentative de composition.

Envoyer DTMF

Lors d'une connexion téléphonique existante, vous
pouvez envoyer des « numéros DMTF » (Dual Tone
Muiti Frequency) a I'aide du pavé numérique 3.

Vous avez entre autres besoin de cette fonction
pour interroger votre répondeur a distance.
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Sélection réseau

5.15.4. Réglages téléphone

Aprés avoir sélectionné Réglages du tél., vous

pouvez appeler, avec le bouton rotatif 17, les op-

tions Sélection réseau, Réseaux dispon. et
Réglages d'usine (Fig. 5.36.).

Le numéro d'identification d'appareil (IME) du télé-

phone s'affiche devant Numeéro app.

Sélection du réseau

Vous pouvez régler votre PCM pour une sélection
automatique ou manuelle du réseau.
Sélectionnez tout d'abord Sélection réseau,
puis l'une des options suivantes : Automatique
ou Manuel (Fig. 5.37.).

Automatique
Manuel
Muméro app.

Réglages d'usine

Fig, 5.37.

Automatique

Le PCM sélectionne automatiquement le réseau
de téléphonie mobile disponible a I'endroit ol
VOus vous frouvez.

Manuel

Aprés avoir sélectionne Manuel , vous pouvez
selectionner le réseau souhaité dans laliste des
réseaux disponibles.

Si le réseau sélectionné devait ne plus étre dis-
ponible ultérieurement, un message vous le si-
gnalera. La sélection de réseau passera alors

en mode Automatique.



D2 Privat
Di-Telekom

Numero app.

Réglages d'usine

Réseaux disponibles
Cette option n'est disponible que lorsque Ia sélec-
tion de réseau est réglée sur Manuel.

Si vous sélectionnez Réseaux dispon., les re-
seaux disponibles sont repris dans une liste.
Vous pouvez sélectionner une entrée dans la liste
Réseaux dispon. dans la zone de gauche.

Les réseaux grisés ne peuvent étre sélectionnés
(Fig. 5.38.).

Le PCM se connecte au nouveau réseau s'il existe
un accord de Roaming entre ce réseau et votre ex-
ploitant de réseau national.

Réglages d'usine

Aprés avoir sélectionné 'option Réglages d’usi-
ne, vous pouvez réinitialiser les réglages sur les
valeurs prédéfinies.

Sivous sélectionnez QOui, vos réglages sont sup-
primés.

Madifier code PIN
o Dernier.code PIN

5.15.5. Réglages PIN

Apres avoir sélectionné Réglages PIN, vous pou-
vez choisir entre Modifier code PIN et Dernier
code PIN {Fig. 5.39.).
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Saisirancien PIN

Confirmer
Effacer
Annuler:

Fig. 5.40.

Modification du code PIN
Vous pouvez modifier le code PIN de votre
carte SIM.

Aprés avoir sélectionné Modifier code PIN, vous
devez saisir votre ancien code PIN,

La saisie s'effectue a 'aide du pavé numérique 3
ou en sélectionnant les chiffres dans le menu a
I'aide du bouton rotatif 17 (Fig. 5.40.).

Une fois que vous avez confirmé le numéro PIN,
saisissez le nouveau numeéro PIN.
Pour des raisons de sécurité, vous devrez saisir
deux fois le nouveau numéro PIN.

Si vous avez saisi carrectement tous les chiffres
et confirmé la saisie, le nouveau numéro PIN est
active.
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Dernier code PIN

Vous pouvez régler le PCM pour qu'il appelle auto-
matiguement le code PIN apres introduction de [a
carte SIM,

Le PCM enregistre les 5 derniers codes PIN saisis
et les numéros des cartes SIM correspondantes.

Apres la mise en marche, le PCM identifie la carte
SIM introduite grace a son numéro et utilise le
code PIN correspondant.

Si vous avez modifi¢ le code PIN en-dehors du
PCM, un essai de saisie du code PIN sera infruc-
tueux.

Remarque
N'oubliez pas que la carte SIM se verrouille aprés
trois essais infructueux consécutifs.



6. Messages (MAIL)

La fonction principale MAIL vous permet de créer
et recevoir différents types de messages (SMS).
La fonction principale MAIL n'est disponible que si
votre PCM est équipé d'un téléphone contenant
une carte SIM valable.

Apres avoir sélectionné SMS, SMS Fax (messa-
ges vers un télécopieur) et SMS Mail (messages
vers une adresse de courriel), vous pouvez affi-
cher, rédiger, éditer et envoyer des messages.
La disponibilité et la configuration des fonctions
de message dépendent du réseau.

Appel de la fonction principale MAIL
Appuyez sur la touche MAIL 13. Les menus de la
fonction principale MAIL sont appelés.

1Nouveau ...................
SMS Fax
SMS Mail
Modeleside SMS

1 ANTENNE

Fig. 6.1.

Remarque

Les nouveaux messages s'affichent dans la zone
de gauche du menu principal MAIL.

Lors de la réception d'un nouveau message, une
petite enveloppe fermée s'affiche au bas de
I'écran, indépendamment du menu sélectionné
(Fig. 6.1.).

Sélectionner
Lire

Créer

Editer
Effacer

Hello!' | arriveitoday,
£ +491771234567
a Durand, Paris

Fig. 6.2,
6.1. Messages SMS

Aprés avoir sélectionné SMS dans le menu princi-
pal MAIL, le menu SMS s'ouvre.

Les messages recus et mémorisés s'affichent
dans la zone d'affichage de gauche.

Pour gérer et traiter les messages, vous disposez
des options Sélection, Lire, Créer, Editer et
Effacer (Fig. 6.2.).
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[Sélectionner I

£ +491771234567
EI Durand, Paris

6.1.1. Sélection d'un message SMS

Pour traiter un message, sélectionnez le message
souhaité.

Sélectionnez tout d'abord Sélection, puis sélec-

tionnez le message souhaité en tournant et en ap-

puyant sur le bouton rotatif 17.
Les informations disponibles sur le message sé-

lectionné s'affichent dans la barre d'état au-des-
sus du SMS recu (Fig. 6.3.).
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| Mail 2 SMS =3 Lira
TEXTE texte TEXTE
TEXTE texte TEXTE
TEXTE! textel TEXTE
TEXTE! texte! TEXTE
TEXTE texte TEXTE
TEXTE texte TEXTE

NTENNES

Défilement
Précédent
Suivant

Sélection dein®
Répondre

Sélectionner
160 Enregistrer
Composer:

096213888753

[ENNET

6.1.2. Lecture d’'un message SMS

Sélectionnez le message a lire.
Aprés avoir sélectionné Lire, le texte du message
s'affiche.

Pour la suite, vous disposez des options Défile-
ment, Précédent, Suivant, Sélection de n° et
Répondre (Fig. 6.4.).

Défilement
Si la fongueur d'un message dépasse les 6 lignes

affichables, vous pouvez lire tout le texte du mes-

sage en sélectionnant Défilement puis en tour-
nant le bouton rotatif 17.

Précédent/Suivant

En sélectionnant Précédent/Suivant, vous reve-
nez au message précédent ou passez au messa-
ge suivant dans la liste de messages.

Sélection de n°

En sélectionnant Sélection de n®, vous affichez
les numéros se trouvant dans le message

(Fig. 6.5.).

Vous disposez en outre des options Sélection-
ner, Enregistrer et Composer.

- Sélectionner
Aprés avoir sélectionné Sélectionner, vous
pouvez sélectionner un des numéros affichés.



- Enregistrer

Aprés avoir sélectionné Enregistrer vous pou-

vez enregistrer le numéro précédemment sé-
lectionng.

Consultez le Chapitre 5.7.4. « Modification
d'une entrée » page 52.

- Composer
En sélectionnant Composer, vous établissez

une communication téléphonigue avec le numeé-

ro précédemment sélectionné.

Répondre

En sélectionnant Répondre, vous pouvez répon-
dre au message affiché.

Consultez le Chapitre 6.1.3. « Répondre a un
message SMS » page 73.

TEXTE texte TEXTE
TEXTE texte TEXTE
TEXTE texte TEXTE
TEXTE texte TEXTE
TEXTE texte TEXTE
TEXTE texte TEXTE

Repondre

avec “0ui”
VG
nouveau texte
avec citation

6.1.3. Répondre a un message SMS

Sélectionnez le message auquel vous souhaitez
répondre.

Aprés avoir sélectionné Répondre, le texte du
message sélectionné s'affiche.

Vous disposez ensuite des options avec « Qui »,
avec « Non », nouveau texte, avec citation
(Fig. 6.6.).

+497113706395

Destinataire
TEXTE texte TEXTE Enregistrer
TEXTE texte TEXTE
TEXTE texte TEXTE £yl
Moditier texte

Annuler

TEXTE texte TEXTE
TEXTE texte TEXTE
Response: Oui.

avec « Oui n/avec « Non »
Le message est complété avec Réponse : Oui ou
Réponse : Non.

Sile texte du message est trop long, le texte est
coupé de facon a pouvoir ajouter la réponse
(Fig. 6.7.).

- Sélectionnez ensuite I'option Envoyer pour ren-
voyer le message a son expéditeur.

- Aprés avoir sélectionné Destinataire, Enre-
gistrer, Modifier texte =t Annuler, vous pou-
vez éditer le SMS de la facon souhaitée.
Consultez le Chapitre 6.1.5. « Edition d'un mes-
sage SMS » page 76.
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nouveau texte

Aprés avoir sélectionné nouveau texte, vous
pouvez saisir un nouveau texte.

Consultez le Chapitre 6.1.4, « Création d'un mes-
sage SMS » page 74.

Comme il s'agit ici d’'une réponse & un message,
le destinataire est saisi automatiquement.

avec citation

Aprés avoir sélectionné avec citation, vous pou-
Vez saisir un nouveau texte.

Le texte du message SMS auquel vous répondez
s'affiche et vous pouvez I'éditer.

Consultez le Chapitre 6.1.4. « Création d'un mes-
sage SMS » page 74.

Comme il s'agit ici d'une réponse a un message,
le destinataire est saisi automatiquement.
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=% —

TEXTE texte TEXTE texte TEXTE texte TEXTE
TEXTE texte TEXTE texte TEXTE texte TEXTE
TEXTE texte TEXTE texte TEXTE texte TEXTE|
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
AOUNEG.,:;12()=/+" " @0123456789
Modgles

123/160

550 |10 ANTERNET

6.1.4. Création d’'un message SMS

Aprés avoir sélectionné Créer dans le menu SMS,
le menu de saisie s'affiche {Fig. 6.8.).

Consultez le Chapitre 1.2.4. « Commande Menu
de saisie » page 12.

Remarque

La saisie est limitée a 160 caractéres pour les
SMS. Des informations d'état sur les caracteres
déja saisis s'affichent au bas de I'écran.

(Ex. 086/160)

No
Thank you

See you'soon
Goodbye

Fig. 6.9,

Modéles
Lors de [a création de messages, vous pouvez in-
sérer des éléments de texte prédéfinis (Fig. 6.9.).

- Sélectionnez tout d'abord Sélectionner, puis
sélectionnez un des modeles affichés.

- Sélectionnez I'option Ajouter.
Le modéle sélectionné est inséré a l'endroit du
texte ou se frouve le curseur.

Consultez le Chapitre 6.4. « Modéles de SMS »
page 78.




Destinataire
Enregistrer.
Envoyer
Text Andern
Annuler,

TEXTE! texte TEXTE
TEXTE texte TEXTE
TEXTE texte TEXTE
TEXTE texte TEXTE

CANTENNEY

"24.55C]

Suite
En sélectionnant Suite, vous quittez le menu de
saisie du texte du SMS.

Un menu vous proposant les options Destinataire,
Enregistrer, Envoyer, Modifier texte et Annu-
ler s'affiche (Fig. 6.10.).

Les 6 premiéres lignes du texte du message s'af-
fichent & gauche de I'écran.

Si le texte est une réponse a un message, le nu-
méro de téléphone du destinataire s'affiche au-
dessus du texte.

Si aucun numéro de téléphone n'a été saisi, vous
ne pourrez pas sélectionner I'option Envoyer.

Sélection chiffres
N¥importants
Repertoire

TEXTE texte TEXTE
TEXTE texte TEXTE
TEXTE texte TEXTE
TEXTE texte TEXTE

Derniers numeros
Acceptées
Non acceptes

Fig. 6.11.
- Destinataire

Aprés avair sélectionné Destinataire, un menu
de saisie s'ouvre. Vous pouvez saisir ou sélec-

tionner le numéro de téléphone du destinataire.

Vous disposez pour ce faire des options
Sélection chiffres, N° importants, Réper-
toire, Derniers numéros, Acceptés et Non
acceptés (Fig. 6.11.).

Consultez le Chapitre 5. « Téléphone (TEL) » &
partir de la page 46.

Enregistrer
Le message est enregistré et pourra étre en-
vayé ultérieurement.

- Envoyer
Le message est envoyé.
Consultez le Chapitre 6.1.6. « Envoi d’un mes-
sage SMS » page 76.

- Modifier texte

Vous pouvez modifier le texte du message.

- Annuler

La création du message est annulée.
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Destinataire
Enregistrer
Envaoyer
Modifier texte
Annuler

TEXTE texte TEXTE
TEXTE texte TEXTE
TEXTE texte TEXTE

TEXTE texte TEXTE

6.1.5. Edition d’'un message SMS

- Sélectionnez le message que vous souhaitez
éditer.

- Sélectionnez l'option Editer.
Le menu d'édition des messages s'affiche.

Vous disposez des options Destinataire,
Enregistrer, Envoyer, Modifier texte ef
Annuler (Fig. 6.12.).

S'il s'agit d'un message déja recu ou envoyé, un
numéro de téléphone s'affiche au-dessus du
texte du message.

Consultez le Chapitre 6.1.4. « Création d'un
message SMS » page 74.
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Effacer texte

Envoyer nouveau

Rtz Er

Fig. 6.13.

6.1.6. Envoi d'un message SMS

Aprés avoir sélectionné Envoyer, le message est
envoyé au numéro affiché.

Si vous n'avez encore saisi aucun numéero, vous
ne pourrez pas sélectionner l'option Envoyer.

Pendant I'envoi, le message Envoi du message
s'affiche.

Si 'envoi du message est réussi, le message
Message envoyé s'affiche (Fig. 6.13.).

Vous disposez des options Confirmer, Effacer
texte et Envoyer nouveau.

- Confirmer

Le texte saisi est enregistré. |l sera a nouveau
disponible lors de la création du prochain mes-
sage.

- Effacer texte

Le texte du message saisi est effacé.
Le champ de saisie sera vide lors de la création
du prochain message.

- Envoyer nouveau

Vous pouvez envoyer le message & un autre
destinataire. .

Consultez le Chapitre 6.1.5. « Edition d'un mes-
sage SMS » page 76.

Remarque

Si, pour des raisons techniques, le systeme ne
peut pas envoyer un message, le message Echec
d'envoi du message s'affiche.

Le texte du message est conservé. Vous pourrez
renvoyer le message ultérieurement.



SMS Mail
Modeles delSMS

SMS Fax
SMS Mail
Modeles de' SMS

6.1.7. Suppression d’'un message SMS

Sélectionnez le message a effacer.

Aprés avoir sélectionné I'option Effacer, le mes-
sage Effacer SMS suivant ? s'affiche.

Les informations sur le message sélectionné s'af-
fichent pour vérification (Fig. 6.14.).

Qui
Le message sélectionné est efface de la liste.

Non
Le message n'est pas effacé. Le menu revient a la
liste de messages.

6.2. SMS comme fax

L'option SMS Fax vous permet d'envoyer des

messages vers un télécopieur d'une maniére sim-

ple et confortable (Fig. 6.15.).

Consultez le Chapitre 6.1. « Messages SMS »
page 71.

Pour envoyer le message sous forme de fax, vous
devez saisir le numéro de formulaire de fax.
Consultez le Chapitre 6.5. « Install. mail » page 80.

Remarque

Veuillez vous informer pour savoir si votre exploi-
tant de réseau supporte cette fonction. Si c'est le
cas, vous recevrez son numeéro de service,

6.3. SMS sous forme d'e-mail

L’option SMS Mail vous permet d'envoyer des
messages vers une adresse de courrier électroni-
que de maniére simple et confortable (Fig. 6.16.).

Consultez le Chapitre 6.1. « Messages SMS »
page 71.

Pour envoyer le message sous forme d'e-mail, vous
devez avoir saisi le numéro de service.
Consultez le Chapitre 6.5. « Install. mail » page 80.

Remarque
Demandez le numéro nécessaire a votre exploi-
tant de réseau.
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Carnet d'adresses
Saisie de texte

TEXTE texte TEXTE
TEXTE texte TEXTE
TEXTE texte TEXTE

TEXTE texte TEXTE

Annuler
Confirmer.

Selectionner ___|
No
Thank you
See you soon
<\Vide>
<Vide>

ANTENNEY

Fig. 6.17.

Envoi de SMS sous forme d'e-mail
Créez le message puis saisissez |'adresse e-mail
en selectionnant Destinataire.

Vous disposez des options Carnet d’adresses et
Saisie de texte (Fig. 6.17.).

- Carnet d'adresses
Apres avoir sélectionné Carnet d’adresses,
vous pouvez sélectionner une entrée du carnet
d'adresses.
Le systéme reprend I'adresse e-mail dans le
carnet d'adresses.
Consultez le Chapitre 7.1.1. « Sélection d'une
entrée dans le carnet d'adresses » page 83.

?8 6. Messages (MAIL)

- Saisie de texte
Aprés avoir sélectionné Saisie de texte, le
menu de saisie de l'adresse e-mail s'affiche.
Saisissez 'adresse e-mail souhaitée
(Fig. 6.18.).
Consultez le Chapitre 1.2.4, « Commande
Menu de saisie » page 12.

Terminez la saisie de l'adresse en sélectionnant
Confirmer.

Vous pouvez a présent envoyer le message.
Consultez le Chapitre 6.1.6. « Envoi d'un messa-
ge SMS » page 76.

6.4, Modéles de SMS

Vous pouvez modifier a votre convenance les
modeéles enregistrés dans le PCM.

Dans le menu principal MAIL, sélectionnez
Modeles de SMS.

Les modéles de texte enregistrés s'affichent dans
la zone de gauche.

Dans la zone de droite, vous disposez des options
Sélectionner, Modifier et Effacer (Fig. 6.19.).

a1




6.4.1. Sélection d’'un modéle

bive o . 5 See You soon|
- Sélectionnez Sélectionner. |

- Sélectionnez [e modéle que vous souhaitez
(Fig. 6.19.).

ROUNEG,,:12()-/+ "  @0123456789
-&E} [E£5)  Modéles

Suite

Enregistrer

Remarque

Une entrée marquee <Modeéle vide> |nd1que
qu'aucun texte n'a jusqu'a présent été affecté a
cette entree,

Fig. 6.20.

6.4.2. Modification d'un modéle - Terminez la saisie en sélectionnant Enregistrer
. (Fig. 6.21.).
- Sélectionnez le modele que vous souhaitez mo-
difier.

- Sélectionnez Modifier.
Le menu de saisie permettant la modification du
modele s'affiche. Le texte du modeéle y figure.

Qutre les caractéres et symboles disponibles,
vous disposez des options Modéles et Suite
(Fig. 6.20.).

Consultez le Chapitre 1.2.4. « Commande
Menu de saisie » page 12.

Remarque

Un modéle peut comporter au maximum
160 caractéres.
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6.4.3. Effacement d'un modéle

- Sélectionnez le modéle que vous souhaitez ef-
facer,

Sélectionnez Effacer.
Le message Effacer modeéle ? saffiche

Qui
Le modéle sélectionné est efface.

Non

Le modéle n'est pas effacé. Le menu revient a
la sélection des modeles.
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o Sonnerie SMS
Reglages d'usine

Centre Services...
00491710760000..

...Fax

...e-mail

Formulaire/ FAX

Numéro e-mail

Duree|dewvalidité

Fig. 6.23.

6.5. Install. mail

Vous pouvez saisir et modifier les numéros de ser-

vice ou de formulaires nécessaires pour envoyer
des messages.

Vous pouvez activer/désactiver le signal sonore
SMS et réinitialiser les réglages Mail selon les ré-
glages d'usine.

Sila fonction Mail est active, appelez Install. MAIL

en appuyant sur la touche Installer 19 (Fig. 6.23.).

Vous disposez des options SMS, Sonnerie SMS
et Réglages d'usine.

6.5.1. Saisie du numéro du centre de
services SMS

Pour pouvoir envoyer un SMS, vous devez avoir
saisi les numéros du centre de services SMS
(SMS, SMS Fax et SMS Mail).

Pour pouvoir envoyer un SMS sur un télécopieur
ou une adresse e-mail, vous devez également
avoir saisi un numéro spécial.

Votre exploitant de réseau vous fournira les numé-
ros neécessaires.

Remarque

Si le numéro du centre de services est déja mé-
morisé sur la carte SIM, vous ne devez effectuer
aucune saisie.




Annuler
Curseur

Enregistrer.

Aprés avoir sélectionné SMS dans le menu Install.
MAIL, vous disposez des options ...SMS, ...Fax,
...Mail, Formulaire fax, Numéro e-mail et
Durée de validité (Fig. 6.24.).

Aprés avoir sélectionné I'option souhaitée, un
menu de saisie du numéro s'ouvre
(Exemple pour l'option ...SMS Fig. 6.25.).

Saisissez le numéro correspondant et fermez la
saisie en sélectionnant Confirmer.

Centre Services...
...SMS

...Fax

...e-mail

Formulaire FAX
Numeéro e-mail
|Durée de validité |
CANTENNET T TH '

6 Heures

1 Jour

3 Jours

1 Semaine
Maxi.

Fig. 6.26.

6.5.2. Reglage de la durée de validité

Vous pouvez régler la période pendant laquelle le
centre de services doit réessayer d'envoyer le
message.

- Sélectionnez SMS dans le menu Install. MAIL.

- Sélectionnez Durée de validité.

- Sélectionnez la durée de validité souhaitée
dans la liste qui s'affiche.

WVANTENNES

6.5.3. Activation/désactivation de
la sonnerie SMS

Vous pouvez activer/désactiver la sonnerie qui re-
tentit lors de la réception d'un message.

6.5.4. Réglages d'usine

Aprés avoir sélectionné I'option Réglages d'usi-
ne, vous pouvez reinitialiser les réglages sur les
valeurs predéfinies.

Si vous sélectionnez Oui, vos réglages sont sup-
primes.
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7. Menu d’information (INFOS)

Le PCM vous permet de consulter de nombreuses
informations complémentaires.

Vous pouvez créer et gérer des carnets d'adres-
ses et afficher les informations de texte radio
d'une station FM et des informations routiéres.

Le types de fonction et d'affichage du menu prin-
cipal INFOS dépendent de I'équipement de votre
PCM. Vous trouverez une description de toutes
ces possibilités dans les pages suivantes. Il se
peut donc que votre PCM ne dispose pas de tou-
tes les fonctions décrites.
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Carnet d'adresses
Texte radio
TMC Tous

Itinéraire TMC

Fig. 7.1.

Appel de la fonction principale INFOS
Appuyez sur touche INFOS 14,

Pour la suite de l'utilisation, le menu principal
[NFOS propose les options Carnet d'adresses,
Texte radio, TMC Tous et ltinéraire TMC
(Fig. 7.1.).

{Sélectionner |

AR
Dupant, Fréderic Ajouter
Modifier

Eftacer
Copier.
Déplacer
ETH

Taxi

Mailbox
Lardy, Paris
Dupont, Paris

Fig. 7.2,
7.1. Carnet d'adresses

Sélectionnez Carnet d'adresses dans le menu
principal INFOS. Le carnet d'adresses est appelé
(Fig. 7.2.).

Votre PCM différencie 2 carnets d'adresses. Un
carnet d'adresses public et un carnet d'adresses
prive.

Vous ne pouvez jamais afficher que le carnet
d'adresses public ou le carnet d'adresses privé de
la carte SIM actuellement dans le téléphone.

Sélectionnez le carnet d'adresses souhaité.
Consultez le Chapitre 7.2.1. « Configuration du
carnet d'adresses » page 86.



- Carnet d'adresses public
Tous les utilisateurs du PCM figurent dans ce
carnet d'adresses.

- Carnet d'adresses privé

(dépend de la carte SIM du téléphone)

Le PCM peut gérer jusqu'a 5 carnets d'adres-
ses privés et les différencie grace a la carte
SIM du téléphone.

Le répertoire téléphonique enregisiré sur la car-
te SIM sert de base pour ce carnet d'adresses.
Les informations complémentaires sur lentrée
du carnet d'adresses sont mémorisées dans le
PCM.

Sivous changez la carte SIM, le systeme utilise
automatiquernent le carnet d'adresses privé
correspondant a cette carte SIM.

Si vous introduisez une sixieme carte SIM et es-
sayez d'éditer le carnet d'adresses, le systéme
affiche un message indiquant que tous les car-
nets d'adresses SIM sont déja occupés.

Vous pouvez effectuer des modifications tem-
poraires.

Ajouter

Dupont, Fréderio
Taxi

Mailbox

Lardy; Paris
Dupont; Paris

Modifier
Effacer
Copier
Déplacer
Détails

Fig. 7.3.

7.1.1. Sélection d'une entrée dans le carnet
d'adresses

- Sélectionnez Sélectionner. Le carnet d'adres-
ses s‘ouvre.,

- Positionnez le pointeur sur l'entrée souhaitée en
tournant le bouton rotatif 17 (Fig. 7.3.).

- Appuyez sur le bouton rotatif 17.
L'entrée marquée est sélectionnée.

Numéroitéléphone
Lieu

Rue
Numéro
Autres champs...

Fig. 7.4.

7.1.2. Ajout d'une entrée dans le carnet
d’adresses

Sélectionnez l'option Ajouter.
Le systéme crée une nouvelle entrée dans le car-
net d'adresses (Fig. 7.4.).

Une entrée du carnet d'adresses se compose des
éléments suivants : Nom, Numéro de téléphone,
Lieu, Rue et Numéro (Fig, 7.4.).

Si vous sélectionnez Autres champs..., vous
pouvez afficher les éléments Code postal, Pays,
Société, Adresse e-mail ef URL pour les saisir
(Fig. 7.6.).

Remargque
Yous n'étes pas obligé de saisir tous les éléments
d'une entrée du carnet d'adresses.
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T T e

~ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
2()-/+ " @0123456789

AOUNES

Code postal
Pays
Societe
Adresse Mail
URL

o VP
Autres.champs

Fig. 7.5.

Une fois l'option souhaitée sélectionnée, le menu
de saisie correspondant s'affiche.

Vous pouvez maintenant saisir les données cor-
respondantes.

Consultez le Chapitre 1.2.4. « Commande Menu
de saisie » page 12.

Sélectionnez I'option Confirmer pour mémoriser
la saisie.
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Fig. 7.6.

L'aption VIP (Very Important Person) vous permet
de marquer les entrées importantes dans votre
carnet d'adresses.

Vous pouvez activer 2] ou désactiver () la fonc-
tion VIP en appuyant sur le bouton rotatif 17
(Fig. 7.6.).

Vous pouvez afficher une liste de toutes les en-
trées VIP du PCM.

Consultez le Chapitre 7.2.1. « Configuration du
carnet d'adresses » page 86.

Dupont; Frédéric
Taxi
Mailbox

Selectionner
Ajouter
Modifier
Effacer
Copier:
Déplacer
Deétails

Lardy, Paris

7.1.3. Modification d’'une entrée du carnet
d'adresses

- Sélectionnez 'entrée a modifier.

- Sélectionnez I'option Modifier (Fig. 7.7.).

- Modifiez Ientrée sélectionnée dans le carnet
d'adresses. Consultez le Chapitre 7.1.2. « Ajout

d'une entrée dans le carnet d'adresses »
page 83.




Effacer entrée suivante ?

ANTENNES

Fig. 7.8.

7.1.4. Suppression d’'une entrée du carnet
d'adresses

Sélectionnez I'entrée a supprimer dans le carnet
d'adresses.

Sélectionnez |'option Effacer.

Le message Effacer entrée suivante ? s'affiche.
Le nom s'affiche pour vérification. Le champ de
nom de 'entrée doit &tre rempli (Fig. 7.8.).

Oui
Le systéme efface l'entrée affichée du carnet
d'adresses.

Non
'entrée n'est pas effacée. Le menu revient dans
le carnet d'adresses.

Copier entrée vers...

® Privé (SIM)
O Public

7.1.5. Copie d'une entrée du carnet
d'adresses

Vous pouvez copier une entrée du carnet d'adres-

ses pour une reproduction rapide.

Vous pouvez également copier cette entrée du
carnet d'adresses public au carnet d'adresses
privé (et mversement).

- Sélectionnez l'entrée a copier.

- Sélectionnez I'option Copier.

- Sélectionnez I'option Privé (SIM) ou Public,
pour déterminer dans quel carnet d'adresses
copier 'entrée (Fig. 7.9.).

- Sélectionnez 'option Confirmer. L'entrée du

carnet d'adresses est copiée dans le carnet
d'adresses sélectionné.

Déplacer entrée vers...

) Prive {SIV)
| Dupont, Frédéric BRIV

Confirmer

Fig. 7.10.

7.1.6. Déplacement d'une entrée du carnet
d’adresses

Vous pouvez déplacer une entrée du carnet
d'adresses actif au carnet d'adresses inactif.

Sélectionnez I'entrée a déplacer.

Sélectionnez I'option Déplacer.

Le systéme affiche dans quel carnet d'adresses
lentrés est déplacée. (Privé (SIM) ou Public)
(Fig. 7.10.).

Sélectionnez l'option Confirmer. L'entrée du car-

net d'adresses est deplacée dans le carnet
d'adresses marqué.
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! 1 r;'i.;';[i,gj’ Camet d adreszes s> 73".?__:_'- ! L pAE B
Dupont, Fréderic
+49711234567
Rue DRSS
FRl73338 [ Parjst
Porsche

0 pose
Retour
il O

Carnet d'adresses ...
...Configurer
... Effacer

Reglages d'usine

7' /100
99 /200 ® Public
& Inscriptions VIP

Fig. 7.11.

7.1.7. Affichage des détails d'une entrée du
carnet d'adresses

- Sélectionnez I'entrée du carnet d'adresses sou-
haitée.

- Sélectionnez Détails.
L'entrée du carnet d'adresses compléte s'affi-
che avec toutes les données.

Composer

En sélectionnant 'option Composer, vous pouvez
composer directement le numéro de téléphone
mémorisé dans l'entrée du carnet d’adresses. Le
systéme établit la connexion.
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7.2. Install. infos

Vous pouvez paramétrer le carnet d'adresses
dans Install. Infos.

Appel de la fonction Install. Infos

Appuyez sur la touche Installer 19 lorsque la fonc-

tion Information est active (Fig. 7.12.).

7.2.1. Configuration du carnet d’adresses

Aprés avoir sélectionné ...Configurer, vous pou-
vez choisir entre Privé {SIM), Public et Inscrip-
tions VIP (Fig. 7.13.).

- Privé (SIM)
Les entrées du carnet d'adresses privé s'affi-
chent dans [e carnet d'adresses.

- Public
Les entrées du carnet d'adresses public s'affi-
chent dans le carnet d’adresses.

- Inscriptions VIP
Le systeme affiche soit toutes les entrées (0)
soit uniquement les inscriptions VIP () du car-
net d'adresses sélectionné.



SIM 1 -22.10.2000
SIM 2 (En marche}
SIM'3 -/3:11-2001
SIM 4-18.2.2002

IANTENNET

Fig. 7.14.

Avant I'affichage des différentes entrées, le systé-
me affiche le nombre d’entrées mémarisées dans
chaque carnet d’adresses et le nombre maximal
possible d'entrées. (Ex : 60/150)

Remarque
Le PCM peut lire au maximum 150 entrées de la
carte SIM.

7.2.2. Effacer carnet d’'adresses

LLorsque vous sélectionnez Effacer, les carnets
d'adresses SIM mémorisés s'affichent & gauche
de I'écran.

Les carnets d'adresses SIM mémorisés compar-
tent une date. Cette date indique quand la carte
SIM correspondant au carnet d'adresses SIM a
été insérée pour la derniére fois.

Le complément (en marche) est attaché au car-
net d'adresses actuellement utilisé.

SIM 1 - 22.10.2000

Non

Fig. 7.15.

Marguez le carnet d’adresses a effacer apres
avoir sélectionné Sélectionner.

Le nom du carnet d'adresses sélectionné s'affiche
en haut de I'écran (Fig. 7.14.).

Aprés avoir sélectionné I'option Effacer, le mes-
sage Effacer carnet d’adresses complet ?
g'affiche. Le nom et la date du carnet d'adresses
s'affichent pour vérification (Fig. 7.15.).

Oui
Le systeme efface le carnet d'adresses affiché.

Non
Le carnet d'adresses n'est pas effacé. Vous reve-
nez au menu,

Remarque

Seules les informations sur le carnet d'adresses
lié ala carte SIM sont effacées.

Le répertoire mémorisé sur la carte SIM du télé-
phone est conservé.

Les ertrées durépertare sont effacdes vialafac
HonTEL. CoreLitezleChepire 5.7.5. « Sppresdion
dueetrée»pege 52

7. Menu dinformation (INFOS) &1



7.2.3. Réglages d'usine

Aprés avoir sélectionné l'option Réglages d’usi-
ne, vous pouvez réinitialiser les réglages sur les
valeurs prédéfinies.

Si vous sélectionnez Oui, vos réglages sont sup-
primeés,
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Carnet d'adresses
Texte radio

TMC Tous
Itinéaire TMC

ANTENNET®

Fig. 7.16.
7.3. Texte radio

Diverses stations de radio FM émettent des infor-
mations complémentaires en méme temps que
leurs programmes. Ces informations s'affichent
sur I'écran.

Des informations de texte radio peuvent p.ex. étre
des informations sur 'émission en cours (titre du
morceau musical diffusé, etc.)

Affichage du texte radio
Sélectionnez 'option Texte radio dans le menu
principal INFOS (Fig. 7.16.).

S'il est disponible, le texte radio de la station ac-
tuelle s'affiche (Fig. 7.17.).

TEE AR T C USgE -

Fig. 7.17.
Remarques

- Tautes les stations ne diffusent pas d'informa-
tion par texte radio. De mauvaises conditions
de réception peuvent tronquer ou empécher
I'affichage du texte radio.

- Comme les textes radio transmettent des infor-
mations qui changent en permanence, il est ex-
pressément recommandé de ne visualiser les
textes radio que si le véhicule est a 'arrét.



7.4. Informations routiéres - TMC

Diverses stations de radio FM diffusent, en plus de
leur programmes, des informations routiéres

{messages TMC = Traffic Message Channel). Le
PCM évalue et affiche ces informations. Le syste-
me de navigation prend ces informations routieres
en compte lors du calcul de I'tinéraire dynamique.

Remarque

Les informations routiéres étant diffusées par des
stations de radio, nous ne pouvons pas garantir
des informations complétes et correctes.

Les options TMC Tous et ltinéraire TMC dans le
menu principal INFOS ne sont disponibles que lors-
que des informations routieres TMC sont diffu-
sées dans le pays ou vous conduisez.

Carnet d'adresses
Textelradio
TMC Tous

Itinéaire TMC

Fig. 7.18.
7.4.1. TMC Tous

Un apercu trié de toutes les informations routiéres
captées s'affiche.

Appel des informations routiéres
Sélectionnez I'aption TMC Tous dans le menu
principal INFOS (Fig. 7.18.).

Pour la suite de I'utilisation, vous disposez des op-
tions Sélection et Détail (Fig. 7.19.).

- Sélection
Apreés avoir sélectionné I'option Sélection,
marquez l'information routiere correspondante.
Des informations complémentaires sur l'infor-
mation sélectionné s'affichent en haut de
I'écran (Fig. 7.19.).

infos 7T
AbiKassel - Frankfurt
Racord Fiedberg aRacord Bad Homburger Kreuz
Bouchon/sur:3km Incidents
& Al Minster Leverkusen

A A3Wirzburg Frankfurt
A& AB Kassel Frankfurt

Fig. 7.19.

- Détail
En sélectionnant I'option Détail, vous affichez
complétement l'information précédemment sé-
lectionnée.
En tournant le bouton rotatif 17, vous pouvez
egalement afficher les détails de tous les autras
messages.
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Carnet/d'adresses
EACHELITY
TMC Tous

Iltinéaire TMC

Fig. 7.20.
7.4.2. ltinéraire TMC

Les informations routiéres de ltinéraire planifié
<'affichent en relation avec un guidage actif,

Appel de l'information routiére de ['itinéraire
planifié

Sélectionnez l'option Itinéraire TMC dans le
menu principal INFOS (Fig. 7.20.).

Pour la suite de I'utilisation, vous disposez des
options Sélection et Détail.

Consultez le Chapitre 7.4.1. « TMC Tous »
page 8.
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8. Ordinateur de trajet (TRAJET)

en continu

e Données route... T Donnéesroute...
i emps de traje : (5 . i '3
Lordinateur de trajet fournit de nombreuses don- hhzmm ---jusqu'a dest. bhimm 5:05 adest.
nées de route utiles, telles que la consommation --.n Cﬂt :::jEt 2803 oonre_
moyenne, lavitesse moyenne ou la consommaticn L T N e 1dep! i
totale Vitesse 0 ..0rdinat. de bord ey 55 ...Ordinat. de bord
' i - Remise!a zéro e e Remise|a zéro

J Consommation @ e Consommation B 15.8 -

Appel de la fonction principale TRAJET /100K imites U/100km ' '
H R \ { =

Appuyez sur la touche TRAJET 15.

Les menus de |'ordinateur de trajet sont appelés. Fig. 8.2,

8.1.1. Affichage des données de route

8.1. Menu principal TRAJET

Pour régler 'environnement d'affichage de l'ordi-
nateur de trajet, sélectionnez 'un des affichages
suivants :

En fonction des réglages de Données de rou-
te... les données de route suivantes s'affichent :

- la portée,

- la distance jusqu'a la destination,
- I'heure d'arrivée,

- le temps de trajet écoulé,

- la distance parcourue,

- la vitesse moyenne et

- la consommation moyenne.

- ...jusqu’a dest.,

- ...en continu,

- ...depuis hh:mm ou

- ...Ordinateur de bord (mémes données que
dans l'ordinateur de bord du véhicule)

8. Ordinateur de trajet (TRAJET) 91



...Jusqu'a dest.
Les données de route suivantes s'affichent :

- Distance jusqu'a la destination : indique la dis-
tance & parcourir jusqu'a la destination d'aprés
les calculs du systéme de navigation.

Heure d'arrivée : indique I'heure prévue pour
l'arrivée d'aprés les calculs du systéme de navi-
gation.

Portée : la portée se calcule en fonction du con-
tenu du réservoir et de la consommation
moyenne.

...en continu

Les données de route sont calculées en continu
jusqu'a leur réinitialisation. Méme aprés un arrét
prolongé (contact coupé) les données de route
sont résumées en continu.

Les données de route suivantes sont affichées :

Durée du trajet ; indique la durée du trajet de-
puis la derniére réinitialisation.

- Trajet : indique le trajet parcouru depuis la der-
niére réinitialisation.

. Vitesse @ : indique la vitesse moyenne obtenue
sur la base de la durée du trajet et de la distan-
ce parcourue depuis la derniére réinitialisation.

. Consommation @ : indique la consommation
moyenne depuis la derniére réinitialisation.

92 8. Ordinateur de trajet (TRAJET)

...depuis hh:mm

En principe, les données de route sont réinitiali-
sees automatiquement aprés deux heures d'arrét
du véhicule (contact coupé).

Les données de route suivantes sont affichées :

- Durée du trajet : indique la durée du trajet de-

puis la derniére réinifialisation.
- Trajet : indigue le trajet parcouru depuis la der-
niére réinitialisation.
Vitesse @ : indigue la vitesse moyenne obtenue
sur la base de la durée du trajet et de la distan-
ce parcourue depuis la derniére réinitialisation.
- Consommation @ : indique la consommation
moyenne depuis la derniere réinitialisation.

...Ordinateur de bord
Les données de route suivantes sont dispanible
grace & l'ordinateur de bord du véhicule :

- Trajet : indique le trajet total parcouru.

. Vitesse @ : indique la vitesse moyenne calculée
sur la base de la durée du trajet et de la distan-
ce parcourue.

. Consommation @ : indique la consommation
moyenne,

Partée résiduelle : la portée se calcule en fonc-
tion du contenu du réservoir et de la consom-
mation moyenne.

depuis|11:25

4 Données route..:
Temps de trajet

T e ...jusqua Fiest.
...en continu

...depuis hi:mm

Ordinat. de bord
km/h -

Vitesse A

g
Consommation &
1/100km

9.3

[Remiseazéro |

Fig. 8.3.
8.1.2. Remise a zéro

Sélectionnez Remise a zéro (appuyez pendant
plus d'une seconde) pour redémarrer le calcul des
données de route ...en continu et ...depuis
hh:mm (Fig. 8.3.).

Remarque

Si les Données de route sont réglées sur ...Jus-
qu'a dest, vous ne pouvez pas sélectionner Mise
a zéro.

y




|| Dirlinay
... réglage

a limite 2
... Téglage

o Limite 3

100 km/h

8.1.3. Limites

La fonction Limites permet de régler un seuil de vi-
tesse. Sivous le dépassez, vous percevrez un s
gnal sonore et visuel.

Vous pouvez régler ou activer jusqu'a trois seuils
de vitesse dans le PCM (Fig. 8.4.).

Appel du menu Limites
Sélectionnez I'option Limites dans le menu princi-
pal TRAJET.

Limite dépassee

fig. 8.5.

Activation/Désactivation de I'option Limites
Si vous souhaitez percevoir un signal sonore et
visuel en cas de dépassement du seuil de vitesse
réglé, vous devez tout d'abord activer l'option
Limites.

Al'aide du bouten rotatif 17, sélectionnez la limite
souhaitée Limite 1, Limite 2 ou Limite 3
(Fig. 8.4.).

Si vous dépassez le seuil de vitesse réglé, vous
percevez un signal sonore. Un message s'affiche
brigvement (Fig. 8.5.).

Remarque

En raison d'une accélération rapide de votre véhi-

cule, il se peut que le message de dépassement
de la limte active s'affiche en différé.

| Ordinatew

o' Limite 2

...réglage
o Limite' 3

réglage
LOZ ol

Fig. 8.6.
Réglage de la limite
- Sélectionnez l'option ...réglage (Fig. 8.6.).

- Tournez le bouton rotatif 17pour saisir le seuil
de vitesse.

- Appuyez sur le bouton rotatif 17. Les valeurs
saisies sont reprises.

Remarque

Activez ensuite le seuil de vitesse reglé.
Consultez le Chapitre « Activation/Désactivation
de l'option Limites » page 93.
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8.2. Install. TRAJET

Dans Install. TRAJET, vous pouvez réinitialiser les
réglages TRAJET selon les réglages d'usine.

Appel de Install. TRAJET
Si la fonction principale TRAJET est active, ap-
puyez sur la touche Installer19.

8.2.1, Réglages d'usine

Aprés avair sélectionné I'option Réglages d'usi-
ne, vous pouvez réinitialiser les réglages sur les
valeurs prédéfinies.

Si vous sélectionnez Oui, vos réglages sont sup-
primés.

A
& L
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9. Navigation (NAVI)

Veuillez respecter les consignes de manie-
ment et de sécurité routiére ala Page 5!

Le module de navigation intégré (NAVI) vous per-
met, grace a ses recommandations données sous
forme visuelle et acoustique, de parvenir a desti-
nation de maniére rapide, simple et confortable,
méme si Vous ne CoNNaissez pas I'endroit. Vous
pouvez en outre appeler des destinations particu-
ieres pré-programmeées, comme p.ex. des hotels,
des curiosités, des installations de laisirs, la pro-
chaine station essence ou le prochain concession-
naire Porsche.

La position du véhicule est déterminee a Faide
dune antenne GPS et d'un récepteur dans le mo-
dule de navigation. GPS signifie Global Positioning
System et est un procéde de détermination de po-
sition assisté par satellite.

Pour le calcul de la position du véhicule, T'ordina-
teur de navigation évalue et traite d'autres signaux
du véhicule (p.ex. la vitesse).

Le systeme peut ainsi automatiquement corriger
les modifications de signaux dues & un change-
ment de roue (diametre de pneu différent), a des
modifications de température ou & des fluctua-
tions de pression atmosphérique.

Remarques :

- Laréception GPS peut étre limitée lorsque vous
vous trouvez sous des arbres ou entre de hauts
batiments. Dans les parkings a étages, entre
autres dans les tunnels, aucune réception GPS
n'est possible.

- Si l'alimentation du tableau de bord du véhicule
a été coupée (p.ex. lors du remplacement de la
batterie du véhicule), la réinitialisation du GPS
peut prendre jusqu'a 15 minutes.

- Aprés le transport du véhicule — par exemple
par bac — il est possible que vous deviez atten-

dre quelques minutes aprés l'activation pour
connaitre votre position GPS actuelle.

- Sans réception GPS, le systéme calcule la posi-
tion actuelle & l'aide des signaux véhicule et res-

te forictionnel méme si la réception reste
mauvaise pendant un certain temps.

- Ne recouvrez pas I'antenne GPS d'objets métal-

ligues ou humides.

- Apreés la premiére mise en service du systéme

de navigation, le calibrage de précision néces-
site env. 50 km.

Un glissement important des roues (p.ex. lors-
qu'elles patinent sur de la neige) peut conduire
a un positionnement erroné.

- Aprés avoir changé les pneus (p.ex. pneu été/

hiver), le calibrage de précision est a nouveau
atteint aprés max 50 km.

Pendant le calibrage de précision, vous ne dis-
posez pas encore de toute la précision de posi-

tionnement.

CD de navigation

Le systéme de navigation a besoin du CD de navi-
gation pour la saisie de la destination et le calcul
de litinéraire.

Si vous ne l'avez pas introduit dans le lecteur, le
PCM requiert son insertion par un signal acousti-
gue et visuel.

Un symbole CD coloré s'affiche au bas de I'écran
ou de la carte pour indiquer que le systéme de na-
vigation accéde au CD de navigation introduit.

Si aucun symbole CD n'apparait, vous pouvez reti-
rer le CD de navigation et écouter un CD audio.

Remarque
Si vous enlevez le CD de navigation trop tét, vous
risquez d'annuler le calcul d'itinéraire.

Le systéme de navigation peut également accé-
der au CD de navigation si vous déviez de l'itinérai-
re calculé par le systéme ou lors d’'un nouveau cal-
cul de [tinéraire di & des informations routiéres
actuelles.

Si le systéme a besoin du CD de navigation, vous
devez introduire ce CD dans le compartiment CD
24 dulecteur CD intégre, face imprimée vers le
haut.
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Leisystéme de navig: Porsche guide dans la circulation
et facilite conduite/ jusqu'a la dest. Si une/ manoeuvre
conseillee était\contraire au code de la route

en vigueur, ce derniers'appliquera dans tousles

cas; Entant que conducteur.vous étes seul responsable

Entrer destination
Meémoire destinat:
Planning|circuits
Options itinéraire
Statut

Guidage
nonactive.

9.1. Consigne de sécurité

Le PCM vous signale que le systéme de navigation
n'est qu'une aide pour le conducteur.

Vous pouvez lire la consigne (Fig. 9.1.) :

- aprés avoir activé le PCM et sélectionné le fonc-
tion NAVI

- lorsqu'un guidage était activé avant la désacti-
vation du PCM.

Appuyez sur le bouton rotatif 17. La consigne est
confirmée,

96 9. Navigation (NAVD)

Fig. 9.2.

9.2, Explication du menu principal NAVI

Appel de la fonction NAVI
Appuyez sur la touche NAVI 16,

Dans la zone de gauche du menu principal NAVI,
des informations de guidage ou le message
Guidage non activeé s'affichent.

Pour la commande, vous disposez, dans la zone
de droite du menu, des options Activé ou Activé
(circuit), Entrer destination, Mémoire desti-
nat., Planning circuits, Options itinéraire et
Statut (Fig. 9.2.).

ALLEMAGNE

Destination actuelle:
Adresse

HAMBURG
WENDENSTRASSE 128
10701/54" 0 53%32'55" N

Adresse
Carrefour

Centre
Destination partic.
Réticule
Coordonnées

Fig. 9.3.
9.3. Activation/désactivation du guidage

Sélectionnez Activé ou Activé (circuit) a I'aide
du bouton rotatif 17, Le guidage est activé (7)) ou
désactivé ().

Activeé s'affiche pour une destination simple.
Activé (circuit) s'affiche lorsque vous souhaitez
commencer ou continuer un circuit.

Consultez le Chapitre 8.9. « Planning circuits »
page 110.



9.4. Saisie de la destination

Sélectionnez Entrer destination & ['aide du bou-
ton rotatif 17. Le menu Entrer destination s’ouvre
(Fig. 9.3.).

La derniere destination saisie s'affiche a gauche
de I'écran.

A droite de l'écran, vous disposeaz des options
Pays, Adresse, Carrefour, Centre, Destinations
partic., Réticule et Coordonnées (Fig. 9.3.).

- Aprés avoir sélectionné Pays, vous pouvez sé-
lectionner le pays de destination.
Consultez le Chapitre 9.4.1. « Sélection du
pays » page 98.

- Aprés avoir sélectionné Adresse, vous pouvez
saisir une adresse compléte (lieu, rue et nume-
ro).

Consultez le Chapitre 9.4.2. « Saisie d'une
adresse » page 98.

- Aprés avoir sélectionné Carrefour, vous pou-
vez saisir une destination dont la ville et le croi-
sement de la rue de destination et d'une autre
rue sont connus. Consultez le
Chapitre 9.4.3. « Saisie d'un carrefour »
page 100.

- Aprés avoir sélectionné Centre, vous pouvez

sélectionner le centre d'une ville particuligre.
Consultez le Chapitre 9.4.4. « Saisie du
centre » page 101.

Aprés avoir sélectionné Destinations partic.,
vous pouvez sélectionner des destinations par-
ticulieres (destinations touristiques).

Consultez le Chapitre 9.4.5. « Saisie d'une des-

tination particuliére » page 102.

- Aprés avoir sélectionné Réticule, vous pouvez

marquer une destination avec un réticule en
mode carte.

Consultez le Chapitre 9.4.6. « Saisie d'une des-
tination par réticule » page 103.

Aprés avoir sélectionné Coordonnées, vous
pouvez définir une destination avec des coor-
données géographiques.

Consultez le Chapitre 9.4.7. « Saisie de la des-
tination par coordonnées » page 105.

Remarques

- Siun guidage est déja activé, yoys Ne pourrez
pas sélectionner Entrer destinatiop Désacti-
vez d'abord le guidage en coyrs.

- La saisie de destination n'est pggg
l'aide des données figurant sur |a
tion.

La saisie dans Rue, Numéro, Centre gt Destina-
tions partic. peut donc étre limitge.

- Nous travaillons sans cesse 3 I'elargissement
et a la mise a jour des données. Renseignez-
vous sur les nouveaux logiciels oy Jeg mises &
jour auprés de votre concessionnaire Porsche.

ible qu'a
CD de naviga-
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9.4.1. Sélection du pays

Pour pouvoir saisir une adresse de destination,
vous devez d'abord sélectionner un pays.

Aprés avoir sélectionng Pays, sélectionnez le

pays souhaité dans [a liste affichée en tournant et
en appuyant sur le bouton rotatif 17.

gg 9. Navigation (NAVI)

HAMBURG
NDENSTRASSE
128

Guidage
Enregistrer

9.4.2. Saisie d’'une adresse

Vous pouvez saisir une adresse complete {ville,
rue et numéro) comme destination.

Sélectionnez Adresse a 'aide du bouton rotatif
17. Le menu Entrer adresse s'ouvre (Fig. 9.5.).

Les informations de la derniére adresse saisie
s'affichent.

Pour la suite, vous disposez des options Lieu,
Rue, N°, Guidage et Enregistrer.

Remarque
Pour activer le guidage, vous devez au moins
avoir saisi le lieu.

Guidage

Sélectionnez Guidage. Le systéme lance le calcul
de I'tinéraire de la destination saisie. Le menu
principal NAVI s'ouvre.

Enregistrer

Sélectionnez Enregistrer. Le menu Mémoire des
destinations s'ouvre.

Vous pouvez enregistrer [a destination précédem-
ment saisie dans la mémoire des destinations
sous le nom de votre choix.

Consultez le Chapitre 9.6. « Mémoire destinations »
page 107.



gAOU &'(),-./0123456789

Liste
Confirmer
Annuler

AACH, DORNSTETTEN
AACH, KONSTANZ LK
AACH:-LINZ

Fig. 9.6.

Saisie du lieu
Sélectionnez Lieu a I'aide du bouton retatif 17, Le
menu Entrer lieu s'ouvre (Fig. 9.6.).

Sélectionnez le caractére souhaité en tournant le
bouton rotatif 17. Reprenez le caractére saisi
dans le champ de saisie

en appuyant sur le bouton rotatif 17.

Remarque

La sélection des caractéres disponibles est rédui-
te a la saisie des caractéres possibles.

Les caracteres impossibles ne peuvent étre sélec-
tionnés.

Pour accéder aux options Liste, Confirmer et

Annuler, vous devez déplacer le repére de sélec-

tion en faisant tourner le bouton rotatif 17 vers la
droite jusqu’a ce que la premiére option soit mar-
quée.

Vous pouvez activer les différentes options en ap-

puyant sur le bouton rotatif 17.

- Liste
Sélectionnez Liste. La liste des lieux corres-
pondant a l'entrée actuelle s'affiche.
Marquez le lieu souhazité dans la liste en tour-
nant le bouton rotatif 17.
Sélectionnez le lieu marqué en appuyant sur la
bouton rotatif 17.
Le lieu sélectionné s'affiche dans la ligne de
saisie.

- Confirmer
Sélectionnez Confirmer. La saisie du lieu est
confirmée.

- Annuler
Sélectionnez Annuler.
La saisie est annulée.

Saisie de la rue
Apres la saisie du lieu, vous devez saisir la rue.

Sélectionnez Rue & l'aide du bouton rotatif 17. Le
menu Entrer rue s'ouvre.

Remarque

Vous ne pouvez sélectionner la rue que si le CD
de navigation contient des informations corres-

pondantes.

La saisie de la rue s'effectue de la méme facon

que la saisie du lieu décrite plus haut.

Liste

Sélectionnez Liste. La liste des rues corres-
pondant a I'entrée actuelle s'affiche. Marquez la
rue souhaitée dans la liste

en tournant le bouton rotatif 17,

Sélectionnez la rue marquée en appuyant sur le
bouton rotatif 17.

La rue sélectionnée s'affiche dans la ligne de
saisie.

- Confirmer
Sélectionnez Confirmer. La saisie de la rue est
confirmée.

- Annuler
Sélectionnez Annuler.
La saisie est annulée.
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Confirmer

Annuler
] 402 |

Saisie du numéro de rue

Aprés avoir saisi la rue, vous devez saisir le
numéro.

Selectionnez N° & l'aide du bouten rotatif 17,
Le menu Entrer numéro s'ouvre (Fig. 9.7.).

Remarque

Vous ne pouvez sélectionner le N°® que si des don-
nées correspondantes figurent sur le CD de navi-
gation.

Sélection du numéro

Sélectionnez le numéro souhaité en tournant le
bouton rotatif 17.

Reprenez le numéro saisi dans le champ de saisie
en appuyant sur le bouton rotatif 17.

100 9. Navigation NAV)

Remarque
Vous pouvez également saisir le numéro a l'aide
des touches du pavé numérique 3.

La sélection des numéros disponibles est limitée
4 la saisie de caractéres possibles.

Les caracteres impossibles ne peuvent pas étre
sélectionnés.

Pour accéder aux options Confirmer et Annuler,
vous devez déplacer le repére de sélection versla

droite jusqua ce que la premiére option soit sélec-

tionnée.

Vous pouvez activer les différentes options en ap-

puyant sur le bouton rotatif 17.

- Confirmer
Sélectionnez Confirmer. La saisie du numéro
est confirmée.
Le menu revient a la saisie de 'adresse
(Fig. 9.5.).
- Annuler
Sélectionnez Annuler.
|.a saisie est annulée.

HAMBURG
WENDENSTRASSE
HEIDENKAMPSWEG
GREVENWEG

HAMMERBROOKSTRASS
HEDENKAMPSWEG
LUISENWEG

9.4.3. Saisie d'un carrefour

Vous pouvez définir comme destination le lieu, la
rue et une rue qui la croise.

Sélectionnez Carrefour a l'aide du bouton rotatif
17. Le menu de saisie du carrefour s'ouvre.

Les données de la derniére adresse saisie s'affi-
chent.

Vous disposez des options Lieu, Ruel, Rue2,
Guidage et Enregistrer.

Remarque
Pour activer le guidage, vous devez au moins
avoir saisi le lieu.




Saisie du lieu

Sélectionnez Lieu a l'aide du bouton rotatif 17.
Le menu de saisie du lieu s'ouvre. Vous pouvez
saisir la destination.

Consultez le Chapitre « Saisie du lieu » page 99.

Saisiede larue 1
Aprés la saisie du lieu, vous devez saisir la rue.

Sélectionnez Ruel a I'aide du bouton rotatif 17.
Le menu de saisie de la rue s'ouvre.
Vous pouvez saisir a rue de destination.

Consultez le Chapitre « Saisie de la rue » page 99.

Saisie de la rue 2

Aprés avair saisi la rue de destination, vous pou-
vez sélectionner une rue qui la croise (Fig. 9.8.).
Sélectionnez Rue2.

En tournant le bouten rotatif 17, sélectionnez la

rue sécante souhaitée dans la liste.

En appuyant sur le bouton rotatif 17, reprenez la
rue sélectionnée.

Guidage

Sélectionnez Guidage. Le systéme lance le calcul
de ltinéraire de la destination saisie.

Le menu principal NAVI s'ouvre.

Enregistrer

Sélectionnez Enregistrer, Le menu Mémoaire des
destinations s'affiche. Vous pouvez enregistrer la
destination précédemment saisie dans la mémoi-
re des destinations sous le nom de votre choix.
Consultez le Chapitre 9.6. « Mémoire destinations »
page 107.

9.4.4. Saisie du centre

Les grandes villes ou communes ont plusieurs
centres. Sivous utilisez le guidage vers un de ces
centres, vous pouvez sélectionner le lieu avec le
centre correspondant.

Sélectionnez Centre a I'aide du bouton rotatif 17.
Le menu de saisie du centre s'ouvre,

Les données de la derniére adresse saisie s'affi-
chent.

VYous disposez des options Lieu, Centre, Guidage
et Enregistrer.

Remarque
Pour activer le guidage, vous devez au moins
avoir saisi le lieu.

- Sélectionnez Lieu a 'aide du bouton rotatif 17.
Le menu de saisie du lieu s'ouvre.
Consultez le Chapitre « Saisie du lieu »
page 99.

Saisie du centre :

Sélectionnez Centre & ['aide du bouton rotatif
17.

Le menu de saisie du centre s'ouvre.
Consultez le Chapitre « Saisie du lieu »

page 99.

Simains de 10 centres sont disponibles, le sys-
téme repasse immédiatement  la sélection par
liste. Vous pouvez sélectionner le centre dans
la liste.

Guidage

Sélectionnez Guidage, Le systeme [ance le cal-
cul de [tinéraire de la destination saisie.

Le menu principal NAVI s'ouvre.

Enregistrer

Sélectionnez Enregistrer.

Le menu Mémoire des destinations s'affiche.
Vous pouvez enregistrer la destination précé-
demment saisie dans la mémoire des destina-
tions sous le nom de votre choix.

Consultez Ie Chapitre 9.6. « Mémoire
destinations » page 107.

9. Navigation (NAVI) 1



[
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Aérodrome Service

Aéroport Divers
Club automobile
Embarcadére

Fig. 9.9.
9.4.5. Saisie d'une destination particuliére

Le CD de navigation contient des données corres-
pondantes réparties dans les catégories Trafic,
Loisirs, Service et Divers.

Sélectionnez Destinations partic. a 'aide du
bouton rotatif 17. Le menu de saisie des destina-
tions particuliéres s'ouvre (Fig. 9.9.).

Aprés avoir sélectionné une catégorie, vous pou-
vez sélectionner le type de destination particuliere
souhaité dans la liste.

- Trafic
Sélectionnez Trafic.
Une liste des types de destinations particuliéres
disponibles s'affiche, comme p.ex. Gare, Aéro-
port, Hotel.
Sélectionnez le type de destination particuliére
souhaité 4 'aide du bouton rotatif 17.

1@2 9. Navigation (NAVI)

Loisirs

Sélectionnez Loisirs.

Une liste des types de destinations parficulieres
disponibles, comme p.ex. des Commerces, des
complexes sportifs, des curiosites touristiques,
des restaurants, s'affiche.

Sélectionnez le type de destination particuliére
souhaité en tournant le bouton rotatif 17.

Service

Sélectionnez Service.

Une liste des types de destinations particuligres
disponibles, comme p.ex. les concessionnaires

Porsche (« Service Porsche ») et les stations es-

sence, s'affiche.
Sélectionnez le type de destination particuliére
souhaité a l'aide du bouton rotatifl7.

- Divers

Sélectionnez Divers.

Une liste des types de destinations particuliéres
disponibles, comme p.ex. les sociétes, hdpi-
taux, mairies, centres de foires, etc., s'affiche.
Sélectionnez le type de destination particuliere
souhaité a I'aide du bouton rotatif 17.

Environs
Supra-régional

A proximité/dest.
Saisie libre
Annuler

Aéradrome

Fig. 9.10.

Type de destination particuliére - Position
Aprés avoir sélectionné le type de destination par-
ticuligre, vous pouvez effectuer les réglages suk-
vants :

- Environs
Si vous sélectionnez Environs, le systéme re-
cherche et liste les destinations particuliéres
danis les envirans actuels du véhicule.

- Supra-régional
Si vous sélectionnez Supra-régional, le syste-
me recharche et liste les destinations particulie-
res dans tout le pays.

Remarque

|'option Supra-régional n'est pas disponible
pour tous les types de destinations particulié-
res.



- A proximité dest.
Si vous sélectionnez A proximité dest., le sys-
teme recherche et liste les destinations particulie-
res a proximité de la destination précédemment
saisie.

- Saisie libre
Si vous sélectionnez Saisie libre, vous pouvez
saisir un lieu. La destination particuliére pour le
lieu saisi s'affiche.
Consultez le Chapitre « Saisie du lieu » page 99

- Entournant le bouton rotatif 17, vous pouvez
sélectionner une destination particuliére dans la
liste affichée.

- Appuyez sur le bouton rotatif 17 pour repren-
dre la destination particuliére.

L'adresse de la destination particuligre, 1a distan-
ce a vol d'oiseau et la direction dans laquelle se

trouve la destination particuliere s'affichent le cas
échéant dans la ligne d'état au-dessus de la liste.

Remarque

La distance a vol d'oiseau dans A proximité
dest. correspond & la distance a vol d'oiseau en-
tre le point de destination et la destination particu-
liere sélectionnée.

Pour toutes les autres options, la distance a vol
d'ciseau correspond a la distance a vol d'oiseau
par rapport a votre position actuelle.

En sélectionnant Infos, vous pouvez afficher
d'autres informations sur la destination particulie-
re sélectionnée.

Dans de nombreux cas, le numéro de téléphone
de la destination particuliere s'affiche.

Si un téléphone est intégré a votre PCM et est ac-

tivé, vous pouvez composer le numéro affiché en
appuyant & nouveau sur le bouton rotatif 17,

Démarrage du guidage
Sélectionnez Guidage. Le guidage vers la desti-
nation particuliére sélectionnée commence.

Remarque

Le CD de navigation utilisé n'est pas exhaustif. Les
destinations affichées sont simplement des infor-
mations enregistrées sur le CD de navigation.

K2a

Lag

o k=i 20m
Fig. 9.11.
9.4.6. Saisie d'une destination par réticule

Vous pouvez également sélectionner une destina-
tion avec un réticule sur la carte de navigation.

Remarque
Vous ne pouvez effectuer une sélection par réticule
que si le CD de navigation se trouve dans le lecteur.

Sélectionnez Réticule a I'aide du bouton rotatif
17.

Le mode carte s'ouvre.

Un réticule s'affiche avec un carré au centre.
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L'option Zoom et le cas échéant les informations

sur le lieu et la rue correspondant au centre du ré-
ticule s'affichent dans la partie gauche de I'&cran

L’échelle actuelle de la carte s'affiche dans la par-
tie inférieure droite de I'écran (Fig. 9.11.).
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Fig. 9.12.

En modifiant le réglage du zoom et en déplacant
le réticule, vous pouvez sélectionner une destina-
tion avec le réticule.

Consultez le Chapitre « Déplacement du réticule »
page 104,

Pour sélectionner une destination sur la carte,
vous devez sélectionner une position navigable
(p.ex. une rue) sur la carte. Pour ce faire, sélec-
tionnez le plus petit réglage de zoom.

Seule une petite case blanche est encore visible
au centre du réticule (Fig. 9.12.).

Déplacement du réticule

Pour sélectionner une destination sur la carte,
vous pouvez déplacer le réticule en appuyant sur
les touches du pavé numérigue 3.

Apres [a sélection de Réticule, la facon de dépla-
cer la carte avec les touches du pavé numérique
3 s'affiche brievement a gauche de I'écran.

+(2) 2

Les fonctions suivantes sont affectées aux tou-
ches du pavé numérique 3 ;

Touche 1 - Déplacement vers le haut et la gauche
Touche 2 - Déplacement vers le haut

Touche 3 - Déplacement vers le haut et la droite
Touche 4 - Déplacement vers la gauche

Touche 5 - Activer/désactiver Informations
Touche 6 - Déplacement vers la droite

Touche 7 - Déplacement vers le bas et [a gauche
Touche 8 - Déplacement vers le bas

Touche 9 - Déplacement vers le bas et la droite



Modification du réglage du zoom

- Pour modifier le réglage du zoom, tournez le
bouton rotatif 17 ou appuyez sur la touche 4
oub.

- Sivous appuyez sur la touche 0 du pavé numé-
rique 3 ou sur le bouton rotatif 17, vous affi-
chez la carte avec le réglage de zoom
précédemment sélectionné.

Enregistrer
Entrer carte
Annuler

fig. 9.13.

Démarrage du guidage

- Appuyez sur le bouton rotatif 17 oula touche 0
du pavé numérique 3. Le menu de démarrage
du guidage s'affiche (Fig. 9.13.).

- Sélectionnez Guidage. Le guidage vers le lieu

précédemment sélectionné sur |a carte démarre.

- Aprésla sélection de Entrer carte, la partie de
carte du mode Positions sur carte s'affiche, in-
dependamment p.ex. d'une navigation active ou
du lieu actuel.

Pour afficher & nouveau le lieu actuel, vous de-
vez a nouveau orienter I'affichage. Consultez le
Chapitre 9.12. « Positions sur carte »

page 113

- Sélection de Enregistrer. Yous pouvez enre-
gistrer la destination sélectionnée dans la mé-
moire des destinations sous le nom de votre
choix.

Consultez le Chapitre 9.6.4. « Enregistrement
de la destination » page 108.

Guidage
Enregistrer
Annuler

Fig. 9.14.

9.4.7. Saisie de la destination par
coordonnées

Sivous connaissez les coordonnées géographi-
ques d'una destination, vous pouvez les utiliser
pour la saisie de |a destination.

Selectionnez Coordonnées a l'aide du bouton ro-
tatif 17. Le menu de saisie des coordonnées
s'ouvre.

Saisissez les coordonnées comme le montre
'exemple (Fig. 9.14.).

Effectuez la saisie a I'aide du bouton rotatif 17 ou
du pavé numérigue 3.

Si vous appuyez sur la touche 4 ou la touche 5,

vous pouvez déplacer le curseur de saisie vers la
gauche ou la droite.
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Si vous avez saisi toutes les coordonnées, vous
pouvez lancer le guidage en sélectionnant I'option

Guidage.

Aprés avoir sélectionné Enregistrer, vous pot-
vez enregistrer les coordonnées saisies dans la
mémoire des destinations sous le nom de votre

choix.

Consultez le Chapitre 9.6.4. « Enregistrement de

la destination » page 108.
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TMC Tous
ltinéraire TMC

9.5. Déviation

La fonction Déviation vous permet de bloquer une
partie variable du parcaours.

Le PCM calcule une autre partie de parcours
{p.ex. en cas d’embouteillages).

Vous ne pouvez bloquer une partie de parcours
que lors d'un guidage actif.

Activation de la déviation

Appuyez sur la touche Déviation 21, Le menu Dé-
viation s'affiche.

Aprés avoir sélectionné Suivant ... km, vous pol-
vez définir la longueur de la partie de parcours a
bloguer en tournant le bouton rotatif 17

(Fig. 9.15.).

La distance restante jusqu'a la destination s'affi-
che sous la longueur de la partie de parcours a
bloquer.

En appuyant sur le bouton rotatif 17, vous confir-
mez la longueur définie pour la partie de parcours
a bloquer.

Le systéme recalcule automatiquement ['itinérai-
re. Le menu Déviation se ferme.

Désactivation de la déviation

Si vous souhaitez mettre fin précocement a un
blocage actif, vous devez désactiver 'option
Suivant ... km a l'aide du bouton rotatif 17 dans
le menu Déviation.

Un blocage actif est indiqué par le symbole I si-
tué devant I'option Suivant ... km.

Dans le menu Déviation, vous disposez en outre
des options TMC Tous et ltinéraire TMC. Les in-
formations routieres s'affichent ici.

Consultez le Chapitre 7.4.1. « TMC Tous »

page 89 et le Chapitre 7.4.2. « ltinéraire TMC »
page 90.

Remarque
Vous pouvez uniquement activer la fonction de de-
viation pendant un guidage actif.



Dest. mémorisées
Dest. les + frégu:
Dern: destinations
Méemoriser,positio

ALLEMAGNE

Destination actuelle:
Adresse

AACH, DORNSTETTEN
AM SILBERBERG

9.6. Mémoire destinations

La mémoire des destinations vous permet d’appe-

ler rapidement et facilement des destinations en-
registrées, d'enregistrer de nouvelles destinations
et de démarrer le guidage.

Sélectionnez Mémoires des destinations 2
['aide du bouton rotatif 17. Le menu Mémoire des
destinations s'ouvre (Fig. 9.16.).

La derniére destination saisie s'affiche & gauche
de I'écran,

Les options disponibles s'affichent & droite de
I'gcran.

- Dest. mémorisées
Cette mémoire contient les destinations que
vous avez enregistrées sous le nom de votre
choix, classées par ordre alphabétique. Vous
pouvez enregistrer au maximum 50 destina-
tions.

- Dest. les + fréqu.

Cette mémoire contient les derniéres destina-

tions ol vous vous &tes rendu, classées selon

la fréquence du guidage.

Vous pouvez enregistrer au maximum 50 desti-
nations.

Dern. destinations

Cette mémoire contient les derniéres destina-
tions ol vous vous étes rendu. Vous pouvez en-
registrer au maximum 50 dastinations.

WIGRTION £ ... > llest. &

AACH, DORNSTETTEN

AM SILBERBERG
ALSTERGLACIS
ALTONA1

AM'SILBERBERG

Guidage
Effacer

ARAL WOHLERSTR.
AUGUST, ERNST

Fig. 9.17.

En sélectionnant Dest. mémorisées, Dest. les +
fréqu. ou Dern. destinations dans le menu Mé-
moire des destinations, vous ouvrez la mémoire
correspondante (Ex. Destinations mémorisées
Fig. 9.17.).

Les entrées enregistrées s'affichent & gauche de
I'écran.

'adresse (lieu et le cas échéant, rue) de I'entrée
sélectionnée saffiche dans le champ statut.

Pour la suite de l'utilisation, vous disposez des op-
tions Guidage, Effacer, Sélection et Enregist-
rer.

- Guidage
Consultez le Chapitre 9.6.1. « Démarrage du
guidage vers une destination mémorisée »
page 108.

- Effacer
Consultez le Chapitre 9.6.2. « Suppression
d'une destination » page 108.
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- Sélection
Consultez le Chapitre 9.6.3. « Sélection d'une
destination dans la mémoire des destinations »
page 108.

- Enregistrer
Consuliez le Chapitre 9.6.4. « Enregistrement
de la destination » page 108.

9.6.1. Démarrage du guidage vers une
destination mémorisée

Vous pouvez lancer le guidage vers une des des-
tinations memorisées (Dest. mémorisées, Dest.
les + fréqu., Dern. destinations).

. Sélectionnez la destination souhaitée.
- Sélectionnez Guidage.

Le guidage vers la destination sélectionnée dé-

marre et le systéme calcule litinéraire.

9.6.2. Suppression d'une destination

Vous pouvez effacer des entrées des mémoires
(Dest. mémorisées, Dest. les + fréqu., Dern.
destinations).

. Sglectionnez la destination que vous souhaitez
effacer.

- Sélectionnez Effacer.
Le message Effacer ? s'affiche
Si vous sélectionnez Oui, l'entrée sélectionnée
est effacée.
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9.6.3. Sélection d'une destination dans la
mémoire des destinations

. Sélectionnez la mémoire souhaitée.
(Dest. mémorisées, Dest. les + fréqu.,
Dern. destinations)
Selectionnez ensuite Sélection (Fig. 9.18.).

. Marguez 'entrée de mémoire souhaitée en tour-

nant le bouton rotatif 17.
- Sélectionnez 'entrée marquée en appuyant sur
le bouton rotatif 17,

9.6.4. Enregistrement de la destination

Vous pouvez attribuer unnom de votre choix a une
destination que vous avez saisie ou sélectionnée.

'adresse et le nom sont enregistrés dans la mé-
moire des destinations Dest. mémorisées.

- Sélectionnez Enregistrer.
Le menu d'enregistrement dans la mémoire des
destinations s'ouvre {Fig. 9.19.).

- Le systéme vous propose déja un nom dans le
champ Nom.
En appuyant plusieurs fois sur la touche Retour
18, vous pouvez effacer les leitres du nom pro-
pOse.

. Saisissez le nom souhaité.

- Sélectionnez Confirmer.
L'adresse est enregistrée dans la mémaire des
destinations Dest. mémorisées.




Longueur: 10°00'20" 0 Position
Largeur: 53°33'09° N Pasition

Fig. 9.20.

9.6.5. Enregistrement de la position du

véhicule

Vous pouvez enregistrer la position actuelle du vé-

hicule sous le nom de votre choix dans la mémaire
des destinations Dest. mémorisées.

- Sélectionnez Mémoriser pos. dans le menu

Mémoaire des destinations.
Le menu d'enregistrement de la position
s'ouvre (Fig. 9.20.).

- Saisissez la latitude et la longitude de la posi-

tion.

- Saisissez le nom. Consultez le

Chapitre 9.6.4. « Enregistrement de la
destination » page 108.

- Sélectionnez Confirmer. La position est enre-

gistrée dans la mémoire des destinations Dest.
meémorisées.

; [ el @ air
ALLEMAGNE

Q' Itinéraire court
© |tineraire rapide
o, kviter I'autoroute

Destination/actuelle:
Adresse

HAMBURG
WENDENSTRASSE 130
10702'11'10/53%33'00"

o Fviter, les péages
ol Eviter lesiferrys
Liste ditinéraires

9.7. Critéres itinéraire

Les criteres itinéraires vous permettent d'influen-
cer |e calcul de l'tinéraire.

Vous pouvez régler ou modifier les critéres itine-
raire avant le calcul de l'tinéraire ou pendant le
guidage.

Appel des critéres itinéraire
Sélectionnez 'option Critéres itinéraire dans le
menu principal NAVI (Fig. 9.21.).

Choisissez entre les critéres itinéraire ltinéraire
dynamique, ltinéraire court et ltinéraire
rapide.

- Iltinéraire dynamique
Les informations routiéres diffusées par les sta-

tions de radio (TMC) sont prises en compte lors
du calcul de ltinéraire,

- ltinéraire court

Le systéme calcule I'tinéraire le plus court vers
la destination.

- ltinéraire rapide

Le systeme calcule 'itinéraire le plus rapide
vers la destination,

En sélectionnant Eviter 'autoroute, Eviter les
péages et Eviter les ferrys, vous pouvez fixer
des restrictions pour le calcul de l'itinéraire.

Si une restriction est activée (), le PCM calcu-
le p.ex. un itinéraire sans péages.

Vous pouvez combiner plusieurs restrictions.
Dans certains cas, il est possible que le PCM ne
puisse pas calculer d'itinéraire correspondant
aux critéres.

Comme vous ne pouvez pas {ou alors trés diffi-
cilement) atteindre certaines destinations sans
passer par des péages, le systéme peut inté-
grer des parties gue vous avez bloguées dans
la planification d'itinéraire.
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9.8. ltinéraire détaillé

Les rues a emprunter jusqu'a destination s'affi
chent dans la liste d'itinéraires.

Affichage de la liste d'itinéraires

- Sélectionnez Critéres itinéraire

- Sélectionnez ensuite Liste d'itinéraires.
La liste ditinéraires s'affiche (Fig. 9.22.).

- Pour parcourir la liste, tournez le bouton rotatif
17.
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NUET PArcours

9.9. Planning circuits

Vous pouvez enregistrer et éditer jusqu'a 5 cir-

cuits avec 8 destinations dans le planning circuits.
Vous pouvez alors rejoindre les différentes desti-

nations dans I'ordre que vous avez défini.

Sélectionnez Planning circuits. Le menu Plan-
ning circuits s'affiche (Fig. 9.21.).

Maximum 5 circuits différents s'affichent dans la
zone de gauche,

Les options suivantes s'affichent a droite de
I'écran :

Fig. 9.24,

Sélectionner

Aprés avoir selectionné Sélectionner, vous pou-
vez choisir entre les différents circuits mémorisés
a l'aide du bouton rotatif 17.

Sélectionnez le circuit souhaité en appuyant sur le
bouton rotatif 17.

Editer .

Sivous sélectionnez Editer avec le bouton rotatif
17, le circuit précédemment sélectionné s'affiche
(Fig. 9.24.).

- Sélectionner

Aprés avoir selectionné Sélectionner en tour-
nant le bouton rotatif 17, sélectionnez une des-
tination de circuit. Appuyez sur le bouton rotatif
17. La destination de circuit est sélectionnée.



- Déplacer

Aprés avoir sélectionné Déplacer en tournant
le bouton rotatif 17, vous pouvez déplacer la
destination de circuit précédemment sélection-
née dans la liste des circuits. Appuyez sur le
bouton rotatif 17. La nouvelle position de la
destination de circuit est confirmée.

- Effacer

Sélectionnez Effacer,
La destination de circuit précédemment sélec-
tionnée est effacée.

Sauter

Sélectionnez Sauter.

Vous passez la destination de circuit précédem-
ment sélectionnée. Le PCM n'effectue aucun
calcul d'itinéraire pour cette destination de cir-
cuit. Il continue avec la destination de circuit
suivante de la liste.

- Ajouter

Sélectionnez Ajouter. Sile circuit ne comporte
pas déja 8 destinations, vous pouvez sélection-
ner une autre destination et I'ajouter au circuit.

- Démarrage circuit

Sélectionnez Démarrage circuit. Le systéme
lance le calcul de litinéraire vers la premiére
destination du circuit,

- Continuer parcours '
Sélectionnez Continuer parcours. Le circuit
reprend ol il s'est arrété.

Effacer
Sivous sélectionnez Effacer, le circuit précédem-
ment sélectionné est effacé.

Nommer circuit

Aprés avoir sélectionné Nommer circuit, vous
pouvez donner un nom au circuit précédemment
sélectionné.

Pour confirmer le nom saisi, sélectionnez l'option
Confirmer.

Nouveau circuit

Aprés avoir sélectionné Nouveau circuit, vous
pouvez ajouter un nouveau circuit si 5 circuits
n'ont pas déja été enregistrés.

- Assigner des destinations
Sélectionnez 'option Editer.
Sélectionnez ensuite Ajouter. Vous pouvez as-
signer plusieurs destinations & ce circuit.

Démarrage circuit

Sélectionnez Démarrage circuit.

Le calcul d'itinéraire vers la premiére destination
du circuit sélectionné commence.

54,5 km a
WENDENSTRASSE HAMBURG
Position actuslle

A7
Longueur: 10300120 0' Largeur: 53733098 N

Informations GRS

5Sat.  3D-GPS 42m

9.10. Consultation du statut

Vous pouvez consulter des informations sur la po-
sition actuelle.

Sélectionnez Statut dans le menu principal NA|

(Fig. 9.25.).
Saffichent alors :

la destination actuelle et fa distance si le guida.
ge est actif ) » ‘

la position actuelle du véhicule, si possible avec
un nom de rue

les coordonnées de position actuelles

le nombre des satellites actuellement captés et
I'altitude au-dessus du niveau de la mer a laguelle
se trouve actuellement le véhicule L'altitude est
déduite des informations GPS et peut fluctuer,
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9.11. Guidage

Le guidage se fait par messages vocaux accom-
pagnés de pictogrammes (fleches de direction).
Vous pouvez faire passer l'affichage en mode Po-
sitions sur carte.

Vous pouvez également appeler des pictogram-
mes de guidage sur l'ordinateur de bord.

Messages vocaux

Lorsque le guidage est activé, une voix énonce
toutes les indications de conduite jusqu'a ce que
vous atteigniez votre destination.

Vous enfendez ces indications l'une & la suite de
I'autre avant chague manceuvre :

- Comme avertissemnent, vous entendez,
p.ex. « Bientdt, tournez a droite ».

- Vous entendez ensuite |a distance précise,
p.ex. « Dans 200 m, tournez a droite ».

- Puis ia direction réelle, p.ex. « Tournez a droite
maintenant ».

Vous pouvez régler le volurme des instructions de
conduite. Consultez le Chapitre 9.13. « Install.
NAVI » page 114.

Si vous n‘avez pas entendu une indication ou sou-

haitez entendre le message actualisé, appuyez
sur la touche Repeat 7.
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Fig. 9.26.

Si vous appuyez sur le bouton de réglage du volu-
e 8, vous pouvez interrompre une indication en
cours.

Pictogrammes

Les pictogrammes sont des fleches de direction
qui représentent les manceuvres (p.ex. a gauche,
& droite, tout droit ou demi-tour).

Si une manceuvre supplémentaire est nécessaire,
le systéme vous l'indique par une fléche de direc-
tion plus petite.

- Le numéro de la rue s'affiche au-dessus du pic-
togramme si l'information est disponible.
Les autres informations disponibles sont la dis-
tance par rapport 4 la destination et 'heure d'ar-
rivée prévue.

- Silinformation est disponible, le nom de la rue
actuellement empruntée s'affiche sous le picto-
gramme.

- La distance jusqu’a la prochaine indication s'af-

fiche en kilométres et metres a droite du picto-
gramme.

Lorsque vous vous approchez de la prochaine
manceuvre, la distance est représentée par une
barre.

La barre se remplit de bas en haut au fur eta
mesure que vous vous rapprochez de la
manceuvre,



o Destination

| Reticule
Itinéraire complet

\ § & Nord
,h 4 Zoom +

Fig. 9.27.
9.12, Positions sur carte

Si vous appuyez sur la touche Map 20, vous pou-
vez passer du mode pictogramme a ['affichage en
couleurs de la carte.

En mode carte, votre véhicule est représenté par
une fleche triangulaire. La peinte de la fleche indi-
que le sens de la conduite.

L'itinéraire conseillé, les rues, les cours d'eau, les
lignes de chemin de fer, les zones boisées ou les
plans d'eau sont représentés sous forme de i-
gnes ou de surfaces de couleur.

La précision des détails dépend de I'échelle défi-
nie pour la carte.

Le guidage s'effectue également par messages
VOCAUX.

Vous pouvez régler I'affichage de la carte. Consul-
tez le Chapitre 9.14. « Install. Positions sur
carte » page 115.

En tournant le bouton rotatif 17, vous pouvez mo-
difier l'échelle de la carte affichée.

Appuyez sur le bouton rotatif 17 pour afficher le
menu de la carte. Aprés 3 secondes, ce menu dis-
parait si aucun choix n'a été fait.

Lieu et Destination

En sélectionnant Lieu ou Destination, vous pou-
vez regler I'affichage du lieu ou de la destination
au centre de la carte.

Vous ne pouvez activer gu'une seule option (Lieu
ou Destination) (i2).

Remarque

Si les deux options sont désactivées ou si la carte
a été déplacée, vous ne pouvez pas voir la posi-
tion du véhicule.

En sélectionnant Lieu, vous pouvez a nouveau af-
ficher la position du véhicule au centre de la carte.

Réticule

Apres avoir selectionné Réticule, vous pouvez
déplacer la carte. Consultez le

Chapitre 9.4.6. « Saisie d'une destination par
réticule » page 103.

Itinéraire complet

Si vous sélectionnez Rinéraire complet, le sys-
téme choisi automatiquement I'échelle permettant
I'affichage de tout l'tinéraire sur la carte.

En tournant le bouton rotatif 17, vous pouvez re-
venir a I'échelle précédemment définie.

Nord
Si vous sélectionnez Nord, la carte est orientée
vers le nord.

Remarque

SiNord n'est pas sélectionné, la carte est orientée
dans le sens de la conduite.

SiTéchelle de la carte dépasse 5 km, le systeme
oriente automatiquement la carte vers le nord.

Zoom + et Zoom -
En sélectionnant Zoom + et Zoom -, vous pouvez
modifier I'échelle de la carte.
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Fig. 9.28.

9.13. Install. NAVI

Dans Install. NAVI, vous pouvez effectuer les ré-

glages des conseils de conduite et lancer un nou-

veau calibrage, p.ex. aprés avoir changé les
pneus.

- Les options ...navigation, ...audio et ...navi-
gation fix vous permettent de régler le volume
des conseils de conduite.

- |'option Vioix vous permet de régler le type de
voix {masculine ou féminine) a utiliser.

- L'option Changement pneu vous permet de
lancer un nouveau calibrage aprés avoir changé
les pneus.

- L'option Réglages d'usine vous permet de re-

venir aux réglages d'usine.
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Vous accédez a l'installation navigation en ap-
puyant sur fa touche Installer 19 dans le menu
principal NAVI (Fig. 9.28.).

Les réglages actuels s'affichent a gauche de
I'écran.

...navigation

Apres avoir sélectionné ...navigation, vous pou-
vez selon le réglage dans ...navigation fix régler
['augmentation de volume par rapport au volume
audio ou définir un volume absolu pour les con-
seils de conduite.

Réglez la valeur souhaitée en tournant le bouton
rotatif 17. Vous reprenez la valeur réglée en ap-
puyant sur le bouton rotatif 17.

Pour l'orientation, un message vocal est émis pen-
dant le message.

...audio

Aprés avoir sélectionné ...audio, vous pouvez ré-
gler la diminution du volume audio lors d'un con-
seil de conduite en tournant le bouton rotatif 17.
Vous reprenez la valeur réglée en appuyant sur le
bouton rotatif 17.

Pour l'orientation, un message vocal est émis pen-
dant le message.

...havigation fix

En sélectionnant ...navigation fix, vous pouvez
activer/désactiver cette fonction.

Marche: Le volume des conseils de conduite est
indépendant du volume audio sélectionné.

Les conseils de conduite sont émis avec un volu-
me absolu gque vous avez défini.

Arrét: Les conseils de conduite sont diffusés
avec la différence de volume par rapport au volu-
me audio actuel que vous avez définie.

Le statut s'affiche devant I'option ...navigation
fix.

Voix

Aprés avoir sélectionné 'option Voix avec le bou-
ton rotatif 17, vous pouvez sélectionner Femme
ou Homme.

Aprés avoir sélectionné Femme ou Homme, les
données vocales sont chargées. Si nécessaire, in-
sérez le CD de navigation.



Changement pneu

En sélectionnant Changement pneu avec le bou-

ton rotatif 17, vous signalez au systéme que les
pneus du véhicule ont été changés.

Vous recevez alors le message Remettre a zéro
calibrage ?

Vous disposez des options Oui et Non.

- Oui
Remet le calibrage & zéro et lance un nouveau
calibrage.

- Non
Le nouveau calibrage n'est pas lancé. Le menu
revient a l'installation navigation.

Réglages d’usine

Aprés avoir sélectionné 'option Réglages d'usi-
ne, vous pouvez réinitialiser les réglages sur les
valeurs prédéfinies.

Si vous sélectionnez Oui, vos réglages sont sup-
primés.

Liste POI

Zoom carrefour
Instruct. conduite
Infos TMC

Réglages d'usine

9.14, Install. Positions sur carte

Dans Install. Positions sur carte, vous pouvez ef-
fectuer des réglages sur la carte.
Vous pouvez régler :

- POI (Point Of Interest), les destinations particu-
lieres s'affichent sur la carte.

- Zoom carrefour, lorsque vous arrivez a un
carrefour, I'échelle de la carte s'adapte automa-
tiquement pour un affichage agrandi du carre-
four en question.

- Instruct. conduite, les instructions de condui-
te s'affichent sous forme de pictogrammes sur
la carte.

- Infos TMC, les informations routiéres TMC s'af-
fichent sur la carte.

Loisits
Service
Divers

SElectionner tout
Effacerselection

Fig. .30,

Vous accédez a l'installation carte en appuyant sur
la touche Installer 19 quand le mode Positions sur
carte est activé (Fig. 9.29.).

POI

Sivous sélectionnezPOl, vous pouvez activer (71)/
deésactiver (O) I'affichage des destinations particu-
ligres sur la carte.

Pour éviter de surcharger la carte, de nombreu-
ses destinations particuligres ne s'affichent qu'a
une plus petite échelle.

Liste POI

Si vous sélectionnez Liste POI, vous affichez un
menu contenant les catégeries disponibles de
destinations particulieres (Fig. 9.30.).

Si vous sélectionnez Sélectionner tout, vous sé-
lectionnez tous les types de destinations particu-
lieres des différentes catégories.

Si vous sélectionnez Effacer sélection, aucune
destination particuliére ne s'affiche.
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Aprés avoir sélectionné une catégorie Trafic, Loi-
sirs, Service ou Divers (Fig. 9.31.), vous avez la
possibilité d'activer/de désactiver I'affichage de la
destination particuliere souhaitée d'une catégorie.

Sivous sélectionnez Sélectionner tout, tous les
types de destination particuliere de la catégorie
sont sélectionnés et affichés sur la carte.

Sivous sélectionnez Effacer sélection, la sélec-

tion est annulée. Aucune destination particuliére
de cette catégorie ne s'affiche.
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Zoom carrefour

Si vous sélectionnez Zoom carrefour, I'échelle

de la carte change automatiquement lorsque vous
vous approchez d'un carrefour.

Le carrefour est agrandi ou affiché avec plus de

détails.

Instruct. conduite

Si vous sélectionnez Instruct. conduite, les ins-
tructions de conduite s'affichent dans la partie su-
périeure gauche de la carte sous forme de picto-
grammes,

Infos TMC

Si vous sélectionnez Infos TMC, les informations
routieres s'affichent sur la carte.

Lorsque la fonction Infos TMC est activée, les par-
ties de l'itinéraire pour lesquelles un message
dentrave & la circulation a été diffusé sont colo-
rées et signalées par un symbhole correspondant,
Ces symboles sont assimilés & un panneau de si-
gnalisation.

Réglages d'usine

Apreés avoir sélectionné 'option Réglages d'usi-
ne, vous pouvez réinitialiser les réglages sur las
valeurs prédéfinies.

Si vous sélectionnez Oui, vos réglages sont sup-
primés.




10. Description des symboles

Curseur : aprés la sélection, vous pou-
vez déplacer le curseur dans la zone de
saisie.

Majuscule/minuscule :
aprés la sélection, le menu de saisie
passe de majuscule a minuscule.

Caractéres spéciaux : aprés la sélec-
tion, vous pouvez sélectionner le sym-
bole des caractéres speciaux.

Passage a la ligne : aprés la sélection,
un symbole de passage a la ligne est
ajouté au texte saisi.

Ce symbale indique que vous vous trou-

vez dans un sous-ment.

Ce symbole affiché en haut de I'écran
indique la possibilité de supprimer des
signes de |a zone de saisie en appuyant
sur la Touche Retour 18.

La fonction correspondante est acti- Le symbole CD s'affiche lors de l'accés
vée. ' du menu de navigation au CD de navi-

PRI - gation inséré.
La sélection n'est pas active.

La sélection est active.

SeE o

Le téléphone n'est pas activé ou pas
connecté au réseau. Yous ne pouvez
pas téléphoner. Vous pouvez effectuer
un appel d'urgence selon les instruc-
tions ci-dessous Chapitre 5.14. « Appel
d'urgence » page 63.

I Puissance de réception du réseau télé-
phonigue.

& Indication d'un appe! entrant. -

. Sonnerie désactivée

Dans le menu SMS :

messages SMS recus mais pas encore
lus.

Ce symbale affiché en haut de I'écran
indique la possibilité de saisir des chif-
fres et des caractéres spéciaux avec le
pavé numeérique 3.

E La fonction correspondante n'est pas
activée.

0

Dans le menu SMS :
messages SMS recus et déja lus.

Dans le menu SMS :
messages SMS composés.

Messages SMS nan lus.
Symbole clignotant : nouveau SMS
recu.
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11. Messages concernant le statut
et les caractéristiques
techniques

11.1. Messages concernant le statut/
Résolution des problémes

La synthése des pages suivantes reprend les Mes-
sages et leurs fonctions/causes. |l se peut que ces
messages s affichent aI'écran du PCM mais n'aient
pas encore été décrits dans les chapitres précé-
dants.

Ci-dessous, un tableau mentionne quelques pro-
blemes pouvant survenir lors de l'utilisation de vo-
tre PCM. Vous y trouverez également quelgues
conseils pour résoudre ces problemes.

Message

Viotre carte est inutilisable. Contactez 'exploitant
de votre re’seau !

Carte verrouillée ! Cople mterrompue
(processus de mlxage mterrompu)

Carte verrouillée !

Processus interrompu

Carte Su'M defectueuse !

Attentﬁon La temperature maxrma;’e pour le fonc—
tionnement du module de téléphone est atteinte.
Veudlez ne pr’us te!ephoner !

Attention : Fonctions du teiephone mdlspombles

suite au dépassement de la température autorisée.

Vous pourrez & nouveau utiliser le téléphone apres
refrmdlssement

Cette carte SIM ne permet pas de desactwer la
foncﬁon lnterrogahon PJN

Mot de passe pour le verroun'!age modn‘fe

Code PIN pour le verrouillage modifie.
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Fonction/Cause

Vous avez saisi & 10 reprises un code SUPER-PIN
erroné,

Vous avez saisi a 3 reprises un code PIN erroné
pour Ma fonctlon « Copwer carte » ou « Mixer carte ».
Vous avez saisi a 3 reprises un code PIN erroné
pour la fonction « Interrogation PIN »

« Modifier le code PIN ».

La carte SINI est defectueuse

La temperature maxnma\e pour le fonctlonnement
du module de téléphone est atteinte.

La température de fonctionnement du module de
téléphone dépasse la limite autorisée.

La fonction Interrogation PIN a été désactivee par
une carte qui ne supporte pas ceite fonction.

Modification du mot de passe pour le verrouillage
terminée.

Modification du code PIN terminge.



Message
IMET : N°

Echec!

Echec !
ou
Pas de connexion

La température et en dehors des limites
autorisées.

Veuillez insérer le CD de navigation !

Chargement de la nouvelle langue.

Fonction/Cause

IMEI demande d'identification de I'appareil

La fonction de transfert ou de verrouillage ne peut

pas étre exécutée. L'une des causes possibles est
que I'exploitant de votre réseau n'a pas encore

déverrouillé 1a fonction de verrouillage.

Numéro d'appel non valide, par exemple sile
numéro d'appel contient des segments ou des
caractére spéciaux, ou s'il n'existe pas.

La température de fonctionnement du module de
navigation se situe en-dessous ou au-dessus de la
limite autorisée.

S'affiche aprés qu'un CD de navigation ait été
éjecté (a l'aide de la touche Ejection) ou si le PCM
a été activé sans CD de navigation,

[l arrive que la mémoire de langue soit actualisée si
vous changez de langue ou insérez in nouveau CD.
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Message Cause/Solution

Chargement du nouveau logiciel. Il arrive que le logiciel systéme soit actualisé aprés

|'insertion d'un nouveau CD.
l Erreur de lecture du CD ! Veuillez vérifier le CD ! Erreur possible Solution :

CD sale Nettoyer le CD
CD griffé Renouveller le CD
CD bloqué Attendre
CD inséré a l'envers Tourner le CD

Mauvais CD ! CD griffé Renouveller le CD

CD inconnu ! Erreur possible : Solution :
CD griffé Renouveller le CD
Mausvais CD,
insérez le CD Original Porsche

Erreurs répétées de lecture du CD

Erreur possible :
CD sale

CD griffé

CD blogué

Solution :
Nettoyer le CD
Renouveller le CD
Attendre

Le CD a été inséré dans le mauvais sens !

Appuyer sur la touche Ejection et tourner Je CD.

Démarrage du systéme de navigation

Attendre que le systeme de navigation atteigne les

conditions optimales de fonctionnement.
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Probléemes

GENERALITES :
Ecran sombre

Ecran illisible

AUDIO :
Touches de stations non mémorisées avec le nom
de la station

La station mémorisée n'est pas appelable via la
touche de stations

Le lecteur de CD ne lit pas le CD

Causes possibles

- Vous avez appuyé sur la touche « foncé » ou

- la batterie du véhicule est faible. (lors du fonc-
tionnement du PCM alors que le contact n'est
pas allume)

- Mauvais réglage de I'écran.

- L'office de radio envoie de temps 4 autres des in-
formations complémentaires.

- Mauvaise réception lors de la mémorisation.
(la fréquence est affichée)

- L'office de radio n'envoie pas d'informations
RDS.
(la fréquence est affichée)

- La station n'est momentanément pas appelable.
- Le CD est mal inséré ou

- le chargeur est vide ou
- le chargeur manque.

11. Messages concernant le statut et les caractéristiques techniques 1

INFO : Réglages/Ecran/Contraste)

Résolution/Selution

- Appuyer a nouveau sur la touche « foncé ».
- Charger |a batterie.

Modifier le contraste. (& propos de la fonction

- Meémaoriser a nouveau quand ['office de radio

aura envoye le nom de la station.

- Insérer correctement le CD et le chargeur.




Probléemes

TELEPHONE :
La fonction de téléphone est active, mais vous ne
pauvez pas téléphoner.

La fonction de téléphone est active, mais vous
n‘étes pas joignable.

Causes possibles

- Verrouillage activé
- Puissance d'ondes insuffisante ou

- vous vous trouvez dans une zone sans acces reé-

seau, ou dans laquelle le réseau est surchargé.

- Verrouillage active
- Transfert activé,

Résolution/Solution

- Supprimer la fonction de verrouillage.
- Essayer a nouveau plus tard.
- Essayer a nouveau plus tard.

- Supprimer la fonction de verrouillage.
- Supprimer la fonction de transfert.
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11.2. Caractéristiques techniques

Gammes d'ondes radio : Grilles de recherche automatique de sta- Puissance de sopjp radio :
tions : :
FM (modulation de fréquence) FM (modulation de fréquence) 4% 15 watts
87,54 108,0 MHz 100 KHz PCM sans amplificateyr supplémentaire

(réglage manuel par tranches de 100 KHz)

AM (OM - Onde mayenne) 531-1602 KHz AM (OM - Onde moyenne) 9 KHz
(réglage manue! par tranches de 1 KHz)

Les informations de ce mode d'emploi correspon-
dent aux connaissances disponibles lors de [m-
pression.

Sous réserve de modifications techniques.
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1

Touche FM:/AM
Sélection de la source radio FM ou AM
(en mode audio).

Touche CD

Sélection du mode lecteur de CD (intégré) ou

changeur de CD.

Pavé numérique

En mode radio
Pression de maoins d'une seconde : sélec-
tion de la station mémorisée

- Pression de plus d'une seconde : mémori-
sation de la station actuelle sur cette station

- Saisie de la fréquence de la station dans les
menus de saisie correspondants

En mode CD

- Sélection des CD dans le changaur
(pression de plus d'une seconde)

- Sélection d'une plage

En mode Téléphone

- Saisie de numéros de téléphone dans les
menus de saisie correspondants

Touche Recherche

En mode radio

- Recherche décroissante

En mode CD

- Saut de plage vers |'arriére
En mode téléphone

- Saisie de caractéres spéciaux

Touche Recherche

En mode radio

- Recherche croissante

En mode CD

- Saut de plage vers l'avant

En mode téléphone

- Saisie de caractéres spéciaux

Logement de la carte SIM du téléphone
Aprés y avoir exercé une pression, vous pou-
vez placer ou retirer la carte SIM.

Touche Repeat

Répétition des messages de navigation actua-

lisés.

Bouton de réglage du volume {avec fonc-

tion touche)

Rotation vers la gauche/droite :

dlmmuhon/augmentation du volume Pression :
lorsque le contact n'est pas mis : PCM mar-
che/arrét (désactivation automatique aprés
une demi-heure)

- lorsque le contact est mis : mode Veille

(écran sombre, téléphone prét pour la ré-
ception, guidage désactivé) ; une nouvelle
pression active & nouveau le systeme

- rejet d'appels téléphoniques

- interruption de messages de navigation et
d’informations routieres

10:

11:

12

13

14 :

15

16

Touche GLOBAL
Sélection de I'affichage de la fonction Global
Touche AUDIO

Sélection de I'affichage de la fonction principa-
le Audio

Touche SON
Sélection de l'affichage de la fonction principa-
le de réglage du son

. Touche TEL

Sélection de I'affichage de la fonction principa-
le Téléphone

: Touche MAIL

Sélection de I'affichage de la fonction principa-
le Mail

Touche INFOS

Sélection de ['affichage de la fonction principa-
le Informations

: Touche TRAJET

Sélection de l'affichage de [a fonction principa-
le Ordinateur de trajet

: Touche NAVIG

Sélection de I'affichage de la fonction principa-
le Navigation




17

18

Bouton rotatif (avec fonction touche)

Rotation :

- en général ; rotation vers la gauche ou la
droite : déplacement du pointeur vers le
bas/le haut ou vers la gauche/la droite

- dans les menus avec les barres de lettres/
chiffres supplémentaires : déplacement du
pointeur selon le sens de la rotation

- quand seul le mode carte (sans option} s'af-
fiche ; rotation vers la gauche ou la droite :
la carte affichée est agrandie ou réduite

Pression :

- en général : exécution des fonctions mar-
quées ou sélection des options ou entrées
de liste marguées

- quand seul le mode carte (sans option) s'af-
fiche : réaffichage des options

: Touche Retour

- Annulation de la sélection dans une liste

- Retour en arriére dans les menus

- Dans les menus de saisie, suppression du
dernier caractére saisi

19

21

22

23

24

Touche SET
Sélection du menu de réglage de la fonction
actuellement affichée ou du mode carte

: Touche MAP

Passage en mode carte, retour au menu affi-
ché précédemment

: Touche Déviation

Appel du menu de contournement des embou-
teillages.

Touche Affichage
Allumer/Eteindre I'écran d'affichage (protec-
tion contre I'éblouissement)

: Touche Ejection CD

Ejection du CD audio ou du CD de navigation
présent dans le lecteur.

Compartiment CD
Compartiment CD pour la lecture de CD audio
ou du CD de navigation. Insérer le CD, face im-
primeée vers le haut.

25 :

26 :

27

28 :

Touche S0S

Appel du menu d’appel d'urgence. Possibilité
d'envoi d'un appel d'urgence.

Capteur de luminosite

Capteur d'ajustage automatique de la lumino-
sité de l'affichage

: Touche Raccrocher

- Raccrocher
- Rejeter des appels entrants

Touche Décrocher

- Prendre une communication

- Appeler le menu Numérotation abrégéa

- Dans certains menus, sélection d'un nume-
ro de téléphone affiché.
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